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2. BETRIEBSANLEITUNG
WARNUNG

Alle Personen miissen die Sicherheitsregeln und Betriebsanleitungen griindlich lesen, verstehen und befolgen,
bevor sie die Hubarbeitsbiihne in Betrieb nehmen oder Wartungsarbeiten daran ausfiihren.

Sicherheitsregeln

Lebensgefahr durch Gefahr durch Kippen Gefahr durch Kollisionen Gefahr durch
Stromschlag Herunterfallen

A

S~

Sie diirfen die Plattform NIEMALS Sie diirfen die Plattform NIEMALS Sie diirfen NIEMALS auf das

DIESE MASCHINE IST anheben oder bewegen, wenn sich positionieren, ohne zuvor nach  Plattformgelénder oder auf die

NICHT ISOLIERT! diese nicht auf einer festen, ebenen Hindernissen dariiber oder nach  Mittelschiene klettern, darauf
Flache befindet. anderen Gefahren zu suchen. stehen oder sitzen.

VERWENDUNG DER HUBARBEITSBUHNE: Diese Hubarbeitsbiihne dient zum Anheben von Personen und Werkzeug sowie dem fiir
die Durchfuihrung der Arbeiten notwendigen Material. Sie wurde speziell fir Reparatur- und Montagearbeiten sowie fur Einsatzbereiche
konzipiert, die sich oberhalb der Mitarbeiter befinden, sodass die Mitarbeiter nach oben gerichtet arbeiten missen (z. B. Decken, Krane,
Dachstrukturen, Gebaude etc.). Jede andere Verwendung der Hocharbeitsbiihne ist strikt verboten!

DIESE HUBARBEITSBUHNE IST ELEKTRISCH NICHT ISOLIERT! Aus diesem Grund ist von stromfiihrenden Teilen elektrischer Anlagen
ein Sicherheitsabstand einzuhalten!

Es ist verboten, die angegebene zuldssige Maximallast zu iberschreiten! Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
"Plattformkapazitat” auf Seite 4.

Die Verwendung und Bedienung der Hubarbeitsbiihne als Hebeanlage oder Kran ist verboten!
Uberschreiten Sie NIEMALS die fiir diese Maschine zuléssige manuelle Kraft. Fiir Details siehe "Manuelle Kraft" auf Seite 4.
Alle Lasten sind gleichmaRig auf der Arbeitsplattform zu VERTEILEN.

Vor Inbetriebnahme der Maschine IMMER ZUERST die Aufstellflache im Arbeitsbereich auf Gefahren wie Bodenlocher, ausgelaufene
Flussigkeiten, Bodenerhebungen, Kanten oder Schutt untersuchen und diese umgehen bzw. beseitigen.

BETREIBEN Sie die Maschine nur auf Flachen, die das Gewicht der Maschine tragen kdnnen.

Nehmen Sie die Maschine NIEMALS in Betrieb, wenn die tatsachliche Windgeschwindigkeit hoher ist als die Windgeschwindigkeit, fir die
die Maschine ausgelegt ist. Siehe “Beaufort-Skala“ auf Seite 4.

Driicken Sie IM NOTFALL den NOT-AUS-Schalter, um alle strombetriebenen Funktionen zu deaktivieren.

WENN EIN ALARM ERTONT, wahrend die Plattform angehoben ist, HALTEN SIE SOFORT AN, und senken Sie die Plattform vorsichtig
ab. Fahren Sie die Maschine auf einen festen, ebenen Untergrund.

Das Hochsteigen auf den Schienen der Plattform, das Stehen oder Steigen von der Plattform auf Gebaude, Stahl- oder Betonstrukturen
von Fertighdusern usw. ist verboten!

Die Demontage des Einstiegsgatters oder anderer Schienenkomponenten ist verboten! Vergewissern Sie sich stets, dass das
Einstiegsgatter geschlossen und sicher befestigt ist!

Beim Anheben der Plattform darf das Einstiegsgatter nicht gedffnet sein!

Das Erweitern der Hohe oder der Reichweite durch die Verwendung von Leitern, Geriisten oder ahnlichen Hilfsmitteln auf der Plattform ist
verboten!

Fihren Sie bei angehobener Plattform NUR DANN Wartungsarbeiten aus, wenn Sie die Hubeinheit blockiert haben.

UNTERSUCHEN Sie die Maschine vor Gebrauch sorgféltig auf gerissene SchweiRnahte, lose oder fehlende Befestigungselemente,
Hydrauliklecks, lose Drahtverbindungen und beschadigte Kabel oder Schlauche.

UBERPRUFEN Sie vor Gebrauch, dass alle Schilder und Aufkleber richtig angebracht und lesbar sind.

Nutzen Sie die Maschine NIEMALS, wenn sie beschadigt ist, nicht ordnungsgemaf funktioniert oder beschadigte bzw. fehlende Etiketten
aufweist.

Das Umgehen von Sicherheitseinrichtungen ist verboten und stellt eine Gefahr fur die Personen auf der Hubarbeitsbiihne im
Arbeitsbereich der Maschine dar.

Laden Sie die Batterien NIEMALS in der Nahe von Funken oder offenem Feuer. Beim Aufladen von Batterien wird explosives
Wasserstoffgas freigesetzt.

Modifikationen an der Hubarbeitsbihne sind verboten bzw. dirfen nur mit der Zustimmung des Herstellers durchgefiihrt werden.

NACH GEBRAUCH ist die Arbeitsplattform gegen unbefugten Gebrauch durch Dritte zu sichern. Hierzu muss der Schlisselschalter auf
"Aus" gestellt und der Schlissel abgezogen werden.
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Einfiihrung

EINFUHRUNG

Dieses Handbuch deckt alle Modelle von Hubarbeitsbiihnen der Serie TM12 ab. Das Handbuch muss

immer bei der Maschine aufbewahrt werden.

Sie mussen vor dem Bedienen der Maschine alle Sicherheitsrichtlinien und Bedienungsanleitungen
gelesen und verstanden haben und diese auch befolgen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

A WARNUNG A

Hocharbeitsbiihne NICHT ohne

korrekt montiertes und angebrachtes

Schutzgeldnder verwenden.

1. Plattform

2. Einstiegsleiste

3. Hubmast

4. Bedienelemente auf der
Plattform

5. Manuelles Gehause

6. Bedienelemente am Fahrwerk
7. Hydrauliktank

8. Power / Steuermodul,
Neigungssensor (EZ230)

9. Batteriefach

10. Ventil zur Notfallabsenkung
11. Batterieladegerat

12. Fahr-Entlastungsventil

13. Ausgang fiir Ladegerét

{
0

Abbildung 1: Serie TM12
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Besondere Beschridnkungen

BESONDERE BESCHRANKUNGEN

Das Fahren mit angehobener Plattform ist auf Kriechgeschwindigkeit beschrankt.
Die Arbeitsplattform darf nur auf festem, ebenem Untergrund angehoben werden.

A GEFAHR A

Die Hubfunktion darf NUR verwendet werden, wenn die Arbeitsplattform eben und auf festem
Untergrund steht.

Die Arbeitsplattform ist NICHT fiir die Verwendung auf unebenem, rauem oder weichem Untergrund
geeignet.

PLATTFORMKAPAZITAT

Die Maximalkapazitat des Modells TM12 betragt 227 kg (500 Ibs). Im Innenbereich darf die Plattform von
zwei Personen gleichzeitig genutzt werden, im Aufdenbereich nur von einer Person.

A GEFAHR A

Uberschreiten Sie NICHT die maximale Plattformkapazitét oder die maximal zuléssige Anzahl an
Personen auf der Plattform fiir diese Maschine.

MANUELLE KRAFT

Unter manueller Kraft versteht man die Kraft, die von Personen auf der Plattform auf Objekte wie Wande
und andere Strukturen auf3erhalb der Arbeitsplattform ausgeubt wird.

Die maximal zulassige manuelle Kraft ist auf 200 N pro Insasse, maximal jedoch auf 400 N fur zwei
Insassen begrenzt.

A GEFAHR A

Uberschreiten Sie NICHT die maximal zuléssige manuelle Kraft fiir diese Maschine.

BEAUFORT-SKALA

Niemals die Maschine in Betrieb nehmen, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 12,5 km/h [Beaufort-
Skala 6] betragt.

BEAUFORT l WINDGESCHWINDIGKEIT I

BODENBEDINGUNGEN
EINSTUFUNG m/s km/h ft/s mph

3 3,4~5,4 |12,25~19,4 | 11,5~17,75 | 7,5~12,0 | Papier und diinne Zweige bewegen sich, Fahnen wehen.

4 5,4~8,0 19,4~28,8 |17,75~26,25| 12,0~18 | Staub und Papier werden aufgewirbelt, kleine Aste wiegen sich hin und her.

5 8.0~108 | 28.8~38.9 | 26,25~355 | 18~24.25 Straucher mlt_BIattern begln_nen zu schauﬂkeln. In Teichen, Stimpfen oder
anderen Gewassern erscheinen Wellenkdmme.

5 10,8~13.9 | 38.9~50.0 | 355~455 24.5~31 Zweige un_d Aste"von Baume_n be_yvegen"smh. Stromleitungen pfeifen.
Regenschirme kénnen nur mit Miihe geéffnet werden.

7 13,9~17,2 | 50,0~61,9 45,5~56,5 31~38,5 | Ganze Baume schwanken. Das Gehen bei Gegenwind ist schwierig.

Betriebsanleitung Seite 4



Bedienelemente und Anzeigen

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Der Bediener muss die Positionen aller Bedienelemente und Anzeigen sowie deren Funktion und
Bedienung genauestens kennen, bevor er die Maschine in Betrieb nehmen darf.

Abbildung 2: Bedienelemente und Anzeigen

Steuerung
der Plattform

Fahrwerksteuerung

N R — ——=——————————————————hm—m—==eeeeew
Seitenansicht Draufsicht
1. Steuerhebel 6. Umschalter (Geh&use)
2. Not-Aus-Schalter 7. Aktivierungsschalter
3. Wahlschalter Anheben / Fahren 8. Schllsselschalter
4. Batteriestatusanzeige 9. Hupe . .
5. Not-Aus (Fahrwerk) 10. Batteriekapazitatsanzeige /

Betriebsstundenzahler

Sicherheitsprifung vor Inbetriebnahme

HINWEIS: Lesen Sie sich alle Sicherheitsregeln, Betriebsanleitungen, Bezeichnungsschilder und
nationale Sicherheitsanweisungen/-anforderungen sorgfiltig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie sie
volistindig verstanden haben und halten Sie sie ein. Fiihren Sie taglich vor der Inbetriebnahme die
folgenden Schritte aus.

1.
2.

Offnen Sie die Fahrwerktir und achten Sie auf Schaden, Lecks oder fehlende Teile.

Uberpriifen Sie bei vollstandig abgesenkter Plattform den Stand der Hydraulikflissigkeit. Offnen Sie
die Fahrwerktir und entfernen Sie den Tankdeckel. Die Flissigkeit sollte am Peilstab sichtbar sein.
Fillen Sie, falls erforderlich, die empfohlene Hydraulikflissigkeit nach. Siehe “Technische Daten” auf
Seite 14.

Uberpriifen Sie, ob der Fliissigkeitsstand in den Batterien in Ordnung ist. Siehe “Batteriewartung” auf
Seite 11.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien aufgeladen sind.

Uberpriifen Sie, ob das Verlangerungskabel fiir den Netzanschluss aus dem Fahrwerkanschluss
abgezogen wurde.

Uberpriifen Sie, ob alle Komponenten der Schutzgelénder angebracht und samtliche
Befestigungselemente ordnungsgemal festgezogen sind.

Untersuchen Sie die Maschine sorgfaltig auf Risse an Schweillstellen und Schaden an der

Struktur, lose oder fehlende Beschlage, Leckagen in der Hydraulikvorrichtung, Beschadigungen am
Steuerkabel und geldste Kabelverbindungen.

Seite 5
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Uberpriifung der Systemfunktionen

UBERPRUFUNG DER SYSTEMFUNKTIONEN

Die Positionen der verschiedenen Bedienelemente und Anzeigen sehen Sie in Abbildung 1 und 2.

A WARNUNG A

HALTEN SIE AUSREICHENDEN ABSTAND zur Arbeitsblihne, wéhrend Sie die nachfolgenden
Uberpriifungen durchfiihren.

Untersuchen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine die Aufstellflache im Arbeitsbereich auf Gefahren
wie Bodenlécher, ausgelaufene Fliissigkeiten, Bodenerhebungen und Schutt.

Priifen Sie in ALLE Richtungen, einschliellich im Bereich (ber der Plattform, ob irgendwelche
Hindernisse und elektrische Leitungen vorhanden sind. Schiitzen Sie das Kabel des Bedienpultes vor
moglichen Beschéadigungen, wahrend Sie diese Priifungen durchfiihren.

1.
2.

10.

11.
12.

13.
. Wahlen Sie den Modus Fahren.
15.

16.
17.

Fahren Sie die Maschine, falls erforderlich, in einen Bereich, der ein maximales Ausfahren der
Plattform ermdglicht.

Aktivieren Sie die Not-Aus-Schalter an Fahrwerk und Plattform, indem Sie diese drehen und
herausziehen.

Prufen Sie die Funktion des Nivellierungssensors:

a. Positionieren Sie die Maschine mit einer
Neigung von mehr als 2 Grad. . - o
b. Heben Sie die Plattform mit den Abbildung 3: Position des Nivellierungssensors
Steuerelementen am Fahrwerk an. i

e Der Alarm muss ertonen, und die Plattform
darf nicht mehr als 500 mm angehoben
werden.

Senken Sie die Plattform, indem Sie den
Hubschalter am Fahrwerk in Richtung

DOWN (Abwarts) driicken, wahrend Sie den
Aktivierungsschalter gedriickt halten. Prifen
Sie, ob der Absenkalarm ordnungsgemaf
funktioniert.

Richten Sie die Maschine waagerecht aus.
Driicken Sie den Hubschalter am Fahrwerk

in Position UP (ANHEBEN), wahrend Sie den
Aktivierungsschalter gedriickt halten, und fahren
Sie die Plattform ganz nach oben.

Prifen Sie die Mastbaugruppe visuell auf
Schaden oder Fehlfunktionen. Schauen Sie nach fehlenden oder losen Teilen.

Vergewissern Sie sich, dass die Schienen des Kippschutzes in die Position unter der Maschine
gedreht wurden.

Prifen Sle, ob das Notabsenkventil am Fahrwerk korrekt funktioniert (siehe Abbildung 4):

a. Offnen Sie das Ventil, indem Sie den Knauf herausziehen.

b. Ist die Plattform abgesenkt, schlielen Sie das Ventil, indem Sie den Knauf loslassen.
Driicken Sie den Not-Aus-Schalter am Fahrwerk in die Position AUS. Alle Maschinenfunktionen
missen deaktiviert werden. Ziehen Sie den Not-Aus-Schalter am Fahrwerk heraus, um den
normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

Drehen Sie den Schlisselschalter in Position Platform Control und montieren Sie die Plattform.
Vergewissern Sie sich, dass sich auf dem zu fahrenden Weg keine Personen, Hindernisse,
Schlagldocher oder Vorspriinge befinden und dass der Untergrund eben ist und das Gewicht der
Maschine tragt.

SchlieRen Sie nach dem Einsteigen die Leiste Gber dem Eingang.

Halten Sie den Steuerhebel-Verriegelungsschalter gedriickt, wahrend Sie den Steuerhebel
nacheinander in Richtung VORWARTS und RUCKWARTS bringen, um die Geschwindigkeits- und
Richtungssteuerung zu priifen. Je weiter Sie den Steuerhebel aus seiner Mittelstellung driicken oder
ziehen, desto schneller bewegt sich die Maschine.

Driicken Sie den Lenkschalter RECHTS und anschlief3end LINKS, um die Funktion der Lenkung zu
Uberprifen.

Driicken Sie den Not-Aus-Schalter an der Plattform in die Position AUS. Alle Maschinenfunktionen
mussen deaktiviert werden. Ziehen Sie den Not-Aus-Schalter an der Plattform heraus, um den
normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

Betriebsanleitung
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Betrieb

BETRIEB

Vor Inbetriebnahme der Hocharbeitsbiihne missen Sie sicherstellen, dass samtliche vorbereitenden
Sicherheitsprifungen durchgefihrt und eventuelle Defekte behoben wurden. Nehmen Sie niemals eine
beschadigte oder nicht ordnungsgemaR arbeitende Maschine in Betrieb. Der Bediener muss vor der
Verwendung dieser Maschine umfassend geschult werden.

FAHREN MIT ABGESENKTER PLATTFORM

1.

2.

NoOO kW

Gehen Sie sicher, dass sich auf dem zu fahrenden Weg keine Personen, Hindernisse, Schlaglécher
oder Vorspriinge befinden und dass der Untergrund eben ist und das Gewicht der Maschine tragt.
Vergewissern Sie sich, dass sich der Schlusselschalter am Fahrwerk in Position Platform Control
befindet und der Not-Aus-Schalter am Fahrwerk eingeschaltet ist (Taste herausziehen).

Schlieen Sie nach dem Einsteigen die Leiste Uber dem Eingang.

Uberpriifen Sie den Bereich (iber, unter und an den Seiten der Maschine.

Ziehen Sie den Not-Aus-Schalter an der Plattform in die Position ON (EIN).

Wahlen Sie den Modus FAHREN.

Halten Sie den Verriegelungsschalter gedriickt und schieben/ziehen Sie den Steuerhebel langsam
in Richtung VORWARTS oder RUCKWARTS, um in die gewiinschte Richtung zu fahren. Je weiter
Sie den Steuerhebel aus der Mittelstellung drliicken oder ziehen, desto schneller bewegt sich die
Maschine.

LENKUNG

HINWEIS: Die Lenkung stellt sich nicht von alleine auf die Mittelstellung zuriick. Die Rader miissen
durch Betéatigen des Lenkschalters wieder in ihre gerade Position gebracht werden.

1.
2.

Wahlen Sie den Modus FAHREN.

Driicken Sie, wahrend Sie den Verriegelungsschalter einrasten, den Schalter fir die Lenkung nach
RECHTS oder LINKS, um die Rader in die gewlinschte Richtung zu lenken. Beobachten Sie die
Rader, wahrend Sie die Maschine mandvrieren, um sicherzustellen, dass diese in die richtige Richtung
zeigen.

Anheben der Plattform

1.
2.

Wahlen sie den Modus LIFT (Anheben).

Halten Sie den Steuerhebel-Verriegelungsschalter gedriickt und driicken Sie den Steuerhebel in
Richtung AUFWARTS (UP). Je weiter Sie den Steuerhebel driicken, desto schneller wird die Plattform
angehoben.

Wenn die Maschine nicht nivelliert ist, ertdnt der Kippalarm; in diesem Fall fahrt die Maschine

weder die Plattform aus noch lasst sie sich selbst fahren. Wenn der Kippalarm ertdnt, muss die
Arbeitsplattform eingefahren (abgesenkt) und die Maschine auf eine ebene Oberflache gefahren
werden, bevor Sie erneut versuchen kénnen, die Arbeitsplattform auszufahren.

FAHREN MIT ANGEHOBENER PLATTFORM

NOTE: Die Maschine fahrt bei angehobener Plattform nur mit herabgesetzter Geschwindigkeit.

1.

hoN

o

Vergewissern Sie sich, dass sich auf dem zu fahrenden Weg keine Personen, Hindernisse,
Schlaglocher oder Vorspriinge befinden und, dass der Untergrund eben ist und das Gewicht der
Maschine tragt.

Uberprifen Sie den Bereich Uber, unter und an den Seiten der Plattform.

Wenn die Plattform mehr als 500 mm angehoben ist, wahlen Sie den Modus DRIVE (Fahren).
Halten Sie den Steuerhebel-Verriegelungsschalter gedriickt und driicken Sie den Steuerhebel in
Richtung VORWARTS oder RUCKWARTS, je nachdem in welche Richtung Sie fahren méchten.
Wenn die Maschine nicht nivelliert ist, ertont der Kippalarm; in diesem Fall fahrt die Maschine
weder die Plattform aus noch lasst sie sich selbst fahren. Wenn der Kippalarm ertdnt, muss die
Arbeitsplattform eingefahren (abgesenkt) und die Maschine auf eine ebene Oberflache gefahren
werden, bevor Sie erneut versuchen kénnen, die Arbeitsplattform auszufahren.

ABSENKEN DER PLATTFORM

1.
2.

Wahlen Sie den Modus LIFT (Anheben).
Ziehen Sie den Steuerhebel zurlick, wahrend Sie den Steuerhebel-Verriegelungsschalter gedriickt
halten.

Seite 7
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Betrieb

NOTFALLABSENKUNG

A WARNUNG A

Falls sich die Plattform nicht einfahren lassen sollte, AUF KEINEN FALL an der Hubvorrichtung
herunterklettern.

Halten Sie Abstand zur Hubvorrichtung, und betétigen Sie den Knopf fiir das Ventil zur
Notfallabsenkung.

Abbildung 4: Ventil zur Notfallabsenkung

Bitten Sie eine Person am Boden, die Plattform

mithilfe des Notabsenkventils abzusenken. Das Ventil

zum Notabsenken befindet sich auf der Vorderseite

des Fahrwerks.

1. Offnen Sie das Notabsenkventil, indem Sie den
Knauf herausziehen.

2. Zum SchlieRen des Ventils lassen Sie den Knauf
wieder los.

HINWEIS: Die Plattform wird nicht angehoben, wenn
das Not-Aus-Absenkventil ge6ffnet ist.

3 \u Ventil zur Notfallabsenkung |

LOSEN DER FESTSTELLBREMSE

Fihren Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn
die Maschine nicht mit eigenem Antrieb bewegt werden kann oder wenn sie mit einer Seilwinde auf ein
Transportfahrzeug gezogen werden muss (siehe “Transport der Maschine”).

Abbildung 5: Losen der Feststellboremse

1. Losen Sie die Federmutter, sodass die
Feder entspannt und die Bremse von den
Réadern geldst ist.

2. Die Maschine rollt jetzt, sobald sie
geschoben oder gezogen wird.

Nach dem Bewegen der Maschine und vor dem

normalen Betrieb:

1. Setzen Sie die Federmutter wieder auf
und ziehen Sie diese fest, bis die Feder
eine Lange von 22,2-22,9 cm aufweist.
Prifen Sie, ob die Bremsen vollstandig an
den Reifen anliegen, bevor die Maschine
betrieben wird.

Federmutter

A WARNUNG A

Schleppen Sie die Maschine niemals mit einer hbheren Geschwindigkeit als 0,3 m/s. Bedienen
Sie die Maschine niemals mit geldster Feststellbremse. Dies kann zu schweren Verletzungen oder
Beschédigungen fiihren.

NACH DEM TAGLICHEN GEBRAUCH

1. Stellen Sie sicher, dass die Plattform ganz abgesenkt ist.

2. Parken Sie die Maschine auf einer festen, ebenen Flache, vorzugsweise abgedeckt und gesichert
gegen Vandalismus und unbefugten Betrieb sowie unzuganglich fir Kinder.

3. Drehen Sie den Schllsselschalter am Fahrwerk in OFF-Position und entfernen Sie den Schlissel, um
eine unbefugte Nutzung zu vermeiden.
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Transport der Maschine

Transport der Maschine

PER KRAN
Befestigen Sie die Gurte nur an den Hebe-/Befestigungstsen des Fahrwerks.

ANHEBEN MIT EINEM GABELSTAPLER

A GEFAHR A

Mit dem Gabelstapler darf die Maschine nur zu Transportzwecken angehoben werden.

Lesen Sie im Abschnitt mit den technischen Daten die Informationen zum Gewicht der Maschine,
und vergewissern Sie sich, dass der Gabelstapler die richtige Kapazitdt zum Anheben der Maschine
aufweist.

Abbildung 6: Transport der Maschine

Das Anheben per Gabelstapler erfolgt von der
Seite, wobei die Arme des Gabelstaplers unter dem
Fahrwerk ansetzen.

DURCH ZUGFAHRZEUG

1. Bringen Sie die Maschine in die Transportposition
und blockieren Sie die Rader.

2. Sichern Sie die Maschine mit Ketten oder
Gurten von geeigneter Belastbarkeit am
Transportfahrzeug, indem Sie sie an den
Hebe-/Befestigungsdsen des Fahrwerks

anbringen.
ACHTUNG
Wenn Sie die an den Befestigungspunkten %
angebrachten Ketten oder Riemen zu fest ziehen, Gabelstapler
kann die Maschine besché&digt werden. von der Seite ﬁ

Typische Zurr-/Hubpunkte
(D-Ringe)
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Wartung

WARTUNG

A WARNUNG A

Fiihren Sie bei angehobener Plattform nur dann Wartungsarbeiten aus, wenn Sie die Hubeinheit
blockiert haben. Stehen Sie NICHT im Bereich der Hubeinheit, wahrend Sie die Halterung
implementieren oder in die Ruheposition bringen.

Abbildung 7: Abstutzen der Hubeinheit

A= m—]

BLOCKIEREN DER HUBEINHEIT

INSTALLATION

1. Stellen Sie die Maschine auf ebenem, festem Boden ab.

2. Prifen Sie, ob beide Not-Aus-Schalter aktiviert sind.

3. Drehen Sie den Schlilsselschalter am Chassis in die Position \
CHASSIS, und halten Sie ihn in dieser Position. J - -

4. Bringen Sie den Hebel zum Anheben am Fahrwerk in die
Stellung Anheben (UP) und heben Sie die Plattform rund
1,2 man.

5. Legen Sie einen massiven Holzklotz mit den Malen ‘ | Holzklotz |
51 mm x 100 mm x 45 cm zwischen die Abschnitte des zweiten Il
Masts und dem Fahrwerk, gerade hinter der Mastbaugruppe. o =

6. Drucken Sie den Schalter zum Anheben am Fahrwerk in
die Position Abwérts (DOWN) und senken Sie die Plattform © ©

langsam ab, bis diese vom Holz gestitzt wird.

Mast Nr. 2

DEMONTAGE

1. Dricken Sie den Hebel zum Anheben am Fahrwerk in die Position Aufwarts (UP) und heben Sie die
Plattform langsam an, bis der Holzklotz bewegt werden kann.
2. Entfernen Sie den Holzklotz.

3. Dricken Sie den Hebel zum Anheben am Fahrwerk in die Stellung Absenken (DOWN), und senken
Sie die Plattform vollstandig ab.

HYDRAULIKFLUSSIGKEIT

Der Behalter fir die Hydraulikflissigkeit befindet sich in der Fahrwerktar.

Abbildung 8: Tank mit Hydraulikfliissigkeit und Olmessstab

HINWEIS: Fiillen Sie niemals Fliissigkeit nach, wenn
die Plattform angehoben ist.

Einfullkappe und
Fillstandsanzeige

UBERPRUFEN DES

HYDRAULIKFLUSSIGKEITSSTANDS

1. Vergewissern Sie sich, dass die Plattform
vollstandig abgesenkt ist.

2. Offnen Sie die Chassistdr.

3. Uberpriifen Sie den Flussigkeitsstand am
Olmessstab des Einfiillstutzens.

4. Wenn Sie Hydraulikflissigkeit nachfiillen méchten,
entfernen Sie den Deckel (Abb. 8).

5. Fullen Sie die erforderliche Menge nach, damit die
Fllssigkeit bis zur Markierung FULL (VOLL) reicht.
Siehe “Technische Daten” auf Seite 14.
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Wartung

BATTERIEWARTUNG

Abbildung 9: Zugang zu den Batterien

A WARNUNG A

Gefahr durch explosive Gasmischung. Halten Sie Funken, Flammen
und rauchende Materialien von Batterien fern.

Tragen Sie beim Arbeiten in der Ndhe von Batterien stets eine
Schutzbrille.

Die Batteriefliissigkeit ist stark korrodierend. Waschen Sie eventuell
verschilittete Fliissigkeit sorgféltig mit klarem Wasser ab.

Ersetzen Sie Batterien ausschliel3lich durch Batterien, die vom
Hersteller zugelassen sind mit einem Gewicht von jeweils 26,3 kg

(58 Ibs.).

« Uberpriifen Sie den Stand der Batteriefliissigkeit tglich, insbesondere, wenn die Maschine in
warmem, trockenem Klima verwendet wird.

» Halten Sie die Klemmen und die Oberflachen der Batterien sauber.

» Weitere Informationen zum Verlangern der Batterielebensdauer und umfassende
Wartungshinweise finden Sie im Wartungshandbuch.

AUFLADEN DER BATTERIE

Abbildung 10: Batterieladeanzeige

A WARNUNG A

Laden Sie die Batterien stets in einem gut bellifteten Bereich auf.
Laden Sie die Batterien nicht auf, wenn die Maschine sich in der Ndhe
einer Funkenquelle oder in der Nédhe von Flammen befindet. Die
Batterien kénnen dauerhaft beschédigt werden, wenn sie nach dem

Entladen nicht sofort wieder aufgeladen werden.

Lassen Sie das Batterieladegerét nicht Idnger als zwei Tage angeschlossen.
Ziehen Sie nie die Kabel von den Batterien ab, wenn das Ladegerét aktiv ist.
Achten Sie darauf, dass das Ladegeriét stets trocken ist.

1.

2.

4.

Uberpriifen Sie den Flissigkeitsstand in der Batterie. Falls der Fliissigkeitsstand unter 10 mm Uber
den Platten sinkt, flllen Sie nur destilliertes Wasser nach.

SchlieRen Sie ein Verlangerungskabel mit (Mindest-Leiterquerschnitt 1,5 mm?, 15 m max. Lange) an
den Anschluss des Ladegerats auf der linken Seite des Fahrwerks an.

Das Ladegerat schaltet sich nach einer kurzen Verzégerung automatisch ein. Blicken Sie in die
Aussparung der Ladeanzeige, um den Ladestatus zu ermitteln.

* 0-50 % Aufladung:
* Erste Leuchte -BLINKT-
» Zweite und dritte Leuchte -AUS
* 50 % - 75 % Aufladung:
* Erste Leuchte -EIN
» Zweite Leuchte -BLINKT-
* Dritte Leuchte -AUS
* 75 % - 100 % Aufladung:
* Erste und zweite Leuchte -EIN
* Dritte Leuchte - BLINKT-
» Aufladung abgeschlossen
* Alle Leuchten -EIN
» Das Ladegerat wechselt automatisch zu Niederspannung, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Alle Leuchten leuchten auf.
» Das Ladegeréat setzt den Ladevorgang 3-4 Stunden mit Niederspannung fort (Ausgleichsladung).
Anschliel3end wird das Aufladen vollstéandig beendet.
Die Leuchten bleiben AN, bis die AC-Stromversorgung unterbrochen wird.

NOTE: Der Schaltkreis des Batterieladegeradts muss an einer Steckdose mit
Erdschlussunterbrechung angeschlossen werden.

NOTE: Nehmen Sie die Maschine NICHT in Betrieb, solange das Ladegerat angeschlossen ist.
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Inspektions- und Wartungsplan

INSPEKTIONS UND WARTUNGSPLAN

Die umfassende Inspektion besteht aus regelmafigen Sicht- und Funktionsprifungen sowie
regelmaBigen kleineren Anpassungen, die eine ordnungsgemafe Leistung sicherstellen. Die tagliche
Inspektion verhindert ungewdhnlich starke Abnutzung und verlangert die Lebensdauer aller Systeme.
Inspektionen und Instandhaltungsmaflinahmen sollten in den im entsprechenden Plan festgelegten
Intervallen durchgefliihrt werden. Inspektionen und Instandhaltungsmafnahmen durfen nur von
entsprechend geschultem Personal durchgeflihrt werden, das mit den mechanischen und elektrischen
Ablaufen vertraut ist.

A WARNUNG A

Machen Sie sich vor Durchfiihrung préventiver Wartungsarbeiten mit der Betriebsweise der Maschine
vertraut.

Blockieren Sie stets die Hubeinheit, wenn Wartungsarbeiten bei angehobener Plattform durchgefiihrt
werden miissen.

Die tagliche praventive Wartungscheckliste wurde fir die Pflege und Wartung der Maschine entwickelt.
Kopieren Sie die Checkliste fur tagliche praventive Wartungsarbeiten, und verwenden Sie die Checkliste
beim Uberpriifen der Maschine.
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Checkliste fiir tagliche, vorbeugende Wartungsarbeiten

CHECKLISTE FUR TAGLICHE PRAVENTIVE WARTUNGSARBEITEN

SCHLUSSEL ZUR WARTUNGSTABELLE

J = Ja/Akzeptabel

N = Nein/Nicht akzeptabel

R = Repariert/Akzeptabel

BERICHT UBER PRAVENTIVE WARTUNGSARBEITEN

Datum:

Eigentimer:

Modellnr.:

Seriennr.:

Gewartet von:

KOMPONENTE INSPEKTION ODER SERVICE R KOMPONENTE INSPEKTION ODER SERVICE
) Elektrolytstand prifen. i 5 i ;
Batterie : . Gesamte Einheit Auf Kolhsmnsschaden prifen und diese
Zustand der Batteriekabel prifen. reparieren.
Schlauche auf Knicke oder Abriebstellen Hydraulikflissigkeit | Flissigkeitsstand priifen.
Fahrwerk priifen. Hydraulikpumpe | Auf Lecks am Schlauchanschluss priifen.
Schweifinahte auf Risse prifen. Hydrauliksystem | Auf Lecks priifen.
Steuerkabel KsbeIaL:therZ? TIUf Kpgcke, _5'856 oder Auf abblatternde, fehlende oder
abgenutzte steflen uberpruten. Etiketten unleserliche Etiketten priifen und diese ggf.
Steuerung Schalterfunktionen prifen. ersetzen.
Antriebsmotoren | Funktion und Dichtigkeit priifen. Plattformdeck und SchweiBnahte auf Risse priifen
Hubeinheit Auf Risse in der Struktur prifen. -schienen
Not- Notabsenkventil betatigen und dessen Plattforrr?deck und Zustand des Decks priifen.
Hydrauliksystem | Funktion prifen. ~schienen
Reifen Auf Schaden priifen.
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Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

KOMPONENTE
PlattformgréRe

60V
73,7cmx 1,04 m

Maximale Plattformkapazitat

227 kg

Max. Anzahl Personen

2 Personen im Innenbereich/1 Person im Auf3enbereich

Hohe
Arbeitshéhe 5,83 m
Maximale Plattformhohe 3,83 m
Mindesthohe der Plattform 48,3 cm
Abmessungen
Gewicht 776 kg
Gesamtbreite 76 cm
Gesamthohe 165 cm
Gesamtlange 1,36 m
Antriebsgeschwindigkeit
Plattform abgesenkt 3,65 km/h
Plattform angehoben 0,87 km/h
Stromversorgung 24-V-Batteriepaket
Far 220 Ampeérestunden, 6-V-Batterien, min. Gew. 26,3 kg je
DC-Motor mit 4 PS
Systemspannung 24V DC

Batterieladegerat

20 A, 220 VAC 50 Hz

Betriebszyklus der Batterie

25 % far 8 Stunden

Kapazitat des Tanks mit 7,21

Hydraulikflissigkeit
Max. Druck im Hydrauliksystem 165 bar

Hydraulikflissigkeit
Normal tber 0 °C ISO #46
Frost unter 0 °C ISO #32
unter -17 °C ISO #15

Hubsystem Ein einstufiger Hubzylinder
Antriebssteuerung Proportional
Steuersystem Proportionaler Steuerhebel mit Verriegelung, Auswahlschalter, roten

Not-Aus-Tasten

Horizontalantrieb

Zwei Vorderrader

Reifen

30,5 cm Durchmesser, Vollgummi, kein Abrieb

Feststellboremsen

Doppelfederbelastet, hydraulische Entlastung

Kurvenradius 37 cm Innen
Maximales Steigvermdgen 14° (25 %)
Radstand 97,8 cm
Leitschienen 1,10 m
FuRbrett 152 mm
Gerauschpegel

*Anderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
Witterungsbedingungen mit hohen Temperaturen oder eine starke Beanspruchung der Arbeitsbihne kann
sich auf die Leistung der Maschine auswirken.

Umfassende Informationen zu Ersatzteilen und Wartung finden Sie im Wartungshandbuch.
Diese Maschine erfilllt oder Ubertrifft alle anwendbaren Anforderungen der Maschinendirektiven CE

und GS.

Betriebsanleitung
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