UbRight SB85J

mit fixierter Achse

Beftriebshandbuch

(DE) Bestellnummer 508381-000-DE(0112998G) ab Seriennummer 10000 fortlaufend.

September, 2008







Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
EU-Maschinen-Konformitatserklarung........................ 2
Sicherheitsregeln.........ccooceiiii 3
EiNIeitUNG ... 4
Komponentenbezeichnung...........ccccccveiiiiiiiiiiiinne. 4
Spezielle Einschrankungen ..........ccccocovveeeviieee e, 5
Plattformbelastung ............ccccoviiiiiiii e, 5
Manuelle Krafteinwirkung ...........ccoocoeeeiiiene e 5
Plattformuberlastungs-Erkennungssystem............. 5
Beaufort-Skala..........ccccoooiiiiiii 5
Bedien- und Anzeigeelemente...........cccccccoeiiiiiiiinnen. 7
Batterie-Trennschalter............cccociiii 7
Untere Bedien- und Anzeigeelemente................... 7
Obere Bedien- und Anzeigeelemente ................... 7
Sicherheitsprifung vor dem Betrieb .........cccccccoeene. 8
Systemfunktionsprifung ... 9
Bedienung ... 10
Starten bei kaltem Wetter.........ccccccoovviieiiiiinnn, 10
Kaltwetter-Motorstartkit .............c.ocooeeeiiiineenn 10
Hydrauliksystem — Erwarmen bei kaltem Wetter.. 11
Vorbereitung fur den Betrieb ...........ccccooi 11
Untere Bedienelemente...........ccccooiiiiiniinien, 11
Obere Bedienelemente ..........ccccceevviviieieiiiiieneenns 12
Auslegerbetrieb ... 12
Fahrenund Lenken ...........ccooiiiiiiiiie 12
Fahrgeschwindigkeiten..............ccccoceiiiiiiiennn 13
Fahrtwarnalarm ............oooooii 13
Wechselstromgenerator ... 13
Dualkraftstoff ..........ccoviiiiiii e 14
Druckluftleitung.........cccoeeeeiiiiiiieiieeeeeeee e 14
Fahrtscheinwerfer.........c.ccocciiiii 14
Plattform-Arbeitsbeleuchtung...........c.ccccoceee 14

Notfallabsenkung..........ccccooiiiiiiiniieee 15
Taglicher Arbeitsabschluss............cccccccveveeeinnne. 15
Transport der Maschine..........ccccceeiiiiiiiiiie, 16
Transportvorbereitung ...........oooooiiiiiiieiieieeenennn, 16
Durch Kran ... 16
IMIE LKW e 16
WartUNG ... 17
Hydraulikol........ccooeeeeiiieee e 17
Hydraulikdl prifen ... 17
MOBOT <. 17
OIStaNd ..., 17
Batteriewartung ...........ooevvviiiiiiiiiiie e 17
Inspektions- und Wartungsplan ..........cccccoviieeennen 18
Checkliste zur taglichen vorbeugenden Wartung .....19
Bericht Uber die vorbeugende Wartung................ 19
Position der Hinweisschilder.............cccccccoiiiiinnnnn 20
Technische Daten..........ccccccceiiiiiiiiiiiiieeee 23
Hubplattform.........ccccoeeiiiiiie e, 23
Plattform ... 23
Funktionsgeschwindigkeit .............ccccoeiiiinennnn 23
Antriebsystem.........coocii 23
Reifen ... 23
Elektrisches System .........cccococviiiiiiiie e, 23
Hydrauliksystem ..., 23
MOTOT . 23
Kraftstofftankinhalt..............cccoooeeiii 23
Umgebungstemperaturbereich im Betrieb............ 23
Maximale Windgeschwindigkeit ........................... 23
VIbration ... 23
Larmabgabe............oooociiiiiii 23
ArbeitsbereiCh ... 23

SB85J Fixierter Achse — 0112998G



EU-Maschinen-Konformitatserklarung

MASCHINE:
Hubplattform mit Fahrantrieb, bekannt unter:
Typ: SNORKEL TB85J FA (Upright SB85J)
Seriennummer:

Die oben spezifizierte Maschine entspricht folgenden Bestimmungen:

Maschinenrichtlinie 98/37/EC (unter Verwendung des Dokuments EU-Gesetzgebung iiber Maschinen und der
Anleitungen von EN280:2001 + Anderung A1:2004).

EU-Richtlinie 89/336/EEC (iber Elektromagnetische Vertraglichkeit entspr. der Anderungen 93/68/EEC und 92/31/
EC

EU-Richtlinie 73/23/EEC (ber Niederspannungsgeratesicherheit entsprechend der Anderung in 93/68/EE

EU-Richtlinie 2000/14/EC Uber Gerauschemissionen von im Freien betriebenen Gerate und Maschinen.

Durchgefiihrt in Ubereinstimmung mit EN 3744:1995

91dB  Min.
Gemessener Schalldruckpegel 10048 Max.
Garantierter Schalldruckpegel 100 dB

EU-Priifzertifikat Nr.:

Hinweis: Bei Anderungen an der spezifizierten Einheit wird diese Erkldrung ungiiltig.
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SICHERHEITSREGELN

A Warnung

Alle Personen miissen alle Sicherheitsregeln und Bedienungsanleitungen sorgfiltig lesen, verstehen
und befolgen, bevor sie eine UpRight-Hubarbeitsbiihne bedienen oder daran Wartungsarbeiten durchfiihren.

Stromschlaggefahr Kippgefahr Kollisionsgefahr Sturzgefahr

DIESE MASCHINE IST NICHT NIEMALS die Plattform heben oder NIEMALS die Plattform ohne Uber- NIEMALS auf dem Plattformge-
ISOLIERT die Maschine mit angehobener prifung nach Behinderungen oder lander stehen, sitzen oder daran
Plattform bewegen, auller wenn anderen Gefahren ber Kopf posi- hochklettern.
die Maschine auf einer festen und tionieren.

ebenen Oberflache steht.

VERWENDUNG DER HUBARBEITSBUHNE: Diese Hubarbeitsbiihne ist dazu vorgesehen, sowohl Personen mit den Werkzeugen als auch
das fur die Arbeit bendtigte Material zu heben. Sie wurde fiur Reparatur- und Montagearbeiten und fir Arbeiten an Arbeitsplatzen lber Kopf
(Decken, Krane, Dachkonstruktionen, Geb&ude etc.) bestimmt. Andere Verwendungen oder Anderungen der Hubarbeitsbiihne miissen von
UpRight genehmigt werden.

DIESE HUBARBEITSBUHNE IST NICHT ISOLIERT! Aus diesem Grund ist unbedingt geboten, von stromfiihrenden Teilen elektrischer Anlagen
einen sicheren Abstand beizubehalten!

Die Uberschreitung der spezifizierten zuldssigen Maximalbelastung ist verboten! Siehe die Details unter “Plattformkapazitat” auf Seite 5.
Die Verwendung und der Betrieb der Hubarbeitsbihne als Hebewerkzeug oder Kran sind verboten!

NIEMALS die fiir diese Maschine zugelassene manuelle Krafteinwirkung tberschreiten. Siehe die Details unter “Manuelle Krafteinwirkung” auf
Seite 5.

Alle Plattformbelastungen gleichmaRig auf der Plattform VERTEILEN.

NIEMALS die Maschine bedienen, ohne zuvor den Arbeitsbereich auf Gefahren auf der Fahrflache wie Ldcher, nachgebende Stellen,
Unebenheiten, Randsteine oder Fremdkdrper zu untersuchen; solche Stellen sind zu vermeiden.

Mit der Maschine nur auf Fahrflachen ARBEITEN, die die Radlast aufnehmen kénnen.

NIEMALS die Maschine betreiben, wenn die Windgeschwindigkeit die Nennwerte der Maschine Uberschreitet. Siehe die Details auf der
,Beaufort-Skala“ auf Seite 5.

Unter windigen oder bdigen Wetterbedingungen nicht mit der Hubarbeitsblihne arbeiten. An der Hubarbeitsbiihne keine Teile wie Plakattafeln,
Banner, Flaggen etc. anbringen, die den Winddruck erhéhen wirden.

IM NOTFALL den NOTHALT-Knopf driicken, um alle motorgetriebenen Funktionen zu deaktivieren.

WENN DER ALARM ERTONT wéhrend die Plattform angehoben ist, STOPPEN und die Plattform vorsichtig ablassen und die Maschine auf
eine feste und ebene Fahrflache fahren.

Hochklettern am Plattformgelander, darauf stehen oder von der Plattform auf Gebaude, Stahl- oder vorgefertigte Betonstrukturen etc. umsteigen
ist verboten!

Demontage der Eingangstiir oder anderer Gelanderkomponenten ist verboten! Stets sicherstellen, dass die Eingangstir geschlossen ist!
Es ist verboten, die Eingangstir bei angehobener Plattform offen zu lassen!

Die Hohe oder die Reichweite durch die Platzierung von Leitern, Gerusten oder dhnlichen Einrichtungen auf der Plattform zu erweitern ist
verboten!

NIEMALS bei angehobener Plattform an der Maschine Reparaturarbeiten durchfiihren, ohne die Hebeeinrichtung zu blockieren.

Vor dem Betrieb die Maschine sorgfaltig auf Risse in Schweilnahten, lose oder fehlende Bauteile, Hydrauliklecks, lose Kabelverbindungen und
beschadigte Kabel oder Schlauche INSPIZIEREN.

VERIFIZIEREN, dass alle Hinweisschilder an ihrer Stelle und lesbar sind, bevor die Maschine verwendet wird.
NIEMALS eine Maschine verwenden, die beschadigt ist, nicht richtig funktioniert oder beschadigte oder fehlende Hinweisschilder hat.

Die Umgehung einer Sicherheitseinrichtung ist verboten, denn dies reprasentiert eine Gefahr flr die Personen auf der Hubarbeitsbiihne und
innerhalb ihres Arbeitsbereiches.

NIEMALS die Batterien in der Nahe von Funken oder offenen Flammen laden. Wahrend des Ladens geben Batterien explosives Wasserstoffgas
ab.

Anderungen an der Hubarbeitsbiihne sind verboten und nur nach Genehmigung von UpRight erlaubt.

NACH DEM EINSATZ ist die Arbeitsplattform vor unerlaubter Verwendung durch Abschalten des Schlusselschalters und Entfernen des
Schlussels zu sichern.

Die Fahrt der Hubarbeitsbiihne auf 6ffentlichen Stral3en obliegt den nationalen Verkehrsgesetzen.

Bestimmte innewohnende Risiken bleiben bei der Bedienung dieser Maschine trotz richtiger Konstruktionspraktiken und Absicherungen
vorhanden.

An der Plattform sind Verankerungen fir Fallriickhaltegurte vorgesehen und der Hersteller empfiehlt die Verwendung dieses Gurtzeugs,
besonders dann, wenn es von nationalen Sicherheitsbestimmungen vorgeschrieben ist.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Maschine alle Anforderungen hinsichtlich der Stabilitdt wahrend der Verwendung, des Transports,
des Zusammenbaus oder der Zerlegung bei der AuRerbetriebsetzung, Tests oder vorhersehbaren Betriebsausféllen erfillt.

Im Falle eines Unfalls oder eines Betriebsausfalls das Kapitel ,Notfallabsenkung“ auf Seite 15 beachten. Die Hubarbeitsbiihne nicht in Betrieb
setzen, wenn sie beschadigt ist oder nicht richtig funktioniert. Bevor die Hubarbeitsbiihne wieder in Betrieb gesetzt werden kann, muss das
Problem von qualifiziertem Wartungspersonal beseitigt werden.
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Einleitung

Einleitung
Dieses Handbuch betrifft die Hubarbeitsbliihne SB85J
und muss stets bei der Maschine aufbewahrt werden.

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Sicherheitsre-
geln und Bedienungsanweisungen, bevor Sie versu-
chen, die Maschine in Betrieb zu setzen.

Komponentenbezeichnung

Kraftstofftank

Obere
Bedienelemente

=
™
=

Wenn Sie sich wegen Wartungs- oder Teileinformatio-
nen an UpRight wenden, stellen Sie sicher, dass Sie die
MODELLBEZEICHNUNG und die SERIENNUMMERN
angeben. Sollte das Typenschild nicht vorhanden sein
— die SERIENNUMMER ist auch auf der Rickseite des
Fahrgestells eingeschlagen.

Bedienungshandbuch Schaltkasten Anbringung des

Typenschildes

Untere
Bedienelemente

Fahrgestell Lenkrader

Rechte Seite

Hydraulikdltank
und Filter

B ie-Ti hal
Notfallabsenk- - atterie-Trennschalter

Hauptausleger

Motor ventil
Zwischenausleger

Top-Ausleger

Plattform
U_/I
L
|
Lenkrader Plattform-FuRschalter
Linke Seite

4 SB85J Fixierter Achse — 0112998



Spezielle Einschrankungen

Spezielle Einschrankungen

Fahren mit angehobener Plattform ist auf den Kriechge-
schwindigkeitsbereich beschrankt. Das Anheben der Platt-
form ist auf feste und ebene Oberflachen beschrankt.

A Gefahr

Die Hubfunktion darf NUR benutzt werden, wenn
die Arbeitsplattform auf einer ebenen und festen
Oberflache steht.

Die Arbeitsplattform ist NICHT zum Fahren tiber un-
ebenen, rauen oder weichen Untergrund geeignet.

Plattformbelastung

Die Plattform kann mit zwei Personen und deren Werk-
zeuge belegt werden. Die maximale Plattformbelastung
der Hubarbeitsbiihne finden Sie unter ,Technische Da-
ten” auf Seite 23.

A Gefahr

Uberschreiten Sie NICHT die maximale Plattformbe-
lastung oder —belegung dieser Maschine.

Manuelle Krafteinwirkung

Die manuelle Krafteinwirkung ist die von den Benutzern
ausgelbte Kraft auf Objekte wie Wande oder andere
Strukturen auf3erhalb der Arbeitsplattform.

Die maximal zulassige manuelle Krafteinwirkung ist auf
200 N (45 Ibs) pro Benutzer, also auf 400 N (90 Ibs) fir
zwei Benutzer beschrankt.

A Gefahr

Uberschreiten Sie NICHT die maximale Héhe der
manuellen Krafteinwirkung auf diese Maschine.

Plattformiiberlastungs-Erkennungssystem

Alle Funktionen von den oberen und unteren Bedie-
nelementen werden gestoppt, wenn die Plattformiber-
lastungsschwelle Uberschritten wird. Es ertdnt ein un-
terbrochener Hupenton und die Plattform-Uberlastungs-
warnlampe blinkt, bis die Uberlastung von der Plattform
entfernt wird. Danach kdnnen die Maschinenfunktionen
wieder bedient werden.

Wenn die Plattform erheblich Uberlastet wird oder wenn
an der Plattform eine Krafteinwirkung nach oben etwa
2225 N (500 Ibs.) Uberschreitet, dann schaltet das Sys-
tem in einen Fehlermodus und stoppt alle Funktionen
der oberen und unteren Bedienelemente. Es ertont ein
konstanter Hupton und die Uberlastungswarnlampe auf
dem oberen und unteren Bedienfeld bleibt erleuchtet.

Das System bleibt im Fehlermodus bis die Uberlastung
von der Plattform entfernt wird und der Nothalt-Knopf
oder der Startschalter zur Riicksetzung des Systems
einmal aus- und wieder eingeschaltet wird. Danach kon-
nen die Maschinenfunktionen wieder bedient werden.

A Vorsicht

Das Notstromversorgungssystem ist nur zum Sen-
ken und Verstauen im Notfall vorgesehen. Die Be-
triebsdauer der Pumpe ist von der Batterieladung
abhéngig. Fur den normalen Betrieb darf dieses
System nicht verwendet werden.

Wenn das Plattformlberlast-Erkennungssystem wah-
rend der Bedienung der Maschine auslést oder wenn
sich das System im Fehlermodus befindet und nicht
zurlckgesetzt werden kann, dann kann das Notstrom-
versorgungssystem immer noch von den oberen und
unteren Bedienelementen flir Notfall-Maschinenfunkti-
onen verwendet werden.

A Gefahr

Die Hubarbeitsbiihne kann umkippen, wenn Sie in-
stabil wird. Solch ein Kippunfall kann schwere bis
tédliche Verletzungen verursachen. Uberschreiten
Sie deshalb nicht die auf den betreffenden Platt-
form-Nennbelastungschildern angegebenen Belas-
tungswerte.

Das Uberlastungs-Erkennungssystem ist inaktiv, wenn
die Maschine mit verstauten Auslegern gefahren wird.
Dadurch kann die Maschine auch tUber raue Bodenzu-
stande gefahren werden ohne dass eine Uberlastung
erkannt wird.

Um wiederholte Auslésungen des Systems wahrend
des Maschinenbetriebs zu vermeiden, ist bei folgenden
Maschinenfunktionen eine Verzdgerung von 5 Sekun-
den vorhanden:

* Anlassen des Motors

» Platzierung des Fahrantriebs-/Auslegerschalters in
die Auslegerposition, wahrend der Hauptausleger
tiefer als horizontal gesenkt und vollstandig zuriick-
gezogen ist

+ Entfernen einer Uberlastung von der Plattform

Beaufort-Skala

Die Maschine niemals betreiben, wenn die Windge-
schwindigkeit 12,5 m/s (28 mph) [Beaufort-Skala 6]
Uberschreitet. (siehe Abb. 1).
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Spezielle Einschrankungen

BEAUFORT-

WINDGESCHWINDIGKEIT

BEDINGUNGEN AM BODEN

BEWERTUNG m/s km/h ft/s mph

3 3,4~5,4 12,25~19,4 11,5~17,75 7,5~12,0 |Papier und diinne Aste bewegen sich, Fahnen wehen.

4 54~80 19,4~28.8 17,75~26.,25 12,0~18 Staut_) und Papier wird hochgeblasen und kleine Aste
schwingen.

5 8,0~10,8 28.8~38.9 26,25~35.5 18~24,25 Busch_e mit E_»Iattern beginnen zu schwingen. Wellen werden
auf Teichen sichtbar.

6 10,8~13.9 38,9~50,0 355~45 5 24.5~31,0 @aumast_e bewegen sph. EI_ektrlsch_e I__eltungen singen. Das
Offnen eines Regenschirms ist schwierig.

7 13,9~17.2 50,0~61,9 455565 31,0~38.5 Scirxieerigaume schwingen. Gehen gegen den Wind ist

Abbildung 1 — Beaufort-Skala
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Bedien- und Anzeigeelemente

Bedien- und Anzeigeelemente

Der Bediener muss die Position aller Bedien- und An-
zeigenelemente sowie deren Funktion und Bedienung
vollstandig kennen, bevor die Bedienung der Maschine
versucht wird.

Abblldungz Batterie-Trennschalter

1. Batterie-Trennschalter

Abbildung 3 — Untere Bedien- und Anzeigeelemente

2. Startschalter

3. Nothalt-Knopf

4. Steuerungswahlschalter

5. Bodenbedienschalter

6. Schwenkschalter

7. Hauptausleger-Hebeschalter

8. Auslegerverlangerungsschalter

9. Auslegergeschwindigkeitsschalter
10. Schwenkarmschalter

. Plattformausrichtschalter

. Plattformschwenkschalter

. Motor-/Notstromschalter

. Motordrehzahlschalter

. Kraftstoffschalter (Doppelkraftstoffmaschinen)
. Hydraulik-Erwarmungsschalter (optional)

. Motortemperaturmeter

. Amperemeter

. Plattform-Uberlastwarnleuchte

. Trennschalter-Rickstellung

Abblldung 4— Obere Bedien- und Anzelgeelemente

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
. Plattformausrichtschalter

. Plattformschwenkschalter

. Joystick fiir Ausleger ausfahren/zurlickziehen
. Motor-/Notstromschalter

. Drosselklappenschalter

. Plattform-Uberlastwarnleuchte

. Trennschalter-Rickstellung

. Maschinen-/Generatorschalter

Startschalter

Nothalt-Knopf
Ausleger-Joystick
Fahrantriebs-Joystick
Fahrantriebsbereichsschalter
Lenkmodusschalter
Schwenkarmschalter
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Sicherheitspriifung vor dem Betrieb

Sicherheitspriifung vor dem Betrieb
Hinweis

Die Sicherheitsregeln, Bedienungsanweisungen, Auf-
kleber und nationale Sicherheitsvorschriften/-anfor-
derungen sorgféltig lesen, verstehen und befolgen.
Folgende Schritte sind jeden Tag vor dem Einsatz der
Hubarbeitsblihne durchzufiihren.

1.

Abdeckungen des Drehtisches 6ffnen und diesen
auf Schaden, Hydraulikdllecks oder fehlende Teile
inspizieren.

Den Hydraulikélstand bei vollstandig abgesenkter
Plattform prifen. Der Hydraulikdlstand muss zwi-

schen den auf dem Sichtglas vorhandenen Mar-
kierungen fur Voll und Nachftillen stehen. Falls er-
forderlich, das empfohlene Hydraulikdl nachfllen.
Siehe “Technische Daten” auf Seite 23.

Prufen, ob der Flissigkeitsstand in den Batterien
korrekt ist. Siehe “Batteriewartung” auf Seite 17.
Prifen Sie, ob alle Gelander an ihrem Platz sind und
ob alle Befestigungen fest angezogen sind.
Untersuchen Sie die Maschine grindlich auf Risse
in SchweilRndhten und strukturelle Schaden, lose
oder fehlende Bauteile, Hydraulikdllecks, bescha-
digte Steuerungskabel und lose Kabelanschllsse.
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Systemfunktionspriifung

Systemfunktionspriifung

Die Position der verschiedenen Bedien- und Anzeige-
elemente finden Sie unter ,Bedienungs- und Anzeige-
lemente* auf Seite 7.

A Warnung

Wahrend der Durchfiihrung folgender Priifungen in
SICHERER ENTFERNUNG von der Arbeitsplattform
stehen.

Bevor Sie die Maschine in Betrieb setzen, liber-
prifen Sie den Arbeitsbereich auf Gefahren auf
der Fahrflache wie Locher, nachgebende Stellen,
Randsteine und Fremdkorper.

Prifen Sie ALLE Richtungen einschlieBlich des
Raums tliber der Plattform nach Hindernissen und
elektrischen Leitungen.

1. Bewegen Sie die Maschine, falls erforderlich zu ei-
ner unbehinderten Stelle, um die vollstandige An-
hebung zu erméglichen.

2. Ziehen Sie den unteren Nothalt-Knopf in die Stel-
lung EIN.

3. Ziehen Sie den oberen Nothalt-Knopf in die Stellung
EIN.

4. Inspizieren Sie die Hebeeinrichtung, den Hebezylin-
der, die Kabel und die Schlauche entsprechend auf
gerissene Schweillnahte, strukturelle Schaden, lose
Einzelteile, Hydraulikdllecks, lose Kabelanschliisse

10.

1.

und fehlerhafte Funktion. Prifen Sie auf fehlende
oder lose Teile.

Testen Sie jede Maschinenfunktion (Heben, Schwen-
ken, Teleskop) an der unteren Bedienstation, indem
Sie den Bodenbedienschalter nach oben halten,
wahrend Sie die Steuerungsschalter umschalten
(siehe Abb. 3 auf Seite 7).

Testen Sie die korrekte Funktion des Schalters Mo-
tor-/Notromversorgung.

Dricken Sie auf den unteren Nothalt-Knopf, um
dessen Funktion zu testen. Alle Maschinenfunkti-
onen sollten dann gesperrt sein. Ziehen Sie den
unteren Nothalt-Knopf heraus, um die Funktionen
wieder zu ermoglichen.

Betreten Sie die Plattform und schlieRen Sie die
Tdar.

Prufen Sie, ob der Fahrweg frei von Hindernissen
(Personen, Behinderungen, Fremdkorper) ist, eben
ist und ob er die Radlast aufnehmen kann.

Testen Sie an der oberen Bedienstation jede Ma-
schinenfunktion (Fahrantrieb, Heben, Schwenken,
Teleskop, Plattform drehen, Plattform ausrichten),
indem Sie auf den FulRschalter treten und die Bedie-
nelemente betatigen (siehe Abb. 4 auf Seite 7).
Driicken Sie auf den oberen Nothalt-Knopf, um des-
sen Funktion zu testen. Alle Maschinenfunktionen
sollten dann gesperrt sein. Ziehen Sie den oberen
Nothalt-Knopf heraus, um die Funktionen wieder
zu ermoglichen.
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Bedienung

Bedienung

Die Hubarbeitsbiihne kann entweder mit den unteren
oder den oberen Bedienelementen bedient werden.

A Gefahr

Die Hubarbeitsbiihne ist elektrisch nicht isoliert.
Schwere bis todliche Verletzungen konnen vom
Kontakt mit oder von nicht ausreichendem Ab-
stand von einem stromfiihrenden Leiter entstehen.
Unterschreiten Sie nicht den von den nationalen
Sicherheitsbestimmungen vorgegebenen Sicher-
heitsabstand.

Zwischen bewegten Komponenten kénnen Ein-
klemmgefahrenstellen vorhanden sein. Einklem-
men zwischen Komponenten, Gebauden, Struktu-
ren oder anderen Hindernissen kann schwere bis
todliche Verletzungen zur Folge haben. Stellen Sie
sicher, dass um die Maschine ein ausreichender Ab-
stand besteht, bevor das Fahrgestell, die Ausleger
oder die Plattform bewegt werden. Ermdglichen Sie
ausreichend Raum und Zeit zum rechtzeitigen An-
halten von Bewegungen, um Kontakt mit Strukturen
oder anderen Gefahren zu verhindern.

Die Hubarbeitsbiihne kann umkippen, wenn Sie in-
stabil wird. Solch ein Kippunfall kann schwere bis
todliche Verletzungen verursachen. Betreiben Sie
die Hubarbeitsbiihne auf einer festen, flachen und
ebenen Oberflache. Vermeiden Sie Fahrtgeschwin-
digkeiten und/oder unebene Fahrflachen, die plotzli-
che Anderungen der Plattformposition verursachen
kénnen. Fahren oder positionieren Sie die Hubplatt-
form in angehobener Stellung nicht in der Nahe von
nachgebenden Stellen, Lochern, Neigungen, wei-
chen oder unebenen Untergriinden oder anderen
Kippgefahren.

Die Nennarbeitsbelastung ist das Gesamtgewicht des
Personals und der Ausristung, die mit der Plattform
angehoben werden sollen. Die Arbeitsbelastungen sind
auf dem entsprechenden Hinweisschild auf der Rick-
seite der Plattform angegeben.

A Gefahr

Die Hubarbeitsbiihne kann umkippen, wenn Sie in-
stabil wird. Solch ein Kippunfall kann schwere bis
tédliche Verletzungen verursachen. Uberschreiten
Sie deshalb nicht die auf den betreffenden Platt-
form-Nennbelastungschildern angegebenen Belas-
tungswerte.

Die Belastungswerte kennzeichnen die Hubnennbelast-
barkeit und nicht die Stabilitdt der Hubarbeitsbiihne.

Der Bediener tragt letztendlich die Verantwortung, sicher-
zustellen, dass die Hubarbeitsbiihne entsprechend den
spezifisch vorhandenen Bedingungen eingerichtet ist.

Starten bei kaltem Wetter

Wenn die Umgebungstemperatur 0 °C oder weniger
betragt, muss der Motor und das Ol im Hydrauliksystem
eventuell aufgewarmt werden. Lassen Sie den Motor
nicht mehr als im schnellen Leerlauf drehen, bis sich
das Motor- und Hydraulikdl erwarmen konnten. Der Mo-
tor ist eventuell mit einem optionalen Kaltwetter-Startkit
ausgestattet.

Kaltes und dickes Hydraulikdl flieRt nicht richtig und
kann Verzogerungen bei der Reaktion auf die Bewe-
gungssteuerung und falsche Spannungen am Wech-
selstromgenerator verursachen. Kaltes Ol kann auch
zu Kavitation und Pumpenschaden fihren. Das Hydrau-
liksystem ist eventuell mit einem optionalen Kaltwetter-
Erwarmungskit ausgestattet.

Kaltwetter-Motorstartkit

Das optionale Kaltwetter-Motorstartkit kann entweder
eine Motorblockheizung oder eine Ansaugkrimmervor-
heizung sein. Der Typ des Startunterstitzungsystems
ist vom Motorenhersteller abhangig.

Die letzten beiden Zeichen der auf dem Typenschild ein-
geschlagenen Modellnummer kennzeichnen den Mo-
torenhersteller (siehe Abb. 5). Das Typenschild mit der
Seriennummer ist vorne am Drehtisch angebracht.

Letzte zwei

Zeichen der Motorenhersteller Kaltwetter-
Startsystem
Modellnummer
Motorblockheizung

CU Cummins oder
Athereinspritzung
Kuhlerschlauch in
Reihe

GM General Motors

Abbildung 5 — Motorenhersteller/Startsystem

Beachten Sie jeweils die nachfolgende herstellerbezo-
gene Beschreibung des Kaltwetter-Startsystems fiir den
betreffenden Motor.

Cummins - Motorblockheizung

Schliel3en Sie acht Stunden vor dem Starten des Mo-
tors das Netzkabel der Heizung an einer Steckdose mit
125 VAC fir 600 Watt an. Die Heizung erwarmt den
Motorblock, um das Anlassen bei kaltem Wetter zu er-
leichtern. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie den
Motor anlassen.

Cummins - Athereinspritzung

Manche Cummins-Motoren haben statt einer Motor-
blockheizung ein Athereinspritzsystem. Die Einsprit-
zung sollte nur dann fir den Start eines kalten Motors
verwendet werden, wenn die AuRentemperatur unter 0
°C betragt.

Stellen Sie sicher, dass sich in der Halterung auf der
rechten Seite der Maschine ein Behalter mit Ather be-
findet.
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Mit folgender Vorgehensweise kdnnen Sie einen Ather-
behalter wie erforderlich installieren:

1. Platzieren Sie den Batterietrennschalter in die Stel-
lung Aus.

2. Schrauben Sie die Haltetasse ab.

3. Platzieren Sie einen neuen Atherbehélter in die
Haltetasse.

4. Schrauben Sie die Haltetasse fest.

5. Schalten Sie den Batterietrennschalter in die Stel-
lung Ein.

Betatigen Sie den Kippschalter wahrend sich der Start-
schalter in der Startposition befindet und spritzen Sie
damit eine abgemessene Menge Ather in den Ansaug-
krimmer ein.

Hinweis

Lassen Sie den Motor nicht Iénger als 20 Sekunden an.
Wenn der Motor nicht startet, warten Sie zwei Minuten,
bevor Sie einen erneuten Start versuchen.

GM - Kiihlerschlauch in Reihe

Schlieen Sie acht Stunden vor dem Starten des Motors
das Netzkabel der Heizung an einer Steckdose mit 125
VAC fiir 600 Watt an. Die Heizung erwarmt das Wasser
im unteren Kihlerschlauch und erleichtert damit das
Starten.

Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Motor an-
lassen.

Hydrauliksystem — Erwarmen bei kaltem Wetter

Das Hydrauliksystem kann durch das Ausfahren des
Auslegerverlangerungszylinders erwarmt werden. He-
ben Sie den Hauptausleger bis er horizontal steht und
betatigen Sie die Einziehfunktion, wahrend die Ma-
schine verstaut ist. Mit dem Ausfahren des Zylinders
produziert der Olfluss Warme und erwarmt damit das
Hydraulikdl.

A Vorsicht

Nicht alle Hydraulikéle sind fiir die Anwendung im
Hydrauliksystem geeignet. Manche haben nur gerin-
ge Schmiereigenschaften und kénnen den Kompo-
nentenverschleiB erhéhen. Verwenden Sie deshalb
nur das empfohlene Hydraulikol.

Verwenden Sie bei Temperaturen von —12 °C und da-
runter das in den allgemeinen technischen Daten der
Maschine dafur empfohlene Hydraulikdl.

Vorbereitung fiir den Betrieb

Mit folgender Vorgehensweise bereiten Sie die Hubar-
beitsbiihne fir den Einsatz vor:

1. FUhren Sie die auf der ,Checkliste zur taglichen
vorbeugenden Wartung“ auf Seite 19 beschriebene
Inspektion vor dem Start durch.

2. Schalten Sie den Batterietrennschalter in die Stel-

lung Ein.

Schlief3en und verriegeln Sie die Turen.

4. Stellen Sie vor Lackierungs- und Sandstrahlarbeiten
sicher, dass das Sandstrahlschutzkit und die Abde-
ckung des Plattform-Bedienfeldes richtig montiert
sind. Wenn diese Optionen korrekt angebracht sind,
schutzen sie die Hinweisschilder und die Kolben-
stangen der Zylinder vor Farbiberspriihung und vor
Abrieb durch das Sandstrahlen.

w

Untere Bedienelemente

Die unteren Bedienelemente Ubersteuern die oberen
Bedienungen. Dies bedeutet, dass die unteren Bedie-
nelemente unabhangig von der Stellung des oberen
Nothalt-Knopfes stets zur Bedienung der Plattform ver-
wendet werden kdnnen.

Mit den unteren Bedienelementen kénnen die Ausle-
ger-, Drehtisch- und Plattformfunktionen bedient wer-
den. Die unteren Bedienelemente kdonnen fiir die an-
fangliche Einrichtung der Hubarbeitsbiihne und fir Tests
und Inspektionen verwendet werden.

Verwenden Sie folgendes Verfahren zur Aktivierung der
Ausleger-, Drehtisch- und Plattformfunktionen mit den
unteren Bedienelementen (siehe Abb. 3 auf Seite 7).

1. An Dualkraftstoffmotoren stellen Sie den Kraftstoff-
schalter entweder auf LPG oder Benzin.

2. Wenn Sie LPG verwenden, 6ffnen Sie das Absperr-
ventil am Tank.

3. Ziehen Sie den Nothalt-Knopf nach au3en. Fiihren
Sie den Schlissel in den Bedienfeldwahlschalter
ein und drehen Sie ihn auf die untere Bedienfeld-
position.

4. Driucken Sie die Starttaste bis der Motor anlduft und
geben Sie sie wieder frei. Der Motor startet nicht,
wenn der Wahlschalter 30 Sekunden oder langer auf
das untere Bedienfeld umgeschaltet war, bevor der
Motor zu starten versucht wird. Der Bedienfeldwahl-
schalter muss dann vor dem Starten des Motors erst
wieder in die Stellung Aus gedreht werden.

5. Lassen Sie den Motor sich bis auf die Betriebstem-
peratur erwarmen.

6. Drehen Sie den Auslegergeschwindigkeitsknopf auf
Langsam.

7. Halten Sie den Bodenbetriebsschalter eingeschal-
tet, wahrend Sie den Kippschalter fiir die Ausleger-
oder die Drehtischfunktion betatigen.

8. Halten Sie den entsprechenden Kippschalter in der
gewunschten Richtung.

9. Drehen Sie langsam den Auslegergeschwindigkeits-
Einstellknopf, um die Geschwindigkeit von Heben/
Senken und dem Drehen des Drehtisches einzu-
stellen.

10. Um die Bewegung zu beenden, geben Sie den
Kippschalter frei.
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11. Schalten Sie den Bodenbedienschalter in die Stel-
lung Aus, wenn keine Funktionen bedient werden.

Obere Bedienelemente

Die oberen Bedienelemente werden zur Bedienung der
Hubarbeitsbiihne und zur Positionierung der Ausleger
und der Plattform wahrend der Arbeit verwendet.

Mit folgender Vorgehensweise bedienen Sie die Maschi-
nenfunktionen mit den oberen Bedienelementen:

1. Ziehen Sie auf dem unteren Bedienfeld den Nothalt-
Knopf nach auf3en. Fihren Sie den Schliissel in den
Bedienfeldwahler ein und drehen Sie den Schalter
in die Stellung fur das obere Bedienfeld.

2. An Dualkraftstoffmotoren stellen Sie den Kraftstoff-
schalter entweder auf LPG oder Benzin.

3. Wenn Sie LPG verwenden, 6ffnen Sie das Absperr-
ventil am Tank.

4. Betreten Sie die Plattform und schlief3en Sie die Tur.

5. Befestigen Sie den Fallriickhaltegurt an einer der
Verankerungsstellen.

6. Ziehen Sie den Nothalt-Knopf nach aufen.

7. Drehen Sie den Anti-Restartschalter auf Ein und
warten Sie einige Sekunden wahrend der Warnton
ertént, um damit andere zu warnen, dass die Ma-
schine gestartet wird. Drehen Sie den Schalter auf
Start und geben Sie ihn auf der Stellung Ein frei. Der
Motor startet nicht, wenn der Schalter 30 Sekunden
oder langer in der Stellung Ein war, bevor der Motor
zu starten versucht wird. Der Bedienfeldwahlschal-
ter muss dann vor dem Starten des Motors erst wie-
der in die Stellung Aus gedreht werden.

8. Lassen Sie den Motor sich bis auf die Betriebstem-
peratur erwarmen.

Auslegerbetrieb

Verwenden Sie folgendes Verfahren zu Bedienung der
Drehtisch-, Ausleger- oder Plattformfunktionen.

1. Treten Sie auf den Plattform-FuR3schalter. Dieser
Schalter muss zur Betatigung der oberen Bedie-
nelemente gedriickt gehalten werden.

2. Halten Sie das entsprechende Bedienelement in
der gewiinschten Richtung. Sehen Sie immer in die
Bewegungsrichtung.

3. Die Freigabe des Bedienelements in die Neutralstel-
lung oder des Fuldschalters stoppt die Bewegung.

Fahren und Lenken

A Gefahr

Die Hubarbeitsbiihne kann umkippen, wenn Sie in-
stabil wird. Solch ein Kippunfall kann schwere bis
todliche Verletzungen verursachen. Fahren Sie mit
angehobener Plattform nicht auf weichen, unebe-
nen oder geneigten Oberflachen. Fahren Sie mit der
Maschine nicht auf einem Gefalle von tber 30 %.

Fir das Fahren bei einem Gefalle von bis zu 30 % wird
empfohlen, dass der Hauptausleger nahezu horizontal
steht und der Schwenkarm gerade soweit angehoben
wird, um gentgend Abstand vom Boden zu erhalten.
Eine Neigung von 30 % ist ein Anstieg von 0,9 m auf
einer horizontalen Lange von 3 m.

Vermeiden Sie das Fahren, wenn die Plattform vor der
Fahrzeugfront (Steuerung) stehend positioniert ist. In
dieser Position ist die Maschine schwierig zu steuern,
weil:

* Fahrt- und Lenkbewegungen und die daraus resultie-
renden Maschinenbewegungen seitenverkehrt sind

* bei schnellem Fahren, pldtzlichem Kurvenlenken
oder Anhalten starke Reaktionen auf die Plattformin-
sassen einwirken

* mehr Lenkraum erforderlich ist, um die Plattform vor
der Kollision mit Hindernissen, die sich aulRerhalb des
Reifenfahrtweges befinden, zu bewahren.

A Warnung

Schwere bis todliche Verletzungen kénnen aus un-
geeignetem Fahren oder Lenken der Hubarbeits-
biihne resultieren. Lesen und verstehen Sie die
Informationen in diesem Handbuch und auf den
Hinweisschildern an der Maschine, bevor Sie die
Hubarbeitsbiihne fiir die Arbeit bedienen.

Die blauen und gelben Pfeile auf dem Fahrgestell kenn-
zeichnen die Richtung, in die sich das Fahrgestell bei
der Fahrt oder Lenkung bewegt, wenn das Bedienele-
ment zur entsprechenden Farbe hin bewegt wird.

Wenn sich die Maschine in der Verstaustellung mit den
Auslegern in der Mitte zwischen den hinteren Radern
befindet, dann entsprechen Fahrtrichtung und Lenkbe-
wegung der Fahrgestellbewegungsrichtung.

Wenn der Schwenktisch aus der Verstaustellung mit den
Auslegern entweder seitlich oder vor dem Fahrgestell
gedreht wird, dann entspricht die Steuerungsbewegung
nicht der Bewegungsrichtung des Fahrgestells.

Fahren Sie zum Einsatzbereich oder zwischen den
Einsatzbereichen stets mit dem Schwenktisch und
den Auslegern in der Verstauposition, um Konfusio-
nen zu vermeiden. Nachdem Sie den Einsatzbereich
erreichten, kdnnen die Ausleger vor die Seiten oder die
Fahrgestellfront zur endgliltigen Positionierung bewegt
werden. Sehen Sie immer in die Bewegungsrichtung,
wie sie mit den Richtungspfeilen auf dem Fahrgestell
angegeben ist.

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise zur Be-
dienung der Fahrantriebs- und Lenkfunktionen.

1. Bestimmen Sie den vorgesehenen Fahrantriebsbe-
reich fur die spezifischen Fahrtbedingungen. Stellen
Sie den Schalter in die entsprechende Position, um
die gewilnschte Antriebsradfunktion zu erhalten.
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* Verwenden Sie den hohen Bereich (Zweiradan-
trieb) wenn Sie Uber einen festen, flachen und
ebenen Untergrund fahren. Der hohe Bereich
kann nur bei verstauten Auslegern aktiviert wer-
den. Der hohe Bereich ist fir hohe Geschwin-
digkeiten und den Betrieb mit niedrigem Dreh-
moment.

* Verwenden Sie den mittleren Bereich (Vierrad-
antrieb), wenn Sie Uber weiche Untergriinde
oder solche mit kleinen Steigungen fahren. Der
mittlere Bereich kann nur bei verstauten Ausle-
gern aktiviert werden. Der mittlere Bereich ist flr
mittlere Geschwindigkeiten und den Betrieb mit
hohem Drehmoment.

* Verwenden Sie den niedrigen Bereich (Vierrad-
antrieb) flir das Fahren an Laderampen oder
anderen steilen Steigungen, wenn Sicherheits-
bedenken langsame Maschinenbewegungen
fordern. Der niedrige Bereich ist flr niedrige
Geschwindigkeiten und den Betrieb mit hohem
Drehmoment.

2. Bestimmen Sie den vorgesehenen Lenkmodus fur
die spezifischen Fahrtbedingungen. Stellen Sie den
Schalter in die Position koordinierte Vierradlenkung,
Zweiradlenkung oder Crab-Lenkung, um die ge-
wilinschte Maschinenbewegung zu erreichen.

Lenkmodi
Zweirad Crab

Vierrad koordiniert

e Vorderrader drehen | e Vorderrdder drehen | e Vorder- und
in die Lenkrichtung in die Lenkrichtung Hinterrader drehen

e Hinterrader e Hinterrader drehen in die Lenkrichtung
drehen in die sich nicht
entgegengesetzte
Richtung

Abbildung 6 - Lenkmodi

* Verwenden Sie die Zweiradlenkung fiir die meis-
ten Maschinenfunktionen wie die Fahrt zwischen
den Arbeiten und zur Positionierung der Maschi-
nen in der Nahe des Arbeitsplatzes.

* Die gemeinsame Vierradlenkung ist geeignet,
wenn ein enger Lenkradius zur Positionierung
der Maschine gefordert ist.

* Den Crab-Lenkmodus verwenden Sie fiir diago-
nale Bewegungen in die Richtung der Rader.

Hinweis

Die Lenkréder richten sich nicht selbsténdig aus. Stellen
Sie die Lenkrédder nach dem Abschluss einer Lenkbe-
wegung wieder geradeaus, bevor Sie auf einen anderen
Lenkmodus umschalten.

3. Platzieren Sie den Fahrantrieb-/Auslegerwahlschal-
ter in die Fahrtposition.
4. Treten Sie auf den Plattform-Ful3schalter.

5. Schieben Sie den Fahrantriebs-Joystick nach vorne,
um das Fahrgestell in Richtung des blauen Pfeils
nach vorne zu bewegen. Ziehen Sie den Joystick
nach hinten, um das Fahrgestell in Richtung des
gelben Pfeils nach hinten zu bewegen. Die Fahrge-
schwindigkeit ist proportional zur Joystickstellung.

6. Um die Fahrtbewegung anzuhalten, bringen Sie den
Joystick in die Neutralstellung zurtck.

7. Schieben Sie den Fahrt-Joystick nach rechts, um
nach rechts zu steuern. Schieben Sie den Fahrt-
Joystick nach links, um in die Richtung des blauen
Pfeils zu steuern.

Hinweis

Die Lenkréader richten sich nicht selbsténdig aus. Stellen
Sie die Lenkrdder nach Abschluss einer Lenkbewegung
wieder gerade.

8. Nachdem Sie zur gewlinschten Stelle fuhren, ge-
ben Sie den FuRschalter frei oder driicken Sie den
Nothalt-Knopf, um die Feststellbremse zu aktivie-
ren.

Fahrgeschwindigkeiten

Die Fahrgeschwindigkeit ist proportional zur Joystick-
stellung. Je weiter der Joystick bewegt wird, desto héher
ist die Fahrgeschwindigkeit.

Bremsen Sie stets ab und schalten Sie das Fahrantrieb-
system in den niederen Bereich, bevor Sie Uber einen
rauen Untergrund und geneigte Oberflachen fahren.

Die Fahrtgeschwindigkeiten sind mit einem Endschalter
verriegelt, der die Position des Hauptauslegers pruft.
Wenn der Ausleger angehoben ist, funktioniert unab-
hangig von der Stellung des Fahrantriebsbereichsschal-
ters nur die niedrigste Fahrtgeschwindigkeit.

A Warnung

Wenn Sicherheitseinrichtungen nicht richtig funkti-
onieren, erhoht sich die Moglichkeit eines Unfalls.
Schwere bis zu tédliche Verletzungen kénnen sol-
che Unfille verursachen. Andern oder umgehen Sie
keine Sicherheitseinrichtung und setzen Sie solche
nicht auBer Betrieb.

Verwenden Sie die Hubarbeitsbihne nicht, falls Sie
schneller als 1,0 km/h (7,9 m in 30 Sekunden) fahrt,
wenn die Ausleger aus der Verstauposition angehoben
sind.

Fahrtwarnalarm

Das optionale Fahrtwarnsystem gibt laute, unterbroche-
ne Warnsignale ab, wenn der Fahrtantriebs-Joystick
sich in der Vorwarts- oder Rickwartsposition befindet.

Wechselstromgenerator

Der optionale Wechselstromgenerator liefert nur dann
die Stromversorgung an die Steckdose, wenn der Motor

SB85J Fixierter Achse — 0112998G
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lauft und die Maschine steht. Die Maschinenfunktionen
sind abgeschaltet, wenn der Maschine-/Generatorwahl-
schalter sich in der Generatorposition befindet.

A Vorsicht

Kaltes Hydraulikol flieBt nicht gut und kann unge-
eignete Generator-Ausgangsspannungen erzeugen.
Eine ungeeignete Steckdosenspannung kann man-
che Elektrowerkzeuge und elektrische Einrichtun-
gen beschadigen. Lassen Sie das Hydraulik6l warm
werden, bevor Sie den Generator betreiben.

Setzen Sie den Generator nicht in Betrieb, wenn die
Oltemperatur noch keine 38 °C erreicht hat. Beachten
Sie das Starten bei kaltem Wetter als Vorgehensweise
zum Erwarmen des Hydraulikols.

Starten Sie den Motor und platzieren Sie den Maschi-
nen-/Generatorwahlschalter in die Generatorstellung
(siehe die Abbildung der oberen Bedienelemente auf
Seite 7).

Der Motor lauft mit hoher Drehzahl wahrend der Ge-
nerator in Betrieb ist. Der Generator bleibt solange in
Betrieb, wie der Motor lauft und der Schalter in der Ge-
neratorstellung steht.

Dualkraftstoff

Der Dualkraftstoffschalter befindet auf der Vorderseite
des unteren Bedienfeldes.

Platzieren Sie vor dem Starten des Motors den Kraft-
stoffschalter in die Benzin- oder LPG-Position. Wenn
Sie LPG verwenden, 6ffnen Sie das Absperrventil am
LPG-Gastank. Wenn Sie kein LPG verwenden, halten
Sie das Absperrventil immer geschlossen.

Zur Umschaltung von Benzin auf LPG wahrend der Mo-
tor lauft, verfahren Sie wie folgt:

1. Offnen Sie das Absperrventil am LPG-Tank.

2. Platzieren Sie den Kraftstoffschalter in die LPG-
Position.

Zur Umschaltung von LPG auf Benzin wahrend der Mo-

tor 1auft, verfahren Sie wie folgt:

1. Platzieren Sie den Kraftstoffschalter in die Benzin-
Position.
2. SchlieRen Sie das Absperrventil am LPG-Tank.

Druckluftleitung

Uber die optionale Druckluftleitung kann fiir den Betrieb
von Druckluftwerkzeugen auf der Plattform Druckluft
zugefuhrt werden. Der Eingangsanschluss befindet sich
auf der Ruickseite des Fahrgestells und der Ausgangs-
anschluss auf der Plattform am Dreheinrichtungsschutz.
Der maximale Arbeitsdruck der Leitung ist 17,23 bar.

Die Druckluftleitung kann auch zur Leitung von Was-
ser oder Frostschutzmittel verwendet werden. Wenden
Sie sich bitte an lhren lokalen Lieferanten oder UpRight

zwecks Informationen Uber die Vertraglichkeit der Druck-
luftleitung hinsichtlich anderer Flissigkeiten.

A Vorsicht

Fliissigkeiten in der Druckluftleitung konnen man-
che Druckluftwerkzeuge beschadigen oder die Lei-
tung kann einfrieren und Schaden erleiden. Entlee-
ren Sie die Luftleitung nach der Durchleitung von
Fliissigkeiten und blasen Sie sie durch.

Mit folgender Vorgehensweise leeren Sie die Druck-
[uftleitung:

1. SchlieRen Sie den Eingangsanschluss am Fahr-
gestell.

2. Offnen Sie den Ausgangsanschluss an der Platt-
form.

3. Heben Sie den Ausleger etwas ber horizontal an.

4. Offnen Sie den Eingangsanschluss am Fahrge-
stell.

5. Lassen Sie die Flissigkeit aus der Leitung ablau-
fen.

6. Senken Sie den Ausleger und schlieRen Sie beide
AnschlUsse.

Fahrtscheinwerfer

Die optionalen Fahrtscheinwerfer sind zur Ausleuchtung
von schlecht beleuchteten Bereichen und sind nicht zur
Fahrt auf 6ffentlichen Stral’en vorgesehen. Das Sys-
tem besteht aus zwei Scheinwerfern an der Front und
zwei blinkenden Ruckleuchten auf der Ruckseite des
Fahrgestells. Die Leuchten sind in Betrieb, wenn der
Batterietrennschalter und der Hauptschalter eingeschal-
tet sind.

Hinweis

Arbeiten mit eingeschalteten Plattform-Arbeitsschein-
werfern und den Fahrtscheinwerfern kann bei ausge-
Schaltetem Motor die Batterie soweit entladen, dass der
Motor nicht mehr angelassen werden kann und das Not-
stromsystem nicht mehr funktioniert. Wenn der Motor
bei eingeschalteten Scheinwerfern nicht laufen gelas-
sen werden kann, starten Sie den Motor und lassen Sie
ihn mindestens 15 Minuten pro Stunde laufen.

Plattform-Arbeitsbeleuchtung

Die optionale Plattform-Arbeitsbeleuchtung befindet
sich am obersten Plattformgelander. Die Richtung, in
die die Scheinwerfer leuchten, kann durch Ldésen der
Klemme unter den Scheinwerfern mit zwei 1/2“-Schrau-
benschlissel eingestellt werden.

Die Leuchten sind in Betrieb, wenn der obere Nothalt-
Knopf nach oben gezogen und der Anti-Restartschalter
eingeschaltet ist. Die Motordrehzahl erhdht sich auf
hohe Umdrehungen, wenn die Plattformbeleuchtung
eingeschaltet ist.
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Notfallabsenkung

A Warnung

Wenn sich die Plattform nicht absenken ldsst, klet-
tern Sie NIEMALS iiber die Hebebaugruppe nach
unten.

Stehen Sie von der Hebeeinrichtung entfernt wah-
rend Sie den Notabsenkknopf betatigen.

Bitten Sie eine Person am Boden, die Notfallabsenk-
pumpe zu 6ffnen, um die Plattform abzulassen. Das
Notfallabsenkventil befindet sich am Sockel des He-
bezylinders.

1. Drehen Sie langsam am Knopf, um das Absenkven-
til zu 6ffnen. Steuern Sie die Sinkgeschwindigkeit
mit dem Drehen des Knaufes.

2. Drehen Sie den Knopf um zu schlief3en.

Hinweis

Die Plattform kann nicht gehoben werden, wenn das
Notfallabsenkventil gedffnet ist.

Abbildung 7 - Notfallabsenkventil

Taglicher Arbeitsabschluss

1. Stellen Sie sicher, dass die Plattform vollstandig
abgesenkt ist.

2. Parken Sie die Maschine auf einer festen und ebe-
nen Oberflache, bevorzugterweise unter einer Ab-
deckung und gesichert gegen Vandalismus, Kinder
und unerlaubten Betrieb.

3. Drehen Sie den Schlisselschalter am Fahrgestell
auf Aus, um eine unerlaubte Bedienung zu vermei-
den.

SB85J Fixierter Achse — 0112998G
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Transport der Maschine

Transportvorbereitung
Mit folgender Vorgehensweise bereiten Sie die Hubar-
beitsbihne fur den Transport vor:

1. Entfernen Sie alle nicht bendétigte Werkzeuge, Ma-
terialien oder andere lose Objekte von der Platt-

form.

2. SchlieBen und verriegeln Sie alle Verkleidungsti-
ren.

Durch Kran

Schlagen Sie die Seile nur an den Hebedsen am Fahr-
gestell an.

Finden Sie die ungefahre Lage des Schwerpunkts, be-
vor Sie die Maschine anheben. (siehe Abb. 8).

A Gefahr

Mit dem Kran nur zu Transportzwecken anheben.

In den technischen Daten finden Sie das Gewicht der
Maschine und iiberzeugen Sie sich, dass der Kran fiir
das Heben der Maschine ausreichend ausgelegt ist.

Mit Lkw

1. Manovrieren Sie die Maschinen in die Transportpo-
sition und blockieren Sie die Rader.

2. Platzieren Sie unter das spitze Ende des Schwen-
karmfulRes einen Holzblock. Senken Sie die Platt-
form, bis der Ful® auf dem Holzklotz ruht.

A Vorsicht

Ratschen, Winden und Greifziige konnen geniigend
Krafte erzeugen, die Maschinenteile beschadigen.
Ziehen Sie deshalb die Bander oder Ketten zur Si-
cherung der Hubarbeitsbiihne auf dem Fahrzeug
nicht zu stark an.

3.

4.

Sichern Sie mit einem Nylonband die Plattform auf
dem Holzblock. Fuhren Sie das Band Uber die Ful3-
kantenabsicherung ein. (siehe Abb. 9).

Abbildung 9 - Plattform

Sichern Sie die Maschine an den Hebe-/Siche-
rungsstellen mit Ketten oder Bandern mit der erfor-
derlichen Zugfestigkeit.

(E‘,\-' ‘@*

Verzurr-/Hbeése

Schwerpxl;]nkt in c|i|er
Verstausstellung
I | |

))

Etwa

1,8m

1111111

Abbildung 8 - Schwerpunkt
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Wartung

Wartung

A Warnung

Fiihren Sie bei angehobener Plattform niemals War-
tungsarbeiten an der Maschine durch.

Hydraulikol

Der Hydraulikéltank befindet sich hinter der Fahrgestell-
tur (siehe Abb. 10).

Abbildung 10 - Hydraulikoltank

Hinweis
Fiillen Sie bei angehobener Plattform niemals Ol
nach.

Hydraulikol priifen

1. Stellen Sie sicher, dass die Plattform vollsténdig
abgesenkt ist.

2. Offnen Sie die linke vordere Verkleidungstr.

3. Prifen Sie den Olstand auf dem Sichtglas am Ende
des Tanks.

4. Flllen Sie das richtige Ol bis zur Markierung FULL
am Sichtglas nach. Siehe “Technische Daten” auf
Seite 23.

Motor

Offnen Sie die Motorgeh&usetiiren auf beiden Seiten
des Motors und filhren Sie am abgeschalteten Motor
eine Sichtprifung durch.

Olstand

Uberpriifen Sie den Motordlstand, bevor Sie den Motor
starten, wahrend noch das gesamte Ol in die Olwanne
abgelaufen ist. Der richtige Olstand ist zwischen den
Nachfill- und Vollmarkierungen auf dem Peilstab.

Der Abstand zwischen der oberen und der unteren Peil-
stabmarkierung entspricht etwa 1 Liter. Fillen Sie ent-
sprechend Ol nach, bevor Sie den Motor starten.

Batteriewartung

A Warnung

Gefahr durch explosive Gasmischungen. Halten Sie
Funken, offene Flammen und rauchendes Material
von den Batterien entfernt.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie in der
Nahe von Batterien arbeiten.

Batteriefllissigkeit ist stark dtzend. Spiilen Sie ir-
gendwelche verschiittete Fliissigkeiten mit saube-
rem Wasser weg.

Ersetzen Sie die Batterien immer mit Snorkel-Bat-
terien oder vom Hersteller zugelassenen Batterien
mit jeweils 26,3 kg Gewicht.

* Prifen Sie besonders dann, wenn die Maschine in
heilem und trockenen Klima betrieben wird, taglich
den Batterieflissigkeitsstand.

Wenn der Batteriesaurestand unter 10 mm Uber den
Platten ist, flllen Sie nur destilliertes Wasser nach. Ver-
wenden Sie KEIN Leitungswasser mit seinem hohen
Mineralgehalt, da dies die Lebensdauer der Batterien
verkulrzt.

» Halten Sie die Anschlisse und die Oberseiten der
Batterien sauber.

» Beachten Sie das Wartungshandbuch zur Verlan-
gerung der Batterielebensdauer und hinsichtlich der
vollstandigen Wartungsanleitungen.

SB85J Fixierter Achse — 0112998G
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Glnspektions- und Wartungsplan

Inspektions- und Wartungsplan

Die komplette Inspektion besteht aus regelmafigen
visuellen und Funktionsprifungen in Verbindung mit
kleineren Einstellungen, die eine sichere Leistung ge-
wahrleisten. Die tagliche Inspektion vermeidet abnor-
men Verschlei® und verlangert die Lebensdauer aller
Systeme. Der Inspektions- und Wartungsplan sollte in
den angegebenen Intervallen und nach langeren Lage-
rungsperioden, bevor die Maschine wieder in Betrieb
gesetzt wird, durchgefiihrt werden. Die Inspektionen
und Wartungen sollten nur durch ausgebildetes Per-
sonal erfolgen, das mit den mechanischen und elektri-
schen Verfahren vertraut ist.

A Warnung

Bevor Sie die vorbeugende Wartung durchfiihren,
machen Sie sich mit den Maschinenfunktionen ver-
traut. Blockieren Sie immer die Hebebaugruppe,
wenn eine Wartungsarbeit bei angehobener Platt-
form durchgefiihrt werden muss.

Die Checkliste zur taglichen vorbeugenden Wartung
wurde fur die Maschinenfunktionen und die Wartung
ausgelegt. Kopieren Sie diese Checkliste und verwen-
den Sie sie bei der Maschineninspektion.

18
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Checkliste zur taglichen vorbeugenden Wartung

Checkliste zur taglichen vorbeugenden Wartung

Bericht liber die vorbeugende Wartung

Datum: Seriennr.:
Eigentimer: Gewartet von:
Modellnr.:
POS. INSPEKTION ODER WARTUNG
Bedienungshandbuch Vorhanden und alle Seiten lesbar und intakt
Motor
Olstand Zwischen den Voll- und Nachfillmarkierungen
KahImittel Wassergekuhlte Motoren — richtiger Flissigkeitsstand Luftgekiihlte Motoren
- Lufteinlass und Lufter frei von Behinderungen, Keilriemen in gutem
Zustand.
Kihler Kappe fest, in gutem Zustand und sauber
Kraftstofftank und -leitung Tank voll, Kappe am Platz und fest, keine Undichtheit.
Luftfilter Saubere Anzeige
Ladesystem Korrekte Funktion

Kaltwetter-Startkit

Keine Beschadigung oder Verformung

Elektrisches System

Batterien

Zustand und Ladung fiir fehlerlosen Betrieb

Batterieflissigkeitsstand und Anschliisse

Richtiger Flussigkeitsstand, sauber, Anschlisse fest

Kabelbaume und Verdrahtungen

Kein Abrieb oder technische Schaden

Hydrauliksystem

Hydraulikélstand

Zwischen den Voll- und Nachfllimarkierungen

Offilter

Betrieb in der griinen Zone verifizieren

Schlauche, Rohre und Anschlisse

Keine Lecks

Kaltwetter-Erwarmungskit

Korrekte Funktion

Reifen und Rader

In gutem Zustand

Untere Bedienstation

Bedienelemente

Korrekte Funktion

Nothalt und Notstromversorgung

Schaltet die unteren Bedienelemente ab / korrekte Funktion

Notfallabsenkung

Korrekte Funktion

Pegelsensor

Meldet Kippalarm

Blinkleuchten

Korrekte Funktion

Sandstrahl-Schutzeinrichtung

Am Platz und korrekte Funktion

Strukturen

Verschweillungen

Schweilnahte intakt, keine Beschadigungen oder Deformationen

Gleitauflager

Am Platz, keine Beschadigungen oder Deformationen

Befestigungen Am Platz und fest

Drahtseile Keine Deformation oder gebrochene Adern
Zugbalken Parallel mit der Auslegerkante

Tellerfedern Zusammengedriickt ohne Liicken.

Obere Bedienstation

Verankerungen

Schutzgelandersystem und Fallriickhaltegurt-

Schweillndhte intakt, keine Beschadigungen oder Deformationen

Bedienelemente

Korrekte Funktion

Nothalt und Notstromversorgung

Schaltet die oberen Bedienelemente ab / korrekte Funktion

Hupe

Ertdnt bei Betatigung

Elektrische Steckdose

Korrekte Funktion der Steckdose

Fahrtbewegungsalarm

Ertont, wenn sich die Hubarbeitsbiihne bewegt

Fahrt- und Arbeitsbeleuchtung

Korrekte Funktion

Plattform, Bedienfeldabdeckung

Am Platz und korrekte Funktion

Hinweisschilder

Am Platz und lesbar

Wartungstabellen-Legende: J = Ja/Akzeptabel, N = Nein/Nicht Akzeptabel, R = Repariert/Akzeptabel.
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GPosition der Hinweisschilder

Position der Hinweisschilder
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Position der Hinweisschilder

POS. TEILENR. ANZ. BESCHREIBUNG

POS. TEILENR. ANZ. BESCHREIBUNG

1 |508231-001 | 1 |AUFKLEBER, UPRIGHT 0162366 5 |AUFKLEBER,
MARKEN-LOGO STROMSCHLAGGEFAHR
2 |0162336E 5 |AUFKLEBER, 9 |0070540 3 | AUFKLEBER, GELBER PFEIL
STROMSCHLAGGEFAHR - 10 | 0070541 3 | AUFKLEBER, BLAUER PFEIL
ENGLISCH 11 | 0070901 1 | AUFKLEBER, VORSICHT
0162366 5 |AUFKLEBER, SERIENNUMMER
STROMSCHLAGGEFAHR 13 [0071425 1 |AUFKLEBER, PLATTFORM-
0162336F 5 |AUFKLEBER, BEZEICHNUNG
E;igg"ésg';'-HAGGEFAHR - 14 |0071927 1 | AUFKLEBER, HYDRAULIKOL
5153555 =T AUFK EBER 16 | 562386 1 | HANDBUCHFACH
STROMSCHL AGGEFAHR 17 0073491 1 | AUFKLEBER, INFORMATION ZU
SICHEREM BETRIEB
0162336P 5 |AUFKLEBER,
gliﬁggﬁHLAGGEFAHR . 20 |0190988E 1 | AUFKLEBER, ANLEITUNG
UNTERES BEDIENFELD -
0162366 5 AUFKLEBER, ENGLISCH
STROMSCHLAGGEFAHR 0190988F 1 | AUFKLEBER, ANLEITUNG
0162336W 5 | AUFKLEBER, UNTERES BEDIENFELD -
STROMSCHLAGGEFAHR - FRANZOSISCH
SCHWEDISCH 0190988P 1 |AUFKLEBER, ANLEITUNG
0162366 5 |AUFKLEBER, UNTERES BEDIENFELD -
STROMSCHLAGGEFAHR SPANISCH
0162336D 5 |AUFKLEBER, 0190988W 1 | AUFKLEBER, ANLEITUNG
STROMSCHLAGGEFAHR - UNTERES BEDIENFELD -
HOLLANDISCH SCHWEDISCH
0162366 5 | AUFKLEBER, 0190988D 1 | AUFKLEBER, ANLEITUNG
STROMSCHLAGGEFAHR UNTERES BEDIENFELD -
0162336G 5 |AUFKLEBER, HOLLANDISCH
STROMSCHLAGGEFAHR - 0190988G 1 | AUFKLEBER, ANLEITUNG
DEUTSCH UNTERES BEDIENFELD -
0162366 5 |AUFKLEBER, DEUTSCH
STROMSCHLAGGEFAHR 21 15560080 8 |PUFFER
3 |0070420 1 ﬁggghﬁﬁﬁﬁ‘f“’*'—b 22 |7050004 1 | AUFZEICHNUNGSTASCHE
23 | 0072531 1 | AUFKLEBER,
4 |508234-000 | 2 |AUFKLEBER, UPRIGHT STROMSCHLAGGEFAHR
MARKEN-LOGO 24| 7030003 1 | AUFKLEBER,
7 T —
HERSTELLER WENDEN) ( 27 | 0073139 1 |KURBELGEHAUSE,
OLANHANGER (NUR FUR DEN
8 0162336E 5 AUFKLEBER, VERSAND)
g;g?ggﬁHLAGGEFAHR - 28 |0074311 7 | AUFKLEBER,
s =T AUPKLEEER ZYLINDERAUSFALLGEFAHR
STROMSCHI AGGEFAHR 29 19980013 2 |KAPPE
0162336F | 5 |AUFKLEBER, 30 |0190989E | 3 GEEEIE;EIEIEIEIIEEEICHT
STROMSCHLAGGEFAHR -
FRANZOSICH 31 0150448 1 | AUFKLEBER,
0162366 5 |AUFKLEBER, Z’:I'ELSEEE:ALTEGURT
STROMSCHLAGGEFAHR .
0162336P | 5 |AUFKLEBER, 82 10073492 ! éIL,LFFKE"TET?EE,\le\I’QVQ:ESND DEM
STROMSCHLAGGEFAHR - =
SPANISCH 0073492F 1 | AUFKLEBER, WAHREND
0162366 5 |AUFKLEBER, EEXN'EZ'QQ:ESTJEN DREHEN -
STROMSCHLAGGEFAHR .
0162336W | 5 |AUFKLEBER, 0073492P ! SEKAK'E‘IEN%E?‘TVEVQ%'E'EETEN
STROMSCHLAGGEFAHR - SPANISCH i
SCHWEDISCH 0073492W 1 | AUFKLEBER, WAHREND
0162366 5 |AUFKLEBER, DEM EINFETTEN DREHEN -
STROMSCHLAGGEFAHR SCHWEDISCH
0162336D 5 gg;gkﬂEchﬁLAGGEFAHR_ 0073492D 1 | AUFKLEBER, WAHREND
oL LANDISGH DEM EINFETTEN DREHEN -
HOLLANDISCH
0162366 5 g‘LI'J;gll_\/IESBCI:EI—TILAGGEFAHR 0073492G | 1 |AUFKLEBER, WAHREND DEM
EINFETTEN DREHEN - DEUTSCH
34 |0074372 1 | AUFKLEBER, MOTORDREHZAHL

SB85J Fixierter Achse — 0112998G
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Position der Hinweisschilder

POS. TEILENR. ANZ. BESCHREIBUNG

POS. TEILENR. ANZ. BESCHREIBUNG

0074372P 1 | AUFKLEBER, MOTORDREHZAHL 0162328G 1 | AUFKLEBER,
- SPANISCH STARTVORBEREITUNGS-
0074372W 1 | AUFKLEBER, MOTORDREHZAHL ANLEITUNG - DEUTSCH
- SCHWEDISCH 50 |0112551 1 | AUFKLEBER, OBERE
0074372D 1 | AUFKLEBER, MOTORDREHZAHL BEDIENELEMENTE - OBEN
- HOLLANDISCH 51 |0182077E 1 | AUFKLEBER, CE-SCHALLPEGEL
0074372G 1 | AUFKLEBER, MOTORDREHZAHL 52 0151410 3 | AUFKLEBER, GEFAHR,
- DEUTSCH DREHENDE TEILE
35 |0073667 2 | AUFKLEBER, DRAHTSEILE 0151410E AUFKLEBER, GEFAHR,
INSPIZIEREN DREHENDE TEILE - ENGLISCH
36 451986 1 | AUFKLEBER, GEFAHR — NICHT 0151410F AUFKLEBER, GEFAHR,
ANDERN DREHENDE TEILE -
451986F 1 | AUFKLEBER, GEFAHR — NICHT FRANZOSISCH
ANDERN - FRANZOSISCH 0151410P AUFKLEBER, GEFAHR,
451986P 1 | AUFKLEBER, GEFAHR — NICHT DREHENDE TEILE - SPANISCH
ANDERN - SPANISCH 0151410W AUFKLEBER, GEFAHR,
451986W 1 | AUFKLEBER, GEFAHR — NICHT DREHENDE TEILE -
ANDERN - SCHWEDISCH SCHWEDISCH
451986D 1 | AUFKLEBER, GEFAHR — NICHT 0151410D AUFKLEBER, GEFAHR,
ANDERN - HOLLANDISCH DREHENDE TEILE -
451986G 1 | AUFKLEBER, GEFAHR — NICHT HOLLANDISCH
ANDERN - DEUTSCH 0151410G AUFKLEBER, GEFAHR,
41 | 0072276 4 | AUFKLEBER, RINGMUTTER- DREHENDE TEILE - DEUTSCH
DREHMOMENT 53 |0112188 1 | AUFKLEBER, HUBPLATTFORM-
42 | 0162311 1 | AUFKLEBER, CE-LOGO VERZURRPOSITION
54 |0180846 1 | AUFKLEBER, OBERE
43 [0072530 1 | AUFKLEBER, ,
STROMSCHLAGGEFAHR BEDIENELEMENTE - VORNE
44 | 0083427 4 | AUFKLEBER, VERZURRSYMBOL 55 |0161819E 1 ﬁg":l'lﬁkEEAE\BR‘SENKUNG
45 7030001 0,7 | WARNSTREIFEN,CE
M 303 |0075564 1 |AUFKLEBER, KALTSTART-
46 |0073585 2 | AUFKLEBER, MADE IN THE USA GLUHKERZEN (SCHUTZBLECH)
304 [0084213 1 | AUFKLEBER, KALTSTART-
47 0112559 1 | AUFKLEBER, UNTERE GLUHKERZEN (BEDIENFELD)
BEDIENELEMENTE 401 |0071926 1 | AUFKLEBER
48 |0162329E 1 | AUFKLEBER, DIESELKRAETSTOFE
STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - ENGLISH 501 [508235-001 | 2 |AUFKLEBER, 4X4-LOGO
0162329F 1 |AUFKLEBER, 602 |0071793 1 | AUFKLEBER, HYDRAULIKOL-
STARTVORBEREITUNGS- ERWARMUNGSANLEITUNG -
ANLEITUNG - FRANZOSISCH OPTION
0162329P 1 |AUFKLEBER, 604 |0073298 2 | AUFKLEBER; GEFAHR —
STARTVORBEREITUNGS- SCHAUMGEFULLTE REIFEN
ANLEITUNG - SPANISCH 701 | 508230-001 2 | AUFKLEBER, SB85J-LOGO
0162329W 1 AUFKLEBER, 703 |0112894E 4 | AUFKLEBER, RADBELASTUNG
STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - SCHWEDISCH
0162329D 1 | AUFKLEBER,
STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - ENGLISH
0162329G 1 | AUFKLEBER,
STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - DEUTSCH
49 |0162328E 1 | AUFKLEBER,
STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - ENGLISH
0162328F 1 | AUFKLEBER,
STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - FRANZOSISCH
0162328P 1 | AUFKLEBER,
STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - SPANISCH
0162328W 1 | AUFKLEBER,

STARTVORBEREITUNGS-
ANLEITUNG - SCHWEDISCH
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Technische Daten

Technische Daten

Hubplattform

Arbeitshéhe 27,7m
Maximale Plattformhdhe 25,8 m
Horizontale Reichweite 234m
Hauptausleger
Schwenkbewegung -13,5° bis +70°
Verlangerung 13,4 m
Schwenkarm
Schwenkbewegung -70° bis +70°
Drehtisch-Drehbereich 360° ohne Unterbrechung
Lenkradius Vierradlenkung 24m
Auslauferschwenk 1,9m
Radabstand 3m
Bodenfreiheit 33cm
Maximale Radlast 8.770 kg
Maximaler Bodendruck 6,9 kg/cm?
Gewicht
Annahernd 17.100 kg
Breite 25m
Verstaute Lange 11,2 m
Verstaute Lange, gefaltet 11,1m
Verstaute Hohe 29m
Plattform
Abmessungen
Standardausfihr. in Aluminium 76 cm x 244 cm
Arbeitsnennbelastung 227 kg
Optionale Ausfiihrung in Stahl 76 cm x 152 cm
Arbeitsnennbelastung 272 kg
Optionale Ausfiihr. in Aluminium 76 cm x 152 cm
Arbeitsnennbelastung 227 kg
Drehrichtung 170 Grad
Maximale Benutzerzahl 2 Leute
Optionaler Wechselstromgenerator 110V
Optionaler Wechselstromgenerator 220V

Optionaler Wechselstromgenerator 220 V, 3-Phasen, 12 kW

Funktionsgeschwindigkeit

Drehtisch-Drehbereich
Ausleger eingezogen
Ausleger ausgefahren

168 Sekunden min.
228 Sekunden min.

Hauptausleger
Heben 105 Sekunden min.
Senken 105 Sekunden min.
Ausfahren 80 bis 90 Sekunden
Einziehen 60 bis 70 Sekunden
Schwenkarm
Heben 25 bis 35 Sekunden
Senken 25 bis 35 Sekunden
Plattform drehen 16 bis 20 Sekunden
Fahrantrieb
Hohe Geschw., Ausleger verstaut 4,8 km/h
Mittlere Geschw., Ausleger verstaut 2,4 km/h
Niedrig, Ausleger angehoben/ausgefahren 1 km/h
Antriebsystem
Standard Vierradantrieb
Steigfahigkeit - theoretisch 45 %
Reifen

Schaumgefllt 15-625NHS, 16 ply

Elektrisches System

Spannung 12 V DC, Fahrgestellerde negativ
Quelle
Benzinmotor Eine Batterie, 12 V, 550 CCA
Dieselmotor Zwei Batterien, 12 V, 550 CCA

Empfohlene Flissigkeit Destilliertes Wasser

Hydrauliksystem

Maximaldruck 193 bar
Tankinhalt 1511
Systeminhalt 246 |
Maximale Betriebstemperatur 93°C
Empfohlenes Hydraulikol
Uber —12 °C Mobil DTE-13M (ISO VG32)
Unter —12 °C Mobil DTE-11M (ISO VG15)
Motor
Diesel Cummins B3.3
Diesel Deutz F4L-2011F

Benzin und/oder Flussiggas (LPG) General Motors 2.4

Kraftstofftankinhalt

Benzin oder Diesel 204 1
Flussiggas 19,7 kg
Dualkraftstoff Benzin 204 1
Dualkraftstoff LPG 19,7 kg

Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
Celsius -18 °C bis 43 °C
Fahrenheit 0 °F bis 110 °F

Maximale Windgeschwindigkeit

Boig oder konstant 45 km/h

Vibration Unter 2,5 m/s?

Larmabgabe unter 100 dB(A)

Working Envelope

Meter
(FuR)

27.4
(90)

24.4
(80)

213
(70)

18.3
(60)

15.2
(50)

12.2
(40) 1
0| |

(30)
ol
(20)

30 |
(10)

244 213 183 152 122 91 6.1 3.0
(80) (70) (60) (50) (40) (30) (20) (10)

3.0

0 (1)
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