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Seriennummer 10131 — Bis zur aktuellen
Hinweis:
Die Upright X-27-33-RT/BE wird in einigen Regionen als Snorkel-SR-Serie verkauft.
Alle Informationen bzgl. der Snorkel-SR-Serie gelten daher auch fir die UpRight X-27-33-
RT/BE.
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BETRIEBSANLEITUNG
A WARNUNG

Alle Personen mussen alle Sicherheitsregeln und Bedienungsanleitungen sorgfaltig lesen,
verstehen und befolgen, bevor sie eine UpRight-Hubarbeitsbihne bedienen oder daran
Wartungsarbeiten durchflhren.

Sicherheitsregeln

Elektroschockgefahr Kippgefahr Kollisionsgefahr Sturzgefahr

Diese Maschine ist nicht NIEMALS die Arbeitsbihne NIEMALS in Position bringen, NIEMALS auf das obere oder
isoliert! ausfahren oder die Maschine  ohne vorher sicherzustellen, mittlere Gesténge des Biihnen-
mit ausgefahrener Arbeitsbiih-  dass der Bereich uber der Ar-  geléanders klettern und auch
ne fortbewegen, wenn sich die  beitsbiihne frei von Hindernis-  nicht darauf stehen oder sitzen.
Maschine nicht auf festen, ebe-  sen und anderen Gefahren ist.
nen Untergrund befindet.

EINSATZ DER HOCHARBEITSBUHNE: Diese Hocharbeitshiihne dient dazu, Personen sowie deren Werkzeug und Arbeitsmaterialien an-
zuheben. Sie wurde speziell fiir Reparatur-, Montage- und andere Arbeiten in der Hohe entwickelt (Decken, Krane, Dacher, Gebaude usw.).
Jede andere Verwendung der Hocharbeitsbiihne ist strikt verboten!

DIESE HOCHARBEITSBUHNE IST NICHT ISOLIERT! Aus diesem Grund muss zwingend ein Sicherheitsabstand zu allen leitfahigen Tei-
len der elektrischen Ausrustung eingehalten werden!

Die angegebene zuléassige Hochstlast darf nicht Uberschritten werden! Néhere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Spezielle Ein-
schrankungen* auf Seite 4.

Es ist strikt verboten, die Hocharbeitsbiihne als Hubwerkzeug oder Kran einzusetzen (d. h. um Lasten von unten nach oben oder von
oben nach unten zu beférdern).

Die fur diese Maschine zulassige manuelle Kraft NIEMALS uberschreiten. Nahere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Spezielle
Einschrankungen* auf Seite 4.

Lasten immer gleichmafig auf der Arbeitsbiihne VERTEILEN.

Vor Inbetriebnahme der Maschine IMMER ZUERST die Aufstellflache im Arbeitsbereich auf Gefahren wie Bodenldcher, Abhédnge, Bodener-
hebungen, Kanten oder Schutt untersuchen und diese umgehen bzw. beseitigen.

Maschine nur auf Oberflachen IN BETRIEB NEHMEN, die die zulassigen Radlasten aufnehmen kénnen.

Maschine NIEMALS in Betrieb nehmen, wenn die tats&chliche Windgeschwindigkeit hoher ist als die Windgeschwindigkeit, fur die die Ma-
schine ausgelegt ist. Nahere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Beaufort-Skala“ auf Seite 4.

IM NOTFALL NOT-AUS-Schalter driicken, um alle strombetriebenen Funktionen zu deaktivieren.

WENN EIN ALARM ERTONT, wahrend die Arbeitshiihne ausgefahren wird, Arbeitsbiihne ANHALTEN und vorsichtig absenken. Maschine
auf festen und ebenen Untergrund platzieren.

Es ist verboten, auf das Schutzgelander der Arbeitsbiihne zu klettern, auf Gebauden, Stahl- oder Fertigbetonbauten usw. zu stehen oder
von der Arbeitsbihne aus darauf zu klettern!

Es ist verboten, die Schwingtir oder andere Komponenten des Schutzgelanders zu demontieren! Vergewissern Sie sich immer, dass die
Schwingtiir geschlossen und sicher verriegelt ist!

Es ist verboten, die Schwingtir bei angehobener Plattform geéffnet zu halten (z. B. mit Gurten)!

Es ist verboten, die Hohe oder Reichweite der Arbeitsbiihne durch Anbringen von Leitern, Geriisten oder ahnlichen Vorrichtungen zu ver-
groRern!

IMMER ZUERST die Hubvorrichtung sperren, bevor bei ausgefahrener Arbeitsbiihne Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten an der Ma-
schine durchgefuhrt werden.

Maschine vor jedem Gebrauch sorgfaltig auf Risse an Schweil3stellen, lose oder fehlende Beschlége, Leckagen in der Hydraulikvorrichtung,
geldste Kabelverbindungen und beschadigte Kabel oder Schlauche UNTERSUCHEN.

Vor Gebrauch SICHERSTELLEN, dass alle Schilder ordnungsgemaf angebracht und vollstéandig lesbar sind.

NIEMALS eine Maschine benutzen, die beschadigt ist, nicht ordnungsgeman funktioniert oder deren Schilder Beschadigungen aufweisen
oder sogar ganz fehlen.

Sicherheitseinrichtungen zu umgehen ist verboten und stellt eine Gefahr fur alle Personen dar, die sich auf der Hocharbeitsbiihne und in
deren Arbeitsbereich befinden.

Batterien NIEMALS in der Néhe von Funkenquellen oder offenen Flammen aufladen. Beim Aufladen von Batterien wird explosives Was-
serstoffgas freigesetzt.

Anderungen an der Hocharbeitsbiihne sind verboten bzw. nur mit ausdriicklicher Genehmigung von UpRight zulassig.

NACH DEM EINSATZ ist die Arbeitsplattform vor unerlaubter Verwendung durch Abschalten des Schlisselschalters und Entfernen des
Schlussels zu sichern.
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Einleitung

Der wichtigste Teil dieses Handbuchs ist der Si-
cherheitsabschnitt — Abschnitt 1. Nehmen Sie sich
Zeit, diesen genau zu lesen.

Die Informationen in Abschnitt 1 helfen, Leben zu
retten, schwere Verletzungen oder Sachschaden
bzw. Schaden an der X33RT / X27RT zu vermeiden.

Diese Einleitung beinhaltet auch wichtige Informa-
tionen beziglich der Verantwortung des Eigenti-
mers der Maschine.

B Standard X33RT / X27RT Version 2
Standardeinrichtungen der X33RT / X27RT:

® \ollproportionale, einhandige Joysticksteu-
erung.
® Zuverlassiger Dieselmotor.

1200 mm groRes Multipositions-Verlange-
rungsdeck.

35% Steigfahigkeit.
Vierradantrieb.
Betriebsstundenzahler.
Temperatur- und Amperemesser.

Leichter seitlicher Zugang zum Motor und
zur Hydraulik.

Verriegelbare, klappbare Abdeckungen.

Unabhéngige, hydraulisch betatigte Stabili-
satoren mit Autonivellierung.

Schwingtar.

Unabhangige, artikulierte Hinterachsen.
Gabelstaplertaschen.

Transport- und Verzurrésen.
Blinkleuchte.

B Optionen
Optionen der X33RT / X27RT:

® Keine Stabilisatoren.

® Abriebfeste Reifen.

® 110/240-V-Versorgung fur Plattform.
°

Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen.

® Alternative Antriebsoptionen:

o Benzinmotor

o LPG-Motor

o Benzin-/LPG-Kombimotor

o Bi-Energy 24 V DC / Dieselmotor

B Betriebsanleitung

Dieses Handbuch liefert Informationen fiir den si-
cheren und ordnungsgemalen Betrieb der Hoch-
arbeitsbiihne. Lesen und verstehen Sie die Infor-
mationen in diesem Handbuch, bevor Sie diese
Hubarbeitsbiihne fir die Arbeit bedienen.

Zusatzliche Exemplare dieses Handbuchs kén-
nen von Snorkel angefordert werden. Zu diesem
Zweck die Modellnummer und Handbuch-Teile-
nummer auf der Einbandseite dieses Handbuchs
angeben, um sicherzustellen, dass das korrekte
Handbuch geliefert wird.

Samtliche Informationen in diesem Handbuch ba-
sieren auf dem letzten, zum Zeitpunkt der Verof-
fentlichung bekannten Informationsstand. Snor-
kel behalt sich das Recht vor, jederzeit und unver-
bindlich Produktdnderungen vorzunehmen.

B Fotografien

Die Abbildungen liefern eine méglichst deutliche
Darstellung der Maschine und Maschinenteile. Es
konnten jedoch geringe Unterschiede zwischen
Ilhrer Maschine und den abgebildeten Fotos vor-
liegen. Diese Unterschiede spiegeln individuelle
Kundenpraferenzen und Snorkels Engagement
fur kontinuierliche Produktverbesserung wider.

B Warnhinweise

In diesem Handbuch werden verschiedene Warn-
hinweise benutzt, die entweder eine Gefahr, oder
Warnung anzeigen oder zur Vorsicht raten. Be-
folgen Sie diese Hinweise unbedingt, um die Ge-
fahr von Verletzungen oder Sachschéaden zu re-
duzieren.

Die Hinweise Gefahr, Warnung und Vorsicht re-
flektieren den jeweiligen Schweregrad des Risi-
kos und der Verletzungen oder Sachschaden,
die bei Missachtung dieser Hinweise zu erwar-
ten sind.

A GEFAHR

Hochste Gefahrenstufe. Weist auf eine un-
mittelbar gefahrliche Situation hin, die -
wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht
beachtet werden - Tod oder schwere Kor-
perverletzung zur Folge haben wird.

A WARNUNG

Gefahrliche Situation. Weist auf eine mog-
liche gefahrliche Situation hin, die - wenn
die Sicherheitsbestimmungen nicht beach-
tet werden - Tod oder schwere Kdrperverlet-
zung zur Folge haben kann.

A VORSICHT

Mdoglicherweise gefahrliche Situation. Weist
auf eine mogliche gefahrliche Situation hin,
die - wenn die Sicherheitsbestimmungen
nicht beachtet werden - Sachschaden, leich-
te oder mittlere Kérperverletzung zur Folge
haben kdnnte.
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Einleitung

A ACHTUNG

Weist auf wichtige Informationen Uber Ein-
stellung, Belastungskapazitéat, Betriebsbe-
dingungen hin, die bei Nichtbeachtung zu
Maschinenschaden oder kiinftigen, gefahr-
lichen Situationen fuhren kénnten.

Macht den Leser auf3erdem auf bestimmte
Textpassagen im Handbuch aufmerksam.

Hinweise

Weisen darauf hin, dass wichtige Informationen
Uber die Hocharbeitsbihne oder ihre Handha-
bung gegeben werden, zeigen aber keine gefahr-
liche Situation an.

B Betrieb

Die RT Hocharbeitsbiihne verfiigt tGber entspre-
chende, integrierte Sicherheitseinrichtungen und
wird werksseitig auf die Erflllung der Snorkel-Be-
stimmungen und Industrienormen getestet. Aber
alle Hebevorrichtungen, die von ungeschulten
oder fahrlassigen Personen bedient werden, sind
potenziell gefahrlich.

Entsprechende Einschulung ist daher unerlass-
lich und muss unter der Anweisung einer qualifi-
zierten Person erfolgen. Sie miussen die entspre-
chenden Fertigkeiten besitzen, bevor sie mit der
RT arbeiten durfen.

Lesen und verstehen Sie die Informationen in die-
sem Handbuch und auf den Hinweisschildern an
der Maschine, bevor Sie die RT fiir die Arbeit be-
dienen.

Bevor Sie mit der RT arbeiten durfen, miissen Sie
von der jeweils verantwortlichen Person dazu au-
torisiert worden sein, und der Einsatzzweck der
Hocharbeitsbiihne muss mit den jeweiligen Ma-
schinenspezifikationen tbereinstimmen.

A WARNUNG

Das Unfallrisiko nimmt zu, wenn die Hoch-
arbeitsbihne von Personen betrieben wird,
die nicht eingeschult oder autorisiert wor-
den sind. Daraus kdnnen schwere oder so-
gar todliche Verletzungen resultieren.
Lesen und verstehen Sie die Informationen
in diesem Handbuch und auf den Hinweis-
schildern an der Maschine, bevor Siedie RT
fir die Arbeit bedienen.

B Wartung

Wartungen, Inspektionen, Prifungen oder Re-
paraturen dieser Maschinen und die Beaufsichti-
gung dieser Funktionen durfen nur von geschul-
ten und qualifizierten Personen vorgenommen
werden.

Dieses Bedienungshandbuch beinhaltet eine tag-
liche Inspektionsroutine,die Ihnen helfen wird, Ih-
re RT in einem guten Betriebszustand zu halten.

Sie durfen keine anderen Wartungsarbeiten
durchfihren, es sei denn, Sie sind ein geschul-
ter Mechaniker und fir die Arbeit an der RT qua-
lifiziert. Rufen Sie qualifizierte Wartungstechni-
ker, falls Sie Probleme oder Stérungen feststellen.

Diese Maschine darf ohne schriftliche Genehmi-
gung von der technischen Abteilung von Snorkel
nicht modifiziert werden. Anderungen an der Ma-
schine werden eventuell die Garantie unwirksam
machen oder die Stabilitat oder den Betrieb der
RT negativ beeinflussen.

B Verantwortlichkeiten

Es ist wichtig, dass alle Eigentimer und Besitzer
der RT die geltenden Sicherheitsvorschriften/-an-
forderungen sorgfaltig lesen, verstehen und befol-
gen. Die letztendliche Erflllung der Arbeitsschutz-
bestimmungen unterliegt der Verantwortung des
Benutzers und der Mitarbeiter.

A ACHTUNG

Es ist wichtig, dass alle Eigenttiimer und Be-
sitzer der RT die geltenden Sicherheitsvor-
schriften / -anforderungen sorgféltig lesen,
verstehen und befolgen.

Die letztendliche Erfullung der Arbeitsschutzbe-
stimmungen unterliegt der Verantwortung des Be-
nutzers und der Mitarbeiter.

A ACHTUNG

In der ANSI-Norm A92.6 sind die Anforde-
rungen fur sdmtliche Parteien, die mit selbst
getriebenen Hubarbeitsbihnen zu tun ha-
ben, eindeutig festgelegt. EN280:2001(E).
In der australischen/neuseelandischen
Norm 2550-10 sind auch die Anforderungen
far samtliche Parteien, die mit Teleskopar-
beitsbihnen zu tun haben, festgelegt.

Hinweis — Normen

Es ist die Verantwortung des Eigentiimers, sicher-
zustellen, dass die Personen, die mit der X33RT
| X27RT arbeiten, alle relevanten Informationen
bezlglich der geltenden Normen und Vorschrif-
ten erhalten.

U Zusammenfassung
® Mit dieser Maschine darf nur geschultes
und autorisiertes Personal arbeiten.

e Samtliche Betriebsanleitungen und Sicher-
heitsvorschriften des Herstellers und Si-
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Einleitung

cherheitsvorschriften des Arbeitgebers so-
wie alle Arbeitsschutzbestimmungen und
nationale Sicherheitsvorschriften missen
genau befolgt werden.

® Reparaturen und Einstellungen durfen nur
von qualifizierten und geschulten Wartungs-
mitarbeitern vorgenommen werden.

e Anderungen an der Maschine sind nur dann
zuldssig, wenn diese vorher von der techni-
schen Abteilung von UpRight schriftlich ge-
nehmigt worden sind.

® Vor Beginn jeder Schicht und vor dem Start
der Maschine muss die RT uberprift wer-
den. Eine beschadigte oder nicht ordnungs-
gemaf funktionierende Maschine darf nicht
in Betrieb genommen werden.

® \Vor Inbetriebnahme der RT immer zuerst
die Aufstellflache im Arbeitsbereich auf
eventuelle Gefahren untersuchen.

B Zusatzliche Informationen
Zusatzliche Informationen erhalten Sie von lhrem
lokalen Handler oder UpRight unter:

UpRight Powered Access HQ
Vigo Centre

Birtley Road

Washington

Tyne & Wear

NE38 9DA

Tel: +44 (0) 845 1550 057
Fax: +44 (0) 845 1557 756
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1. Sicherheit

B Sicherer Betrieb

Vertrautheit mit den Informationen in diesem
Handbuch und entsprechende Schulung bilden
die Voraussetzung fir den sicheren Betrieb der
X33RT / X27RT. Machen Sie sich mit der Posi-
tion und Funktion aller Bedienelemente vertraut,
um im Notfall schnell und verantwortlich handeln
zu kénnen.

Sicherheitseinrichtungen mindern die Gefahr von
mdoglichen Unféllen. Andern oder umgehen Sie
keine Sicherheitseinrichtungen und setzen Sie
diese auch nie aulRer Betrieb. Warnhinweise in
diesem Handbuch zeigen Situationen an, in de-
nen Unfalle mdglich sind.

Falls Stérungen, Gefahren oder eventuell unsi-
chere Betriebsverhaltnisse festgestellt werden,
muss der Betrieb der RT eingestellt und Hilfe an-
gefordert werden.

Der Bediener tragt letztendlich die Verantwortung,
sicherzustellen, dass samtliche Betriebsanleitun-
gen und Sicherheitsvorschriften des Herstellers
sowie Sicherheitsvorschriften des Arbeitgebers
und/oder alle nationalen Bestimmungen befolgt
werden.

B Elektroschockgefahr

Die RT ist eine volimetallische Hocharbeitsbiihne
und elektrisch nicht isoliert. Sie darf nicht in der
Nahe von elektrischen Leitungen betrieben wer-
den. Sicherheitshalber sind samtliche elektrische
Leitungen immer als stromfiihrend anzunehmen.
Bei Gewitter nicht im Freien betreiben.

U Mindestsicherheitsabstand
Mindestsicherheitsabstande zu stromfihrenden
Leitungen und zugehorigen Teilen mussen wah-
rend des Betriebs der RT stets eingehalten wer-
den.

Abb. 1.1 — Mindestsicherheitsabstand

A GEFAHR

Die RT ist elektrisch nicht isoliert. Schwe-
re oder todliche Verletzungen kénnen vom
Kontakt mit oder von nicht ausreichendem
Abstand zu einer stromfuhrenden Leitung
resultieren. Unterschreiten Sie nicht den
von den nationalen Sicherheitsbestimmun-
gen bzw. durch ANSI vorgegebenen Sicher-
heitsabstand.

Laut ANSI-Normen werden Mindestabstande fest-
gelegt, die bei Arbeiten in der N&dhe von Sammel-
schienen und stromfiihrenden Leitungen einge-
halten werden missen. Abb. 1.1 und Tabelle 1
wurden freundlicherweise zur Verfiilgung gestellt
von der Scaffold Industry Association (Gertstbau-
verband), ANSI/SIA A92.5.

Spannungsbereich Mindestsicherheitsabstand
(verkettete Spannung) Ful | Meter
0 bis 300 V Kontakt vermeiden
300 V bis 50 kV 10 3,05
50 kV bis 200 kV 15 4,60
200 KV bis 350 kV 20 6,10
350 kV bis 500 kV 25 7,62
500 kV bis 750 kV 35 10,7
750 kV bis 1000 kV 45 13,72

Tabelle 1. — Mindestsicherheitsabstand.

Laut australischer Norm AS 2550.10 werden Min-
destabstande festgelegt, die bei Arbeiten in der
Nahe von stromfiihrenden Freileitungen bis ein-
schlieBlich 133 kV eingehalten werden missen
(siehe Abb. 1.2).

B Prifung vor dem Start
Vor Beginn jeder Schicht die X33RT / X27RT einer
Sichtprifung unterziehen und samtliche Funktio-
nen prufen. Eine Liste der zu prufenden Punkte
finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt Tag-
liche Inspektion und Wartung.

ABSTANDE VON STROMFUHRENDEN FREILEITUNGEN
6.4 (MaBe in m)

[ Zone, firr die
-~ Beobachter
™ erforderlich ist

TR 3 _ =8
Tl e

des Durchhangs

Personen-
schutzsysteme
N\

e !

VORDERANSICHT

SEITENANSICHT

Freileitungen bis einschlieBlich 133 kV

Abb. 1.2 — Mindestsicherheitsabstand AS 2550.10
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1. Sicherheit

A WARNUNG

Die X33RT / X27RT DARF NUR von geschul-
ten und befugten Personen in Betrieb ge-
nommen werden, die mit den Betriebseigen-
schaften der X33RT / X27RT vertraut sind
und samtliche Funktionen getestet haben,
um ordnungsgemalfen Betrieb zu gewahr-
leisten.

m Uberpriifung des Arbeitsbereiches
und Arbeitspraktiken

Die X33RT / X27RT bei Schweil3arbeiten nicht

zur Erdung benutzen. Stets das Werkstlick erden.

Bevor die X33RT / X27RT in Betrieb genommen
wird und wahrend des Betriebs, muss der Benut-
zer den Bereich, in dem die X33RT / X27RT ein-
gesetzt werden soll, auf mogliche Gefahren un-
tersuchen, wie z. B.:

® Nachgebende Stellen oder Bodenlocher.
® Seitliche Abhange.
® Bodenerhebungen und Hindernisse am Bo-
den
® Schutt.
® Hindernisse in der Hohe und Stromleitun-
gen.
® Gefahrenbereiche.
® Ungeeigneter Untergrund zur Aufnahme der
Lasten der Hocharbeitsbihne in samtlichen
Konfigurationen.
® \Wind- und Wetterbedingungen.
® Prasenz unautorisierter Personen.
® Andere, mégliche Gefahren.
Vor dem Einsatz der X33RT / X27RT muss die
von den jeweiligen Atmospharen oder Standorten

ausgehende Gefahr laut ANSI/NFPA 505-1987 er-
mittelt werden.

In Gefahrenbereichen betriebene X33RT / X27RT
mussen gemald ANSI/NFPA 505-1987 fir den Ein-
satz in diesen Bereichen zugelassen und vom er-
forderlichen Typ sein.

Wahrend des Betriebs der RT wird zur Sicherheit
empfohlen, geschultes und qualifiziertes Perso-
nal im unmittelbaren Arbeitsbereich der X33RT /
X27RT zu haben, um:

® im Notfall eingreifen zu kbnnen,

® bei Bedarf Notbedienungselemente zu be-
tatigen,

® auf eventuellen Kontrollverlust bei dem auf
der Arbeitsbihne arbeitenden Personal zu
achten,

® den Bediener zu warnen, falls eventuelle

Hindernisse oder Gefahren auftreten, die
von diesem nicht bemerkt wurden,

@ auf weichen Untergrund, Neigungen oder
Absackungen usw. zu achten, wo die Sta-
bilitat gefahrdet ware,

® auf Umstehende zu achten und dafiir zu
sorgen, dass niemand unter die Hochar-
beitsbiihne kommt oder durch die Teles-
koparme greift, wahrend die Arbeitsbiihne
in Betrieb ist.

A GEFAHR

Zwischen bewegten Komponenten kdnnen
Einklemmgefahrenstellen vorhanden sein.
Einklemmen zwischen Komponenten, Ge-
b&uden, Strukturen oder anderen Hinder-
nissen kann schwere oder todliche Verlet-
zungen zur Folge haben. Stellen Sie sicher,
dass um die Maschine ein ausreichender
Abstand besteht, bevor das Fahrgestell,
die Teleskoparme oder die Plattform be-
wegt werden. Ermoéglichen Sie ausreichend
Raum und Zeit zum rechtzeitigen Anhalten
von Bewegungen, um Kontakt mit Struktu-
ren oder anderen Gefahren zu verhindern.

Bodenpersonal von dem Bereich unter der Ar-
beitsbuhne fernhalten, wenn diese angehoben ist.

Zubehore, Behalter, Werkzeuge und anderes Ma-
terial auf der Arbeitsbiihne sichern, um zu verhin-
dern, dass etwas herunterfallen oder herunterges-
tossen werden konnte.

Blicken Sie immer in die Bewegungsrichtung. Mit
Vorsicht und einer Geschwindigkeit fahren, die fur
die Arbeitsumgebung passend ist. Vorsicht beim
Fahren uber Unebenheiten, Neigungen und beim
Wenden.

Wahrend des Betriebs der X33RT / X27RT keinen
Unfug und keine Tricks veranstalten.

Das Fahren mit der Maschine ist nur gestattet,
wenn sich alle mitfahrenden Personen auf der Ar-
beitsbihne aufhalten.

Alle losen Objekte missen beim Fahren von der
Maschine, insbesondere der Arbeitsbihne, ent-
fernt werden. Alle Gegenstéande, die nicht auf die
Maschine gehdren, missen entfernt werden.

Die Arbeitsbiihne auf keinen Fall durch Positionie-
ren gegen eine andere Arbeitsbihne stabilisieren.

Eine X33RT / X27RT auf keinen Fall in Betrieb
nehmen, wenn sie beschadigt ist oder nicht ord-
nungsgeman funktioniert. Die RT erst wieder in
Betrieb nehmen, nachdem sie von einem qualifi-
zierten Techniker repariert worden ist.
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1. Sicherheit

Eine X33RT / X27RT auf keinen Fall in Betrieb
nehmen, wenn nicht alle Schilder ordnungsge-
malf3 angebracht und vollstandig lesbar sind.

Auf Umstehende achten und dafiir sorgen, dass nie-
mand unter die Hocharbeitsbiihne kommt oder hi-
neingreift, wahrend die Arbeitsbihne in Betrieb ist.

Beim Laden der Maschine die empfohlenen
Transportmittel benutzen.

W Betrieb

Falls Storungen, Gefahren oder eventuell unsi-
chere Verhaltnisse festgestellt werden, muss der
Betrieb sofort eingestellt und Hilfe von der Be-
triebsleitung angefordert werden.

Beim Betreten bzw. Verlassen der Arbeitsbihne
stets drei Haltepunkte suchen (zwei Hande und
einen Ful o. &.). Die Arbeitsbiihne sauber und
aufgeraumt halten.

Auf der Arbeitsbuhne Trittsicherheit bewahren.
Die Bedienungselemente langsam und bedéach-
tig bewegen, um ruckartige und unregelmafige
Bewegungen zu vermeiden. Die Bedienungsele-
mente stets in neutrale Stellung bringen, bevor sie
in die entgegengesetzte Richtung gestellt werden.

Nicht von der Arbeitsbihne herunterklettern oder
herunterspringen wahrend die Maschine in Be-
wegung ist.

Die Maschine erst starten, wenn samtliches Bo-
denpersonal sicher von Maschine entfernt ist.

Das Bodengitter niemals abdecken oder in irgend-
einer Weise die Sicht nach unten blockieren. Vor
dem Absenken der Arbeitsbiihne sicherstellen,
dass sich darunter kein Personal und keine Hin-
dernisse befinden.

B Kipp- und Sturzgefahr

Betreiben Sie die RT nur auf einem festen, fla-
chen und ebenen Untergrund, der unter allen Be-
triebsbedingungen zur Aufnahme der durch die
X33RT / X27RT bewirkten Lasten geeignet ist.

A GEFAHR

Die RT kann umkippen, wenn Sie instabil
wird. Ein Umkippen kann schwere oder so-
gar todliche Verletzungen verursachen. Fah-
ren oder positionieren Sie die RT in angeho-
bener Stellung nicht in der Nahe von nach-
gebenden Stellen, Lochern, Neigungen, wei-
chen oder unebenen Untergriinden oder an-
deren Kippgefahren.

Die X33RT / X27RT darf nicht von Lastkraftwa-
gen, Anhangern, Eisenbahnwagen, Schiffen, Ge-

risten oder anderen Einrichtungen aus betrieben
werden, es sei denn, der jeweilige Einsatz wurde
von Snorkel schriftlich genehmigt.

Es muss darauf geachtet werden, dass Seile, Ka-
bel, Schlauche usw. sich auf der Hocharbeitsbih-
ne nicht verwickeln. Falls eine Arbeitsbiihne oder
Hubvorrichtung an einer angrenzenden Struktur
oder einem anderen Hindernis hangen geblie-
ben ist und nicht mehr bewegt werden kann, so-
dass die Arbeitsbiihne durch Umkehr der Steue-
rung nicht befreit werden kann, muss samtliches
Personal die Arbeitsbiihne verlassen, bevor ver-
sucht wird, die Arbeitsbiihne Uber die untere Be-
dienungseinheit zu befreien.

Im normalen Betrieb ist es nicht empfehlenswert,
von der Arbeitsbihne auf eine andere Struktur
oder umgekehrt zu wechseln, es sei denn, dies
ist die sicherste Weise, die Arbeit zu erledigen.
Jede Situation muss unter Beriicksichtigung der
gegebenen Umgebungbedingungen separat be-
urteilt werden. Folgende Punkte sind zu beachten:

1. Um von der Arbeitsbiihne auf eine andere
Struktur oder umgekehrt zu wechseln, die
Arbeitsbiihne zuerst Giber einem Dach oder
einer begehbaren Struktur positionieren.

2. Vor dem Wechseln lhre Sicherung von einer
Struktur auf die andere Struktur verlegen.

3. Es konnte sein, dass Sie von der Arbeits-
blhne auf eine Struktur wechseln, bei der
eine Absturzsicherung vorgeschrieben ist.

4. Nicht Uber oder durch das Schutzgelander
klettern. Den Einstieg der Arbeitsbiihne be-
nutzen.

Alle Plattformbenutzer mussen eine Absturzsiche-
rung benutzen. Die Absturzsicherungsgurte mis-
sen an den Verankerungsstellen auf der Arbeits-
blhne befestigt werden.

Die auf dem Nennbelastungschild am Einstieg zur
Arbeitsbihne angegebenen Belastungswerte dur-
fen nicht Gberschritten werden. Keine Lasten au-
Berhalb der Arbeitsbiihne mitflihren.

Sicherstellen, dass alle Schutzvorrichtungen, Ver-
kleidungen und Tlren angebracht und gesichert
sind. Sicherstellen, dass das Schutzgelander, ein-
schlieRlich Tur, angebracht und gesichert ist.

Nicht durch Anbringen von Leitern, Planken, Ge-
risten oder ahnlichen Vorrichtungen die Arbeits-
position bzw. Reichweite von der Arbeitsbiihne
aus erh6hen oder vergrof3ern.

Die RT nicht als Kran, Hebevorrichtung, Aufbock-
gerat oder zu irgendwelchen anderen Zwecken
verwenden als fur die Positionierung von Perso-
nal, deren Werkzeug und Material.
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1. Sicherheit

Die X33RT / X27RT niemals betreiben, wenn die
Windgeschwindigkeit 45 kmh (12,5 m/s, 28 mph)
oder mehr betragt, und an der X33RT / X27RT
keine Teile wie Plakattafeln, Banner, Flaggen etc.
anbringen, die den Winddruck erhéhen wirden.

B Allgemeine Sicherheitshinweise
Die X33RT/ X27RT in keiner Weise modifizieren.

Falls Teile oder Komponenten ausgetauscht wer-
den, mussen sie durch identische oder gleichwer-
tige Teile wie die Snorkel-Originalteile ersetzt wer-
den.

Die Sicherheitseinrichtungen der X33RT / X27RT
nicht auRer Kraft setzen.

B Sicherheitshinweise fur das
Hydrauliksystem

Das Hydrauliksystem beinhaltet Schlauche mit

Hydraulikol, das sich unter Druck befindet.

A GEFAHR

Unter Druck befindliches Hydraulikdl entwi-
ckelt beim Austreten derart viel Kraft, dass
es in die menschliche Haut eindringen kann.
Wenn nach einem Unfall nicht sofort arzt-
liche Hilfe geleistet wird, kbnnen schwere
Entzindungen oder Reaktionen eintreten.
Falls es durch austretendes Hydraulikdl zu
Verletzungen kommen sollte, sofort arztli-
che Hilfe holen.

Platzieren Sie Ihre Hand oder einen anderen Kor-
perteil NICHT vor austretenden Hydraulikdl. Be-
nutzen Sie ein Stuck Karton oder Holz, um un-
dichte Stellen zu suchen.

Versuchen Sie nicht, Hydrauliksysteme zu repa-
rieren, wenn Sie daftr nicht geschult sind. Lassen
Sie etwaige Reparaturarbeiten von qualifizierten
Technikern durchfihren.

B Brandschutz

Betreiben Sie Ihre RT nie in der Nahe von Brand-
herden oder Zundquellen. Hydraulikdl und Benzin
sind entzindlich und kénnen explodieren.

B Sicherheitshinweise fiir Motor und
Kraftstoff

A GEFAHR

Die Motorabgase beinhalten Kohlenmon-
oxid, ein giftiges Gas, das unsichtbar und
geruchlos ist. Das Einatmen von Motorab-
gasen kann zu Tod oder schweren Erkran-
kungen fahren. Den Motor nicht in einem

geschlossenen Raum oder im Innenbereich
laufen lassen, wenn keine ausreichende Be-
[Gftung vorhanden ist.

Die RT nur im Freien, in einem offenen Bereich
auftanken, wo keine Gefahr durch Abgase oder
Kraftstoffdampfe besteht.

Niemals den Tankdenkel abnehmen oder einen
Benzinmotor auftanken, wenn der Motor lauft oder
heil? ist. Vor dem Nachtanken den Motor stets ab-
kihlen lassen. Darauf achten, dass Kraftstoff nicht
mit heif3en Maschinenteilen in Bertihrung kommt.

A VORSICHT

Beim Tanken bzw. in der Nahe sind Rauchen
und offene Flammen zu verbieten.

Beim Auftanken die Kraftstoff-Filldise stets kon-
trolliert halten.

A WARNUNG
SICHERSTELLEN, dass Sie einen zuge-
lassenen Kraftstoffbehalter mit passender
Kraftstoff-Filldiise verwenden.

Den Kraftstofftank nicht ganz fillen. Einen Platz
zum Ausdehnen lassen.

Falls Benzin verschittet wird, verschiittetes Ben-
zin sofort aufwischen. Die RT von dem Bereich,
an dem Benzin verschittet wurde, entfernen und
Zundquellen verhindern, bis der Rest des ver-
schitteten Kraftstoffs verdunstet ist.

Die Kraftstofftankkappe sicher verschliel3en. Falls
die Tankkappe verloren geht, muss sie mit einer
zugelassenen Kappe von Snorkel ersetzt werden.

Verwendung einer nicht zugelassenen Kappe
ohne einer entsprechenden Entluftung kann zu
Druckaufbau im Tank fiihren.

Kraftstoff darf nie zum Reinigen verwendet wer-
den.

Bei Dieselmotoren darauf achten, dass die flir die
jeweilige Jahreszeit passende Dieselqualitat ver-
wendet wird.

B Batterien

Batterien missen in einem gut bellifteten Bereich,
frei von Flammen, Funken oder anderen Gefah-
ren, geladen werden, die einen Brand oder eine
Explosion verursachen kdnnten.

A WARNUNG

Batterien setzen Wasserstoff und Sauer-
stoff frei, die eine explosive Mischung bil-
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1. Sicherheit

den. Eine chemische Explosion kdnnte zu
schweren oder sogar todlichen Verletzun-
gen fuhren. Beim Uberprifen der Batteri-
en sind Rauchen und offene Flammen oder
Funken zu verbieten.

Batteriesaure kann Haut und Augen verat-
zen. Wenn nach einem Unfall nicht sofort
arztliche Hilfe geleistet wird, kdnnen schwe-
re Entziindungen oder Reaktionen eintre-
ten. Beim Arbeiten in der Nahe von Batteri-
en sind Gesichtsschutz und Schutzbrillen
Zu tragen.

Die Batterien enthalten Schwefelsaure, die lhre
Augen oder Haut veratzen kann. Beim Arbeiten
in der Nahe der Batterien stets Gesichtsschutz,
Gummihandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Falls Saure mit Ihren Augen in Berihrung kommt,
mussen diese sofort mit sauberem Wasser aus-
gespult und arztliche Hilfe aufgesucht werden.
Falls Saure mit Ihrer Haut in Berithrung kommt,
muss diese sofort mit sauberem Wasser gewa-
schen werden.

B Warnhinweise und Schilder

An der X33RT / X27RT sind verschiedene Warn-
hinweise und Schilder angebracht. lhre Position
und Beschreibungen werden in diesem Abschnitt
dargestellt. Nehmen Sie sich Zeit, diese genau
zu studieren.

A VORSICHT
Achten Sie darauf, dass alle Warnhinwei-
se und Schilder an der X33RT / X27RT ord-
nungsgemal angebracht und vollstandig
lesbar sind. Reinigen oder erneuern Sie al-
le, die nicht lesbar oder an denen die Grafi-
ken nicht zu erkennen sind. Verwenden Sie
zur Reinigung Seifenwasser und ein wei-
ches Tuch. Verwenden Sie keine Losemittel.

Beschadigte, fehlende oder nicht leserliche
Warnhinweise oder Schilder MUSSEN er-
setzt werden. Falls ein Teil gewechselt wird,
auf dem ein Warnhinweis bzw. ein Schild an-
gebracht ist, muss sichergestellt werden,
dass diese auf dem Ersatzteil erneuert wer-
den. Neue Klebefolien und Schilder sind von
lhrem Snorkel-Handler erhaltlich.

SR3370 & SR2770 — 13184A Rev C
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B Position der Warnhinweise und Schilder

LINKE SEITE DER RT
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ADANGER

EXPLOSIVE FUMES
Death or serous injury might result
from fire or explosion,

® o not smoke o permit open
flames while fueling or near
fueling operations.

® Clean up splled fusl
Immediately,

On Fuel Tank Inside Cabinet &
Outside Of Cabinet Door

TORQUE
<

Lug Bolts/Nuts
90-100 Ft. Lbs.122-135 N*m
Check Every 30 Da;;.zsm‘
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RECHTE SEITE DER SR

ADANGER

SHEARING HAZARD/CRUSHING HAZARD
Death or serious injury might result from
having body parts sheared or crushed as the
platiorm descends. Keep away from closing
scissor arms and keep out from under the

1. EMERGENCY LOWERING
I thie evert of total power tailune pul the smergency lowanng handle

EMERGENCY OPERATION

Freewheel the Drive Motors

O

2. TOWING OR PUSHING THE SR

platform as the platform comes down.

ADANGER

A runawsy SR can cause Dealh or sefous injury. Do not proceed
uréass tha SR s on a lavel surace or s attachad to an object that can
hokt the S8 on a siape.

(acauTion)

Tha SR Drive motors will be runed if the SR is pushed or towed faster
thand.2 kph (2 mph).

be taken.

Inorderto pushor

e

Release the Brakes

Pump tha hand pump [B] 5 1o 10 tmas or unsl the Brakes are
released.

Aer e SR has been puEshed of lowed e Brakes and ihe Drive
Mators MUST be re-sat.

To re-set the Drive Mators tum the FREEWHEEL knab [A] clockwiss
untilitis Tully closad.
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YOU MUST NOT OFERATE THIS DEVICE UNLESS:
1, YDU HAVE BEEN TRAINED IN THE SAFE OPERATION OF THIS
DEVICE AND
2. YOU KNOW AND FOLLOW THE SAFETY AND OPERATING
RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE MANUFACTURER'S
MANUALS, YOUR EMPLOYER'S WORK RULES, AND APPLI-
CABLE GOVERNMENTAL REGULATIONS.
AN UNTRAMED OPERATOR SUBJECTS HIMSELF AND OTHERS TO
DEATH OR SERIOUS INJURY.
sy
— .
Lug Bolts/Nuts
90-100 Ft. Lbs.122-135 N*m
Check Every 30 Days ADANGER
0372061 3/ DO NOT ALTER OR DISABLE
LIMIT SWITCHES, SAFETY
i SWITCHES, OR INTERLUCKS.M
ﬂ DAN G E R PROPER USE OF SAFETY BAR
* REMOVE ALL MATERIAL FROM PLATFORM To R Q U E
* RAISE PLATFORM UNTIL THE OPEN HEIGHT IN
DEATH OR SERIOUS INJURY MAY RESULT | BETWEEN CENTER PINS IS APPROXIMATELY 24
IF SAFETY BAR IS NOT USED AND OR INCHES.
PROPERLY POSITIONED. USE SAFETY
* SWING SAFETY BAR UP FROM STORAGE
BAR AT ALL TIMES WHEN SERVICING
MACHINE WITH PLATFORM RAISED. POSITION. Lug Bolts/Nuts
* REMOVE HANDS AND ARMS FROM SCISSORS 90-100 Ft. Lbs.122-135 N*m
AREA.
* LOWER PLATFORM UNTIL SCISSORS ARE Check Every 30 Days
SUPPORTED BY SAFETY BAR. '\ CEIEAY
TO STORE SAFETY BAR
* RAISE PLATFORM UNTIL THE OPEN
HEIGHT BETWEEN CENTER PINS IS
STORAGE POSITION APPROXIMATELY 24 INCHES.
PROPER POSITION FOR USE * SWING BAR DOWN TO STORAGE POSITION.
L
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1. Sicherheit

VORDERSEITE DER RT

ADANGER

DEATH OR SERIOUS INJURY CAN RESULT FROM TIPPING OVER.
TO KEEP FROM TIPPING THIS MACHINE OVER FOLLOW THESE RULES.

DO NOT RAISE OF DAIVE AN ELEVATED DO NOT RWISE OR DRIVE AN ELEVATED
__ PLATFORM ON A PLATFORM ON
BEWARE OF ELECTRICAL HAZARDS & siope SOFT OR UNEVEN
= . SURFACES
REGULATION 1334 OF THE @
CONSTRUCTION SAFETY ACT 1912 REQUIRES -
Mis ach of i 3m. foi ity o 132,000

e e alactiea apparatua P o | GEi for Fggagggu% ave 132,000 GO NO CLOSER THAN 4 feet (1.2m) W m .I;?ﬂTBFOmVEg‘ ':#:T::“?sﬁns I

b) Inspestion of th ite i and up 1o 330, 7 o ANY DROP OFF -

! ’;?é&?fcaﬁ_.az;é;z‘%"réz" o &m. for voltages above 330,000 “ OR HOLE

commancing to use the appliance.

{c) Constant vigilance and an observer required
whila! working or traveliing the appliance
in the vicinity of live electrical apparatus.

OTHER ACTIONS CAN ALSO CAUSE THIS MACHINE TO TIP OVER

i DO NOT override safety devices. DO NOT ride platform while machine is on a truck, fork
Nur Australien DO NOT overload the machine lift or other device.
DO NOT stand or sit on guardrails. DO NOT use ladder, scaffold, or other means 1o
DO NOT attach ropes or chains to guardrails. o Increa.se size or platform height.
DO NOT carry loads outside the ralling or use DO NOT use with improperly inflated or damaged tires
a5 & trang. or wheels.
TWO-TONE ALARM MEANS TIPOVER DANGERI oK TO AVOID
LOWER PLATFORM IMMEDIATELY - TIPOVER HAZARDS
1. 2. 3. USE ON
oK == FLAT, LEVEL, AND
KEEP CLEAR OF POWER LINES M= g i
Unless the Electrical Supply Authority has advised
) in \I'_M[l_ﬂll otherwise; N . DO NOT use this machine without the railings and the DO NOT let an unirained or unauthorized peraon use this machine.
the any live entry gate in place. You could When you lsava the machine unattended,
power line and any part of this machine or 1l out and hurt of kil yoursel. remove the key, or turr olf (e batiery

switch on the base of the machine and kock

psdicamad 15 mqu'md by lawitobe the battery switch in the off pesition
AT LEAST 4 METRES 0O NOT us i macin o aprating ety -

or if any part of it is damaged, DO NOT replaca components critical 1o machine stability, such as

This is a requirement of regulation 93 of the hattaries and whaal aquipmant, with lightar

k i worn, or missing. An accident
iE':ucin?al Supply :flzulutmnl 1?:; oukd cese gury o death
NOTE: STUDY THE OPERATOR'S MANUAL BEFORE OPERATING THIS MACHINE.

Nur Neuseeland

==

e
= =2

SAMTLICHE
AUFKLEBER
RUCKSEITIG
N
T 6T

I ﬂﬁ 1 "rl I
L ]1

An Oberseite von
Fahrgestellelement

EMERGENCY BLEED

DOWN VALVE
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1. Sicherheit

ADANGER

® THIS UNIT IS EQUIPPED WITH FOAM

FILLED TIRES, WHEEL WEIGHT IS
CRITICAL FOR UNIT STABILITY.

e REPLACE WITH FACTORY APPROVED
FOAM FILLED TIRES ONLY.

e DO NOT ATTEMPT TO INFLATE.

RUCKSEITE DER RT

X33RT

X27RT PLATFORM RATINGS
UNIFORMLY DISTRIBUTED

RATED WORK LOAD RATED WORK LOAD
MAIN MAIN ENSI
DECK. DECK M:Kc“"

4u:n:un Tk | 120k
saait Tamib | zeun

EXTENSION DECK RETRACTED EXTENSION DECK EXTENDED

RATED NUMBER OF OCCUPANTS: 2 PERSONS 1200

ADANGER

DO NOT ALTER OR DISABLE
LIMIT SWITCHES, SAFETY
SWITCHES, OR INTERLOCKS.“““ |

~ -
Im
L
TR e
el =

X27RT

X2TRT PLATFORM RATINGS
UNIFORMLY DISTRIBUTED

RATED WORK LOAD RATED WORK LOAD
MAIN MaIN i TEMSI
DECK DECK. IIECKO"
e o[ e
13801k 185l
e : ED

EXTENSION DECK RETRACTED EXTENSION DECK EXTENDED

RATED NUMBER OF OCCUPANTS: 5 PERSONS ..
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B Informationen zu den
Sicherheitseinrichtungen

Siehe in diesem Handbuch Abschnitt 9, Notfall-

betrieb, fir Notfall-Maschinenfunktionen und Ver-

fahren.

In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsein-
richtungen aufgefuhrt.

Sie sind an RT-Maschinen vorgesehen, um die Si-
cherheit am Arbeitsplatz sowohl fiir den Bediener
als auch flir Umstehende und in der Nahe befind-
liche Personen zu erhéhen.

A WARNUNG

Andern, umgehen oder deaktivieren Sie kei-
ne dieser Sicherheitseinrichtungen und set-
zen Sie diese auch nie auRer Betrieb. Uber-
prifen Sie diese sehr sorgfaltig vor Beginn
jeder Schicht, um sicherzustellen, dass sie
auch ordnungsmalig funktionieren (siehe
Abschnitt 7, Tagliche Inspektion und War-
tung). Falls eine dieser Sicherheitseinrich-
tungen beschadigt ist oder nicht ordnungs-
gemal funktioniert, die RT entsprechend
kennzeichnen und sofort aus dem Betrieb
nehmen und von einem qualifizierten Ser-
vicetechniker reparieren lassen.

B Notausschalter

U Am oberen Bedienfeld auf der
Arbeitsbihne

Abb. 2.1 — Plattform-Bedienung, Notausschalter

Wenn Sie den grofR3en, roten NOTAUSKNOPF hi-
neindricken, werden alle Maschinenfunktionen
angehalten, der Motor abgeschaltet und samtli-
che Bewegungen eingestellt. Dieser Knopf muss
herausgezogen sein (Ein), um die RT von der Ar-
beitsbihne aus zu steuern (am Notausknopf zie-
hen und er wird herausspringen).

2. Sicherheitseinrichtungen

U Am unteren Bedienfeld in Bodenhthe

Abb. 2.2 — Notausschalter

Wenn Sie den roten NOTAUSKNOPF nach unten
dricken, ganz gleich wann, werden alle Maschi-
nenfunktionen angehalten, der Motor abgeschal-
tet und samtliche Bewegungen eingestellt. Damit
an der RT irgendwelche Funktionen ausgefihrt
werden konnen, muss der NOTAUSSCHALTER
stets in oberer Stellung sein.

B Alarme

An der RT sind zwei Alarme vorgesehen. Einer
befindet sich am Arbeitsbiihnen-Bedienfeld und
der andere am unteren Bedienfeld.

Die Alarme sind parallel geschaltet und beide
erzeugen zur gleichen Zeit einen gleichartigen
Alarmton. Die unterschiedlichen Alarmténe wer-
denin der nachstehenden Tabelle aufgefiihrt und
im Anschluss daran erlautert.

v

Motorabschaltung aus
(Temp, O, Lichtm)

ANTRIEB (vorwarts)
und Absenken der
Arbeitsbihne

as| | | ] | |
as| [ | L[] ]]]

ANTRIEB (rickwarts)

Nivellierungssensor ~ aus

5Sek. ——————=

Abb. 2.3 — Alarmtone

Die Alarme fur Temperaturiiberh6hung, niedrigen
Oldruck und Ladeversagen der Lichtmaschine ha-
ben einen kontinuierlichen Ton.

Die Alarme fir ANTRIEB (vorwarts) und Absen-
ken der Arbeitsbiihne haben einen Piepton, der
im Sekundentakt ertont. Der Alarm fir ANTRIEB
(rickwarts) hat einen Piepton, der im Zweisekun-
dentakt ertont. Der Nivellierungssensor-Alarm hat

SR3370 & SR2770 — 13184A
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2. Sicherheitseinrichtungen

einen alternierenden bzw. wobbelnden Hoch-Tief-
Ton.

Der LASTSENSOR-Alarm erzeugt ebenfalls ei-
nen wobbelnden Hoch-Tiefton und auch der
Alarm, der ausgeldst wird, wenn wenn das Ab-
senken des Scherenpakets bei 1 m vor der Ver-
staustellung gestoppt wird.

O Lastsensorsystem

Das Lastsensorsystem erzeugt einen Alarm und
erleuchtet eine Lampe, um den Bediener zu war-
nen, wenn die Plattform Uberlastet ist.

Der Alarm wird erténen und die Uberlastlampe @
(siehe Abb. 2.4) wird leuchten, sobald der Uber-
lastungspunkt erreicht wird.

i

Abb. 2.4 — Plattform-Uberlastungslampe

HINWEIS:

Sobald der Alarm ertont, werden samtliche Platt-
formbewegungen [Antrieb vorwarts / rickwarts
und Heben / Senken] unterbunden.

Die Alarm- und Funktionsverriegelung bleibt so-
lange aktiviert, bis die Last reduziert worden ist.

O Absenkung

Der Absenkungsalarm warnt Personen in der Na-
he der RT, dass die Plattform nach unten fahrt und
die Scheren sich schlieRen.

Wenn die Plattform etwa 1 m von der Verstau-
stellung entfernt ist, wird die Absenkbewegung
gestoppt und ein Alarm erténen. Dieser Alarm
wird solange ertdnen, bis der Joystick losgelas-
sen wird und das voreingestellte Zeitintervall ab-
gelaufen ist.

HINWEIS 1:

Diese Sicherheitseinrichtung dient dazu, den Be-
diener zu alarmieren und ihm genug Zeit zu ge-
ben, zu prifen, ob auch niemand irgendwelche
Kdrperteile zwischen den Scheren hat.

HINWEIS 2:

Der Joystick muss losgelassen und erneut beta-
tigt werden, nachdem das voreingestellte Zeitin-
tervall abgelaufen ist, bevor die Plattform weiter
abgesenkt wird.

U Temperaturiberhdhung

Der Ubertemperaturalarm warnt den Bediener,
dass der Motor Uberhitzt. Wenn dieser Alarm er-
tont, muss die Plattform sofort komplett abgesenkt
und der Motor abgeschaltet werden. Sie dirfen
erst wieder in Betrieb genommen werden, nach-
dem die Ursache fiir die Ubertemperatur beho-
ben worden ist. (Nahere Informationen dazu fin-
den Sie im Abschnitt 5, Automatische Abschaltun-
gen und Schutztrennschalter).

O Niedriger Oldruck

Der Niedrigdruckalarm warnt den Bediener, dass
der Motordldruck nahe an der unteren Grenze fur
sicheren Motorbetrieb liegt. Wenn dieser Alarm
ertont, muss die Plattform sofort komplett abge-
senkt und der Motor abgeschaltet werden. Sie
durfen erst wieder in Betrieb genommen werden,
nachdem die Ursache fiir den niedrigen Oldruck
behoben worden ist. (Nahere Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt 5, Automatische Abschal-
tungen und Schutztrennschalter).

Q Antrieb (rickwarts)

Der ANTRIEB (rickwarts) Alarm warnt umstehen-
de Personen, dass die RT riuckwarts fahrt. Die-
ser Alarm piepst zweimal so schnell wie der AN-
TRIEB (vorwarts) Alarm.

U Antrieb (vorwarts)

Der ANTRIEB (vorwarts) Alarm warnt umstehen-
de Personen, dass die RT vorwarts fahrt. Dieser
Alarm piepst halb so schnell wie der ANTRIEB
(ruckwarts) Alarm.

B Schutzgelander

Abb. 2.5 — Schutzgelander

Die Schutzgelander schiitzen den Bediener da-
vor, von der Plattform zu stlirzen. Stellen Sie si-
cher, dass das Schutzgelander, einschlie3lich Tur,
angebracht ist.

Seite - 2-2
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2. Sicherheitseinrichtungen

B Sicherheitsabstitzung

Abb. 2.6 — Sicherheitsabstiitzung

Stets zuerst die Sicherheitsabstitzung hochfah-
ren und dann erst die Schereneinheit auf die Si-
cherheitsabstitzung absenken, bevor Sie zwi-
schen die Scheren hineingreifen.

B Schwingtir

Abb. 2.7 — Schwingtir

Die Schwingtir muss stets geschlossen bleiben.
Sie darf nur gedffnet werden, wenn jemand die
Plattform betritt oder verlasst.

B Sicherheitsbedienung

Abb 2.8 — Joystick-Sicherheitsbedienung

Die Sicherheitsbedienung muss zusammenge-
druckt und gehalten werden, um den Joystick zu
aktivieren. Die Sicherheitsbedienung verhindert,
dass die Plattform bewegt wird, falls jemand zu-
fallig am Joystick anstdsst. Die Sicherheitsbedie-
nung darf nicht deaktiviert werden.

B \Wasserwaage

Abb. 2.9 — Wasserwaage

Siehe Messinstrumente im Abschnitt 4 flr ndhe-
re Informationen zur Wasserwaage.

Abb. 2.10 — Hupe

Die Hupe dient vor allem dazu, Personen am
Boden zu warnen bzw. aufmerksam zu machen,
wenn in der Hohe gearbeitet wird. Damit die Hupe
funktioniert, sind die folgenden Schalter am Bo-
denbedienfeld wie gezeigt einzustellen:

HAUPTVERTEILER........ EIN
N[0 7SI EIN (oben)
WAHLSCHALTER........... ARBEITSBUHNE

B Stabilisatoren (optional)

Abb. 2.11 — Stabilisatoren

Die Bedienelemente fiir die Stabilisatoren befin-
den sich in der linken oberen Ecke des Plattform-
Bedienfeldes. Die Stabilisatoren dienen der Ni-
vellierung der RT (eine detaillierte Beschreibung
der Stabilisatorfunktion finden Sie im Abschnitt
8, Betrieb).

SR3370 & SR2770 — 13184A
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2. Sicherheitseinrichtungen

HINWEIS:

Bevor die Stabilisatoren eingesetzt werden, ist si-
cherzustellen, dass sich die RT auf einem festen,
flachen und ebenen Untergrund befindet, der un-
ter allen Betriebsbedingungen zur Aufnahme der
durch die Plattform bewirkten Lasten geeignet ist.

B Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (optional)

FI-Schutzgerat

Steckdose auf
Plattform

Abb. 2.12 — Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung

Das Fehlerstromschutzgeréat (FI-Gerat) ist in Bo-
denhohe angebracht und dient als Schutz gegen
Erdschlisse. Wenn ein Kurzschluss auftritt, wird
das Fehlerstromschutzgerat die 230-V-AC-Ver-
sorgung zur Plattform-Steckdose abschalten.

Um die Stromversorgung an der Steckdose wie-
der herzustellen, das Elektrowerkzeugkabel vom
Plattform-Bedienfeld trennen und das FI-Gerat in
Bodenhdhe riickstellen. Falls das Problem weiter-
hin bestehen bleibt, einen qualifizierten Service-
techniker rufen.

B Blinkleuchte (optional)

Die Blinkleuchte warnt umstehende Personen,
dass die RT in der Nahe und die SR in Bewe-
gung ist. Die Blinkleuchte blinkt ungefahr im Se-
kundentakt, wenn der SR-Motor lauft. Es gibt fur
die Blinkleuchte keinen EIN-AUS-Schalter und sie
kann nicht ausgeschaltet werden, wenn die RT in
Betrieb ist.

B Verankerungen fur
Absturzsicherungsgurte (optional)

Am Boden der Plattform sind vier Verankerungen

vorgesehen: Eine an der Vorderseite des Ausroll-

decks, eine an der Rlickseite der Plattform und je-

weils eine an beiden Seiten der Plattform.

HINWEIS:
Diese Verankerungen dirfen nicht zum Heben
oder Festzurren der Maschine benutzt werden.

An diesen Verankerungen mussen lhre Sturz-
sicherungen befestigt werden, falls Arbeitsvor-
schriften dies verlangen.
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3. Spezifikationen

B Spezifikationen
Die Maschinen der X33RT- /X27RT-Serie sind Scherenhebebiihnen, die in Ubereinstimmung mit den
nachfolgenden Normen gebaut werden.

OSHA Paragraph 1910.67 Title 29, C.F.R., Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Work Platforms
— Labour. OSHA Paragraph 1926.556 Title 29, C.F.R., Aerial Lifts — Construction. Australian Standard
AS1418-10(Int) 2004 Elevating Work Platforms. EN280:2001(E).

HINWEIS:

Nahere Informationen tber Schmiermittel, Wartungsintervalle und Service finden Sie im Wartungs-
und Reparaturteile-Handbuch fur diese Maschine.

B Allgemeine Spezifikationen, Standardmaschine X33RT

SPEZIFIKATIONEN X33RT
Nennarbeitshdhe 12,12 m 39'2”
Grofe des Ausrolldecks 1200 mm 48"
Fahrgeschwindigkeit (unter 2,4 m) 0 bis 4,5 km/h 0 bis 2,8 Meilen/h
Fahrgeschwindigkeit (Uiber 2,4 m) 0 bis 0,35 km/h 0 bis 0,22 Meilen/h
Sichere Arbeitslast - Hauptdeck 450 kg 990 Ibs
(Ausrolldeck nicht ausgerollt)

Sichere Arbeitslast - Hauptdeck 330 kg 726 Ibs
(Ausrolldeck ausgerollt) - Ausrolldeck 120 kg 264 Ibs
Plattformabmessung 2,73x1,65m 811"x 55"
Verstaute Hohe 2,7m 8 10"
Verstaute Hohe (Handgelander eingeklappt) 20m 6’6"
Gesamtlange 3,36 m 11'0”
Gesamtbreite 1,77 m 59"
Steigfahigkeit 35 %

Hubzeit 50 Sekunden

Wendekreis (innen) 2,38 m 78
Wendekreis (aul3en) 4,75 m 156"
Maximal zulassige Windgeschwindigkeit (12,5 45 km/h 28 Meilen/h
m/s)

Isoliervermdgen null

Reifen — schaumgefullt 27" x10.5" x 15"
Gesamtgewicht 3620 kg 7964 Ibs
Bodenfreiheit 350 mm 13.8"
Maximaler Schallpegel auf Plattform 86 db

B Empfohlenes Hydraulikol
Shell Tellus 32, Castrol AWS 32 oder vergleichbares Produkt.
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3. Spezifikationen

B Allgemeine Spezifikationen, Standardmaschine X27RT

SPEZIFIKATIONEN X27RT
Nennarbeitshdhe 10,28 m 33'9”
Grofe des Ausrolldecks 1200 mm 48"
Fahrgeschwindigkeit (unter 2,4 m) 0 bis 4,5 km/h 0 bis 2,8 Meilen/h
Fahrgeschwindigkeit (Uber 2,4 m) 0 bis 0,9 km/h 0 bis 0,6 Meilen/h
Sichere Arbeitslast - Hauptdeck 580 kg 1280 Ibs
(Ausrolldeck nicht ausgerollt)

Sichere Arbeitslast - Hauptdeck 460 kg 1015 Ibs
(Ausrolldeck ausgerollt) - Ausrolldeck 120 kg 265 lbs
Plattformabmessung 2,73x1,65m 8 11"x5'5”
Verstaute Hohe 25m 82"
Verstaute Hohe (Handgelénder eingeklappt) 1,7m 58"
Gesamtlange 3,36 m 11'0”
Gesamtbreite 1,7m 58"
Steigfahigkeit 35%

Hubzeit 26 Sekunden

Wendekreis (innen) 2,83 m 93
Wendekreis (auf3en) 4,6 m 151"
Maximal zulassige Windgeschwindigkeit (12,5 45 km/h 28 Meilen/h
m/s)

Isoliervermégen null

Reifen — schaumgefiillt 27" x 10.5" x 15"
Gesamtgewicht 2800 kg 6272 Ibs
Bodenfreiheit 350 mm 13.8”
Maximaler Schallpegel auf Plattform 86 db

Seite - 3-2

Rev A

SR3370 & SR2770 — 13184A




3. Spezifikationen

B Motordaten

Motorfabrikat Kubota
Modell DF752 D902
Kraftstoff Benzin Flissiggas Diesel

Kraftstoffqualitat

Bleifrei 85 Oktan
(Motorverfahren)

Kein Gemisch
aus Benzin und
Methylalkohol
benutzen.

HD5

Gas Processors
Association Standard
2140

Kategorie: Propangas fiir
Spezialanwendungen

ASTM Klasse 2-D S5000
T4 Compliance:

Schwefelarme ASTM
Klasse 2-D S500

Cetanzahl >44

(fir Betriebs-
temperaturen unter 32
°F (0 °C) Winterqualitat
Nummer 2-D benutzen)

Kuhlmittel 50 % Wasser + 50 % Ethylenglycol
Maximale Temperatur 110 °C

Olkapazitat 3,7 Liter

Olqualitat API: Qualitat besser als CD
Olgewicht Siehe nachstehende Tabelle

B Motord6ltabellen

U DF752

Umgebungstemperatur

Motordlgewicht

Uber 77 °F (25 °C)

SAE30 oder 10W30

32 °F bis 77 °F (0 °C bis 25 °C)

SAE20 oder 10W30

0 °F bis 32 °F (=17 °C bis 0 °C)

SAE10W oder 10W30

4 D902

Umgebungstemperatur

Motordlgewicht

Uber 77 °F (25 °C)

SAE30 oder 10W30/10W40

32 °F bis 77 °F (0 °C bis 25 °C)

SAE20 oder 10W30/10W40

0 °F bis 32 °F (=17 °C bis 0 °C)

SAE10W oder 10W30/10W40
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3. Spezifikationen

B Komponentenbezeichnung

1. Boden-Bedienfeld
2. Seriennummernschild
3. Motor- / Kraftstoffraum

Verlangerbare Plattform
Eingangstur
Hydraulikraum
Vorderseite

Ruckseite
Schutzgelander
Steuerrader (vorne)
Heckrader

. Scherenelemente.

10. Plattform

11. Plattform-Bedienfeld
12. Stabilisatoren / Ausleger (optional)

© 0N wWDNPRE
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4. Messinstrumente

B \Wasser

Abb. 4.1 — Wassertemperaturmesser

Der Wassermesser ist am Boden-Bedienfeld an-
geordnet. Er zeigt die Temperatur des Wasser-
Frostschutzmittel-Gemisches im Motorblock an.
Der typische Betriebstemperaturbereich fir Ku-
bota-Motoren liegt zwischen 180 °F und 205 °F
(82 °C und 96 °C). Dies gilt fur Diesel- und Ben-
zinmotoren. (Nahere Informationen dazu finden
Sie im Abschnitt 5, Automatische Abschaltungen
und Schutztrennschalter).

B Strommesser

Abb. 4.2 — Amperemesser

Der Amperemesser zeigt den Strom von der Licht-
maschine zur Batterie. Wenn der Motor lauft, darf
der Zeiger des Amperemessers nicht links von 0
liegen. Bei normalen Betriebsbedingungen, nach-
dem der Motor bereits ein paar Minuten gelaufen
ist, sollte das Amperemesser 0 anzeigen.

H Motordl

Der Motordlstand wird mit einem Peilstab gemes-
sen. Die im Abschnitt 3, Spezifikationen, aufge-
fuhrten Olkapazitaten sind Durchschnittswerte.
Aufgrund geringfuigiger Abweichungen und An-
derungen wahrend der Herstellung werden die

tatsachlichen Werte von Maschine zu Maschine
unterschiedlich sein.

® Der Peilstab stellt die einzige Mdglichkeit
dar, den genauen Motordlstand zu bestim-
men.

e Der richtige Olstand liegt stets zwischen
den Nachfill- und Vollmarkierungen auf
dem Peilstab — aber nie Uber der oberen
oder unter der unteren Markierung.

Diesel

Benzin

1661 1-364I1

Abb 4.3 — Olpegelmarkierungen am Peilstab fiir
Benzin- und Dieselmotoren

B Hydraulikolstand

Abb. 4.4 — Hydraulikélstand

Der Hydraulikdlpegelmesser ist an der Seite des
Hydraulikdltanks angeordnet. Er zeigt den tat-
sachlichen Hydraulikélfullstand im Tank an. Den
Hydraulikdlmesser darf man nur kontrollieren,
wenn die Plattform ganz unten ist. Denn andern-
falls wirden die Hubzylinder grof3e Reservoirs flr
Hydraulikél bilden und der Hydraulikélpegel im
Tank selbst wiirde niedrig sein. Der Olpegel sollte
von der Markierung nicht mehr als 0,25 Zoll bzw.
6,4 mm abweichen.
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4. Messinstrumente

B Betriebsstundenzahler

Figure 4.5 — Betriebsstundenzahler

Der Betriebsstundenzahler ist im Grunde eine
elektrische Uhr. Er misst die Zeit nur, wenn der
Motor lauft.

Der Betriebsstundenmesser kann nicht genullt
werden. Er hilft dem qualifzierten RT-Servicetech-
niker zu bestimmen, wann die nachste Wartung
gemalf Wartungshandbuch fallig ist.

B Kraftstoff-Fullstand (optional)

Abb. 4.6 — Kraftstoff-Flllstandsmesser

LPG-Tanks haben oben zwei Kraftstoffmesser. Mit
einem wird die genaue Kraftstoff-Fillmenge ge-
messen, wenn der Tank vertikal positioniert ist @
und mit dem anderen, wenn der Tank horizontal
liegt @®. Die Anzeige erfolgt bei beiden in Bruch-
teilen des vollen Tanks (siehe Abb. 4.6).

HINWEIS:

LPG-Kraftstoffanlagen werden gewohnlich nach
der Herstellung installiert und variieren von Ma-
schine zu Maschine. Der Bediener muss sich da-
her mit der jeweiligen Installation vertraut machen
und wissen, welches Instrument fir die horizon-
tale oder vertikale Lage gelesen werden muss.

B \Wasserwaage

Abb. 4.7 — Wasserwaage

An der Plattformseitenschiene, unterhalb des
Plattform-Bedienfeldes, ist eine Wasserwaage
vorgesehen. Die Wasserwaage dient zur Orien-
tierung bei der manuellen Einstellung der Stabili-
satoren. Senken Sie die Stabilisatoren der Reihe
nach bis die Luftblase im Kreis oben auf der Was-
serwaage zentriert ist. Wenn die Luftblase zent-
riert ist, ist die Plattform horizontal nivelliert und
sie kann sicher hochgefahren werden.
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5. Automatische Abschaltungen und Schutztrennschalter

B Automatische Abschaltungen

U Nivellierungssensor

Nach Auslésung des Nivellierungssensoralarms
werden automatische Verriegelungen verhindern,
dass die RT gefahren oder die Plattform angeho-
ben werden kann. Néahere Informationen dazu fin-
den Sie unter Nivellierungssensor im Abschnitt 2,
Sicherheitseinrichtungen.

O Motortemperaturmesser

Abb. 5.1 — Motortemperatursensor

Im Motor ist ein Temperatursensor vorgesehen.
Dieser misst die Temperatur des Wasser-Frost-
schutzmittel-Gemisches am Austritt des Kuhlers
und am Eintritt zum Motor. Sobald die Tempera-
tur 210 °F (99 °C) erreicht, wird ein akustischer
Alarm ausgeldst. Falls die Temperatur weiter an-
steigt, wird der Motor abgeschaltet, sobald die
Temperatur 230 °F (110 °C) erreicht. Die Tempe-
ratur muss unter 210 °F (99 °C) fallen, bevor der
Motor wieder startet.

U Motoroldruck

Abb. 5.2 — Motoroldrucksensor

Im Motor ist ein Motordldrucksensor vorgese-
hen. Dieser misst den Motordldruck am Offilter.
Falls der Oldruck unter einen sicheren Betriebs-
wert fallt, wird der Motor abgeschaltet. Der Motor

wird zwar mit dem niedrigeren Druck wieder ei-
nige Sekunden lang anlaufen, schaltet sich dann
aber wieder automatisch ab.

4 Plattformhohe und
Fahrgeschwindigkeit

Wenn sich die Plattform mehr als 1,7 m (5 6%)

Uber dem Boden befindet, wird die Fahrgeschwin-

digkeit auf das niedrigste Tempo begrenzt und

die Motordrehzahl wird ebenfalls automatisch ge-

senkt.

U Dynamische Bremsung

Wenn Sie mit einer RT einen Abhang hinunter-
fahren, und die RT antriebslos fahrt (d.h. mit ei-
ner hoheren Drehzahl als die Antriebsmotoren),
wird das Hydrauliksystem diesen antriebslosen
Zustand erkennen. Die Hydraulikantriebsmoto-
ren werden dann als Hydraulikbremsen wirken
und die RT abbremsen. Dadurch wird verhindert,
dass SRs bei Geféllen zu schnell fahren.

U Ladeversagen der Lichtmaschine

Abb. 5.3 — Abschaltung bei Abfall des
Lichtmaschinenausgangs

Wenn der Lufterriemen reif3t oder der Lichtma-
schinenausgang aus irgendwelchen anderen
Grinden unter einen sicheren Wert abfallt, wird
der Motor automatisch abgeschaltet und ein akus-
tischer Alarm ausgeldst. Solange die RT-Batterie
geladen wird, kann die Plattform, ohne das der
Motor lauft, auf normale Weise Uber das Platt-
form-Bedienfeld oder Boden-Bedienfeld abge-
senkt werden.

U Stabilisatoren

Die RT kann nur gefahren werden, wenn die Sta-
bilisatoren ganz oben sind. Falls Sie die Stabili-
satoren gerade hochgestellt haben und die RT
immer noch nicht fahrt, Uberprifen Sie, ob auch
wirklich alle Stabilisatoren ganz oben sind.
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5. Automatische Abschaltungen und Schutztrennschalter

U Lastsensorsystem

Das Lastsensorsystem erzeugt einen Alarm, um
den Bediener zu warnen, wenn die Plattform tber-
lastet ist.

HINWEIS:

Sobald der Alarm ertont, werden samtliche Platt-
formbewegungen [Antrieb vorwarts / rickwarts
und Heben / Senken] unterbunden.

Die Alarm- und Funktionsverriegelung bleibt so-
lange aktiviert, bis die Last reduziert worden ist.

O Absenkung

Wenn die Plattform etwa 1 m von der Verstau-
stellung entfernt ist, wird die Absenkbewegung
gestoppt und ein Absenkungsalarm erténen. Die-
ser Alarm wird solange ertdnen, bis der Joystick
losgelassen wird und das voreingestellte Zeitin-
tervall abgelaufen ist.

B Schutztrennschalter

O Haupttrennschalter

Snorke! ||/

6h
/

auarTz i
. »
(AL S 1 B

Abb. 5.4 — Haupttrennschalter

A O‘M w
2

An einer Standardmaschine ist nur ein Schutz-
trennschalter vorgesehen, der fir den Bediener
zuganglich ist. Der Schutztrennschalter schitzt
die elektrischen Schaltungen vor Uberspan-
nungen. Wenn der Schutztrennschalter ausge-
I6st wird (herausspringt), diesen hineindriicken
und versuchen, die RT zu betreiben. Sollte der
Schutztrennschalter ein zweites Mal ausgeldst
werden, muss die RT aul3er Betrieb genommen
und ein qualifizierter Servicetechniker hinzuge-
zogen werden.

U Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (optional)

Abb. 5.5 — Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung

Das Fehlerstromschutzgeréat (FI-Gerat) ist in Bo-
denhb6he angebracht und dient als Schutz gegen
Erdschlisse. Wenn ein Kurzschluss auftritt, wird
das Fehlerstromschutzgerét die 230-V-AC-Ver-
sorgung zur Plattform-Steckdose abschalten.

Um die Stromversorgung an der Steckdose wie-
der herzustellen, das Elektrowerkzeugkabel vom
Plattform-Bedienfeld trennen und das FI-Geréat in
Bodenhohe riickstellen.

Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, ei-
nen qualifizierten Servicetechniker rufen.
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6. Bedienelemente

B Bedienelemente
In diesem Abschnitt wird die Funktion der einzel-
nen Bedienelemente beschrieben.

In diesem Abschnitt wird nicht die betriebliche Ver-
wendung der Bedienelemente beschrieben. Diese
wird im Abschnitt 8, Betrieb, erlautert.

Eine Beschreibung der Bedienelemente fiir optio-
nale Gerate finden Sie im Abschnitt 11, Optionen.

Im Abschnitt 9, Notfall-Maschinenfunktionen, fin-
den Sie die Position des Notfall-Absenkschalters
und eine Beschreibung des korrekten Notfall-Ab-
senkverfahrens.

Die Hauptbetriebsfunktionen einer RT kdnnen
Uber das Boden-Bedienfeld ® oder Plattform-Be-
dienfeld ® geregelt werden.

Abb. 6.1.1 — Unteres Bedienfeld

B Hydraulikraum

Abb. 6.2 — Batterieschalter

1. Batterieschalter: Dieser muss eingeschal-
tet sein, damit der Motor startet. Wenn der
Batterieschalter ausgeschaltet ist, ist die
positive Seite der RT-Batterie vom elektri-
schen System getrennt. Den Batterietrenn-
schalter ausschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern, bevor Sie die RT unbeauf-
sichtigt lassen.

B Unteres Bedienfeld

Das Bedienfeld mit den Bedienelementen fiir die
Steuerung der RT vom Boden aus ist an der rech-
ten Seite der Maschine, an der Rlickseite des Hy-
draulikraumes angeordnet.

HINWEIS 1.
Die Nummerierung der nachfolgenden Liste be-
zieht sich auf Abb. 6.3.

HINWEIS 2:

Es kann sein, dass manche Schalter bzw. Anzei-
gen, je nach Konfiguration lhrer Maschine, ent-
weder nicht benutzt werden oder einem anderen
Zweck dienen.

Abb. 6.3 — Bedienelemente am Boden-Bedienfeld
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6. Bedienelemente

Notaus: Wenn Sie den roten NOTAUS-
KNOPF nach unten driicken, ganz gleich
wann, werden alle Maschinenfunktionen an-
gehalten, der Motor abgeschaltet und samt-
liche Bewegungen eingestellt. Damit an der
Maschine irgendwelche Funktionen ausge-
fuhrt werden kdnnen, muss dieser NOTAUS-
SCHALTER stets in oberer Stellung sein.

Schlisselschalter: Dieser Schalter funk-
tioniert wie ein Zundschalter an einem Au-
to. Halten Sie den Schalter am Startsym-
bol (ganz rechts), bis der Motor anspringt,
und lassen Sie ihn dann in die Ein-Stellung
springen (Balkensymbol). Drehen Sie den
Schalter in die Aus-Stellung (0), wenn die
Plattform langere Zeit in einer Position blei-
ben soll. Dadurch wird der Motor abgestellt,
um Benzin zu sparen.

Choke-Anzeigelampe: (nur bei Benzinmo-
toren): Diese Lampe wird leuchten, wéah-
rend Sie den Motor starten (sieche CHOKE
unten).

Gluhkerzen-Anzeigelampe: (nur bei Die-
selmotoren): Diese Lampe wird leuchten,
wenn die Gluhkerzen eingeschaltet sind.
Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis die Lam-
pe ausgeht, bevor Sie versuchen, den Die-
selmotor zu starten.

Choke: (nur bei Benzinmotoren): Halten Sie
den Choke-Hebel nach oben, wenn Sie ei-
nen Benzinmotor starten, der auf Umge-
bungstemperatur ist (d. h. kalt ist).

Gluhkerze: (nur bei Dieselmotoren): Dies
ist ein Tastschalter. Driicken Sie ihn nach
oben und lassen Sie ihn wieder los, wenn
Sie einen Dieselmotor starten, der auf Um-
gebungstemperatur ist (d. h. kalt ist). Da-
durch werden die Gliihkerzen 30 Sekunden
lang eingeschaltet, um die Zylinder innen im
oberen Bereich zu erwarmen und damit die
Verbrennung zu untersttitzen.

Hebebetrieb-Anzeigelampe: Die Plattform
kann nur hochgefahren werden, wenn die-
se Lampe aufleuchtet. Wenn diese Lampe
nicht leuchtet, wird die Plattform nicht hoch-
fahren, weil: die Plattform nicht nivelliert ist
oder die Stabilisatoren nicht richtig positio-
niert sind.

Plattform Heben/Senken: Wenn dieser
Schalter nach oben gehalten wird, wird die
Plattform hochfahren. Wenn dieser Schal-
ter nach unten gedrickt wird, wird die Platt-
form nach unten fahren.

Kraftstoff (optional): Vor dem Starten ei-
nes Dualkraftstoff-Motors den KRAFT-

STOFF-Schalter je nach Bedarf auf Ben-
zin (oben) oder Flissiggas (unten) stellen.
Falls Sie Flussiggas wahlen, missen Sie
das Ventil an der Oberseite des FlUssiggas-
behélters offnen.

Boden/Plattform-Wahlschalter: Dieser
Schalter muss unten sein, um die Maschi-
ne uUber das Boden-Bedienfeld zu fiihren.
Dieser Schalter muss oben sein, um die
Maschine Uber das Plattform-Bedienfeld
zu fuhren.

Abb. 6.4 — Bedienelemente am Boden-Bedienfeld

B Plattform-Bedienfeld

Die Bedienelemente fir die Steuerung der RT von
der Plattform aus sind am Plattform-Bedienfeld
angeordnet.

HINWEIS:
Die Nummerierung der nachfolgenden Liste be-

b

Abb. 6.5 — Bedienelemente am Plattform-Bedienfeld

1.

zieht sich auf Abb. 6.5.

e i |

Notaus: Wenn Sie den roten NOTAUS-
KNOPF driuicken, ganz gleich wann, wer-
den alle Maschinenfunktionen angehalten,
der Motor abgeschaltet und samtliche Be-
wegungen eingestellt. Dieser Knopf muss
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6. Bedienelemente

herausgezogen sein (Ein), um die RT uber
das Plattform-Bedienfeld zu starten und zu
fuhren (am Notausknopf ziehen und er wird
herausspringen). Driicken Sie den Schalter
hinein (Aus-Stellung), wenn die Plattform
langere Zeit in einer Position bleiben soll.
Dadurch wird der Motor abgestellt, um Ben-
zZin zu sparen.

HINWEIS:

Der NOTAUSSCHALTER am Boden-Bedienfeld
Ubersteuert den Notausschalter am Plattform-Be-
dienfeld. Falls der Notausschalter am Boden-Be-
dienfeld ausgeschaltet ist, wird die RT nicht star-
ten, unabhangig davon, ob der Notausschalter am
Plattform-Bedienfeld eingeschaltet ist oder nicht.

2. Start: Drehen und halten Sie diesen Schal-
ter nach rechts, um den Motor zu starten.
Lassen Sie ihn los, wenn der Motor startet.

3. Choke: (nur bei Benzinmotoren): Driicken
Sie den Choke-Taster hinein, wenn Sie ei-
nen Benzinmotor starten, der auf Umge-
bungstemperatur ist (d. h. kalt ist).

3. Gluhkerze: (nur bei Dieselmotoren): Dies
ist ein Tastschalter. Driicken Sie ihn nach
oben und lassen Sie ihn wieder los, wenn
Sie einen Dieselmotor starten, der auf Um-
gebungstemperatur ist (d. h. kalt ist). Da-
durch werden die Glihkerzen 30 Sekunden
lang eingeschaltet, um die Zylinder innen im
oberen Bereich zu erwarmen und damit die
Verbrennung zu unterstitzen.

4. Choke-Anzeigelampe: (nur bei Benzinmo-
toren): Diese Lampe wird leuchten, wéah-
rend Sie den Motor starten.

4. Gluhkerzen-Anzeigelampe: (nur bei Die-
selmotoren): Diese Lampe wird leuchten,
wenn die Gluhkerzen eingeschaltet sind.
Warten Sie, bis diese Lampe ausgeht, be-
vor Sie versuchen, den Dieselmotor zu star-
ten.

5. Sicherheitsbedienung: Die SICHER-
HEITSBEDIENUNG muss zusammenge-
druckt werden, um die JOYSTICK-STEUE-
RUNG zu aktivieren. Wenn die Sicherheits-
bedienung nicht zusammengedrickt wird,
ist die Joystick-Steuerung nicht aktiv.

6. Joystick-Steuerung: Falls der HEBEN/
FAHREN-WAHLSCHALTER links steht (He-
bebetrieb), wird die Plattform nach oben fah-
ren, wenn der Joystick rtickwarts gedrickt
wird, und nach unten fahren, wenn der Joy-
stick vorwarts gedrtickt wird. Falls der HE-
BEN/FAHREN-WAHLSCHALTER rechts
steht (Fahrbetrieb), wird die RT vorwarts

fahren, wenn der Joystick vorwarts gedriickt
wird, und rickwarts fahren, wenn der Joy-
stick rickwarts gedrtickt wird. Je weiter Sie
den Joystick dricken, umso schneller er-
folgt die Bewegung (auf3er beim Absenken,
das nur mit einer Geschwindigkeit erfolgt).

HINWEIS:
Dricken Sie die SICHERHEITSBEDIENUNG zu-
sammen, wenn Sie den Joystick benutzen méchten.

7. Lenken: Durch den Kippschalter oben auf
dem JOYSTICK lassen sich die Vorderra-
der je nach Stellung des Kippschalters nach
links oder rechts steuern.

HINWEIS:

Die Rader richten sich im Gegensatz zu einem
Auto nach einer Drehung nicht automatisch ge-
rade aus. Sie mussen, den Lenkungsschalter be-
nutzen, um die Rader nach einer Drehung wieder
gerade auszurichten.

8. Heben/Fahren-Wahlschalter: Wenn der
HEBEN/FAHREN-WAHLSCHALTER links
steht (Hebebetrieb), wird der Joystick das
Heben und Senken der Plattform steuern.
Wenn der HEBEN/FAHREN-WAHLSCHAL-
TER rechts steht (Fahrbetrieb), wird der
Joystick das Vorwarts- und Ruckwartsfah-
ren der RT steuern. Gleichzeitiges Fahren
und Heben sind an der RT nicht méglich

9. Geschwindigkeit: Stellen Sie diesen
Schalter auf Schildkrote (langsam), wenn
Sie auf engem Raum arbeiten oder mit der
Maschine noch nicht so gut vertraut sind.
Wenn dieser Schalter auf Hase (schnell)
steht, verdoppelt sich die Geschwindigkeit
der RT.

10. Hebebetrieb-Anzeigelampe: Die Plattform
kann nur hochgefahren werden, wenn die-
se Lampe aufleuchtet. Wenn diese Lampe
nicht leuchtet, wird die Plattform nicht hoch-
fahren, weil: die Plattform nicht nivelliert ist
oder die Stabilisatoren nicht richtig positio-
niert sind.

11. Fahrbetrieb-Anzeigelampe: Die Maschi-
ne kann nur gefahren werden, wenn die-
se Lampe aufleuchtet. Wenn diese Lam-
pe nicht leuchtet, wird die Maschine nicht
fahren, da bei angehobener Plattform die
Maschinenbasis nicht nivelliert ist oder bei
angehobener Plattform die Achsenschalter
nicht korrekt eingestellt sind.

12. Hebelschalter fur Stabilisatoren: Diese
Hebelschalter beziehen sich jeweils auf ei-
nen Stabilisator (falls Stabilisatoren vorge-
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6. Bedienelemente

sehen sind). Wenn Sie diese Schalter nach
hinten drticken, wird der korrespondierende
Stabilisator herabgesenkt, und wenn Sie sie
nach vorne driicken, wird der korrespondie-
rende Stabilisator hochgefahren.

13. Schalter fir automatische Nivellierung/
Verstauung: Stellen Sie diesen Schalter
entweder auf automatische Nivellierung
oder automatische Verstauung, um die Sta-
bilisatoren automatisch zu heben oder sen-
ken (falls Stabilisatoren vorgesehen sind).

14. Hupenschalter: Driicken Sie diesen Schal-
ter, um die Hupe zu betétigen.

15. Oldruckwarnlampe: Diese Anzeigelampe
sollte ausgehen, sobald der Motor gestar-
tet ist. Stellen Sie den Motor sofort ab, falls
diese Lampe wahrend des Betriebs pl6tz-
lich aufleuchtet.
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7. Tagliche Inspektion und Wartung

Vor Beginn eines Arbeitstages (oder einer 8-Stun-
den-Schicht) muss ein fir die Arbeit mit einer RT
qualifizierter Bediener die tagliche Inspektion und
Wartung (oder Sicherheitsprifung vor dem Be-
trieb) gemaf nachfolgender Tabelle vornehmen.

Der Zweck der taglichen Inspektion und Wartung
besteht darin, die RT in einem ordnungsgemaéaien
Betriebszustand zu halten und eventuelle Proble-
me so frih wie moglich zu erkennen.

Stellen Sie den Schliisselschalter auf aus, bevor
Sie mit der Inspektion beginnen.

B Tagliche Inspektion und Wartung

Defekte Teile und/oder Gerate gefahrden die Si-
cherheit des Bedieners und anderen Personals
und kénnen auch zu Schaden an der Maschine
fuhren.

A GEFAHR
Eine Maschine, die beschadigt ist oder nicht
ordnungsgemal funktioniert, DARF NICHT
betrieben werden.

Samtliche Stérungen missen behoben wer-
den, bevor die RT wieder in Betrieb gesetzt
wird.

Punkt

Erforderliche Malinahme

Kraftstofffillstand

Sichtprifung

Kraftstofffilter (nur Dieselmotoren)

Sichtprufung (Zustand)

Kraftstoffauslauf

Sichtprufung (Leitungen, Anschlisse usw.)

Motorol

Hydraulikdlstand prifen (der richtige Olstand ist zwi-
schen den Nachfill- und Vollmarkierungen auf dem
Peilstab)

MotorkihImittel

KuhImittelpegel und Kuhlerschlauche prifen

Kuhlerverschluss

Sichtprufung (Installation)

Schwingtir

Sichtprufung (Installation, Funktion)

Verkabelung und Steckverbindungen

Sichtprufung (Installation, Funktion)

Batterieklemmen

Sichtprifung (korrosionsfreier Zustand)

Batterieflissigkeitsstand

Sichtprifung (Abdeckplatten)

Hydrauliktankkappe

Sichtprufung (Installation)

Hydraulikdlstand

Flussigkeitsstand prifen (an Markierung seitlich am
Tank)

Hydraulikdllecks

Sichtprufung (Schlduche, Leitungen)

Reifen und Rader

Sichtprufung (Zustand)

Schrauben und Befestigungsmittel

Sichtprufung (loser Zustand)

Schweil3nahte, strukturelle Schaden

Sichtprufung (Schweil3ndhte, Risse, Verformungen,
Einbeulung)

Schutzgelander

Sichtprufung (Zustand)

Verankerungen fur Absturzsicherungsgurte (optio-
nal)

Sichtprufung (Zustand)

Wasserwaage auf Plattform

Sichtprufung (Zustand)

Fuhrungen, Rollen und Gleitteile

Sichtprifung (Zustand)

Rutschsicheres Trittprofil

Sichtprufung (Zustand)

Handgelenkauflage

Sichtprufung (Zustand)

Bedienungshandbuch

Sichtprufung (ist Handbuch im Kasten)

Hinweisschilder, Klebefolien und Anleitung

Sichtprifung (Anbringung und Zustand)

MOTOR UBER BODEN-BEDIENFELD STARTEN

Ladesystem Zustand prufen (Instrument)
Bedienelemente am unteren Bedienfeld Betatigen und Sichtpriifung der Funktion vornehmen
Notabsenkung Funktion prifen (wird korrekte Bewegung bewirkt)

Bedienelemente am Plattform-Bedienfeld

Betéatigen und Sichtprufung der Funktion vornehmen

Blinkleuchte

Sichtprufung (Funktion)

Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (opti-
onal)

Funktion prifen

Luftfilter

Zustand prifen

Sicherheitsabstitzung

Funktion prifen

Feststellboremsen

Funktion priufen
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7. Tagliche Inspektion und Wartung

Der restliche Teil dieses Abschnitts befasst sich
mit der Durchfiihrung der Inspektion und Wartung
fur die einzelnen, in der vorstehenden Tabelle auf-
gefuhrten Punkte.

B Kraftstoff-Fullstand

e =

DIESEL FUEL
onLy

A DANGER
EXPLOSIVE FUMES

e —
from fire of eaploeion. -

L —
S e huatn o
g et

® Clean . spibast ol rvmachatery

Abb. 7.1 — Kraftstoff-Fullstand

Entfernen Sie den Verschluss des Kraftstofftanks.
Uberprifen Sie visuell, ob der Benzin- bzw. Die-
seltank voll ist. Bringen Sie den Verschluss wie-
der an und schliel3en Sie ihn fest.

Q (LPG - Option)

Zur Prifung des Kraftstoff-Fillstandes die Kraft-
stoffanzeige @ oben am Tank priifen (siehe Abb.
7.2).

Abb. 7.2 — Auswechseln des LPG-Behaélters

Auswechseln eines LPG-Behalters: Schlie3en Sie
das Ventil @ (siehe Abb. 7.2). Trennen Sie den
Schlauch von Hand am Randelring @. Heben Sie
den Behéalter © heraus.

HINWEIS:

LPG-Kraftstoffbehalter werden gewohnlich nach
der Herstellung installiert und variieren von Ma-
schine zu Maschine.

B Kraftstofffilter (nur Dieselmotoren)

Abb. 7.3 — Kraftstofffilter

Der D902 hat neben dem Filter (B) auch noch
einen Vorfilter (A). Fuhren Sie eine Sichtpri-
fung durch, um zu sehen, ob der Vorfilter nicht
verschmutzt ist und sich an der Unterseite des

Hauptfilters (B) kein Wasser befindet.

B Kraftstoffauslauf

Abb. 7.4 — Kraftstoffauslauf am Tank

Abb 7.5 — Kraftstoffauslauf an Schlauchen und
Verbindungen

Fuhren Sie eine Sichtprifung an der kompletten
Kraftstoffleitung durch, vom Motor bis zum Kraft-
stoffbehalter, um zu sehen, ob es undichte Stel-
len gibt.
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7. Tagliche Inspektion und Wartung

H Motorol

Abb. 7.6 — Motorolstand

Halten Sie den Olstand zwischen den Markierun-
gen am Peilstab @ (siehe Abb. 7.6).

Der Abstand zwischen der oberen und der unte-
ren Peilstabmarkierung entspricht etwa 1 Liter.
Fillen Sie bei Bedarf Ol an der Kappe @ nach
(siehe Abb. 7.6). An der Oberseite des Motors ist
eine alternative Einflllkappe vorgesehen.

Siehe Abschnitt Spezifikationen fur korrekte Mo-
tordlqualitat und Motordlgewicht.

B MotorkUhImittel

Abb. 7.7 — MotorkuhImittelstand

Der Kubota-Motor verfligt Uber eine Flussigkeits-
kiihlung. Der Kiihimittelstand sollte sich zwischen
dem FULL-Pegel @ und dem LOW-Pegel ® be-
wegen (siehe Abb. 7.7).

Das Kuhlmittel ist ein Gemisch aus 50% Wasser
und 50% Ethylenglycol.

Nachfiillen von Kihlmittel: Schalten Sie den Mo-
tor mit dem SCHLUSSELSCHALTER am Boden-
Bedienfeld aus. Nehmen Sie die Kappe © (siehe
Abb. 7.7) vom Kuhlmittelbehalter ab. Fillen Sie
Kihimittel hinzu und setzen Sie die Kappe wie-
der auf.

B Kihlerverschluss

Abb. 7.8 — Kiuhlerverschluss

Prufen Sie, ob die Kappe angebracht und fest ver-
schlossen ist.

B Schwingtar

Abb. 7.9 — Schwingtur

Uberprufen Sie die Schwingtiir, um zu sehen, ob
sie sich frei bewegen lasst, die Verriegelung si-
cher schlief3t und keine Verformungen vorliegen.

B Verkabelung und Steckverbindungen
Uberpriifen Sie samtliche Verkabelungen an der
Maschine auf lose Anschlisse, kaputte Leitungen
und ausgefranste Isolierungen.

Abb 7.10 — Verkabelung und Steckverbindungen
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\. ey
Abb. 7.11 — Verkabelung am Scherenteil

Uberprifen Sie ganz besonders die Verkabelun-
gen, die am Scherenpaket angeschlossen sind.
Achten Sie darauf, dass die Kabel mit dem Haupt-
schlauchbiindel mitlaufen.

B Batterieklemmen

Abb. 7.12 — Batterieklemmen

Batterieklemmen mussen sauber und korrosions-
frei und die Batterieleitungen fest angeschlossen
sein.

U Batterieflissigkeitsstand

A GEFAHR

Batterien setzen Wasserstoff und Sauerstoff
frei, die eine explosive Mischung bilden. Ei-
ne chemische Explosion kénnte zu schwe-
ren oder sogar todlichen Verletzungen fih-
ren.

Beim Uberprifen der Batterien sind Rauchen und
offene Flammen oder Funken zu verbieten.

HINWEIS:

In Neuseeland gebaute Maschinen werden ge-
wohnlich mit einer ,wartungsfreien“ Batterie ge-
liefert.

Falls Inre Maschine nicht mit einer derartigen Bat-
terie ausgestattet ist, miissen Sie Folgendes tun.
Entfernen Sie die Kappen von der Batterie und

kontrollieren Sie, ob der Batteriefliissigkeitsstand
an jeder Offnung 6 mm unter dem Einfiillhals liegt.

B Hydraulikdltank

Abb. 7.13 — Hydraulikéltank

U Hydrauliktankkappe
Kontrollieren Sie, ob die Kappe @ angebracht
und fest geschlossen ist (siehe Abb. 7.13).

O Hydraulikdlstand
Kontrollieren des Hydraulikdlstands:

Die Arbeitsbiihne komplett herablassen. Der Hy-
draulikdlstand sollte laut Markierung am FULL-
Pegel @ stehen (siehe Abb. 7.13). Fiillen Sie bei
Bedarf Hydraulikol Gber die Hydrauliktankkappe
nach. Siehe Abschnitt Spezifikationen fur korrek-
te Sorte und Qualitat.

B Hydraulikdllecks

A GEFAHR

Leckendes Hydraulikdl kann Hautverbren-
nungen, Brande, Stirze (durch Ausrut-
schen) Hautwunden (falls es mit starkem
Druck austritt) verursachen. Hydraulikol-
lecks durfen nichtignoriert werden. Sie stel-
len eine ernste Gefahr dar.

Benutzen Sie ein Stiick Karton oder Holz, um un-
dichte Stellen zu suchen. Machen Sie diese Pru-
fung auf keinen Fall mit der blo3en Hand. Undich-
te Stellen im Hydrauliksystem sind leicht zu erken-
nen und kénnen im System Uberall auftreten. Fih-
ren Sie an der ganzen Maschine eine Sichtpri-
fung auf Hydraulikol durch. Uberprifen Sie den
Boden unter der Maschine auf ausgelaufenes Ol.

Abb. 7.14 — Inspizieren der Anschlisse am Ventil
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7. Tagliche Inspektion und Wartung

Inspizieren Sie alle Anschlisse und Schlauche
auf eventuelle undichte Stellen. Inspizieren Sie
Schlauche auf Zeichen von Schéden oder Abrie-
berscheinungen aufgrund von Kontakt mit Vor-
spriingen am Fahrgestell oder Scherenpaket.

Abb. 7.15 — Inspizieren der Hydraulikzylinder

Uberpriifen Sie ganz besonders die Zylinder, um
zu sehen, ob an den Dichtungen kein Ol austritt.
Uberprufen Sie auch die Schlauche, die zu den
Zylindern fuhren.

Lassen Sie undichte Hydraulikstellen von einem
qualifizierten Reparaturtechniker reparieren, be-
vor Sie eine RT in Betrieb nehmen.

B Reifen und Réader

RT-Maschinen haben schaumgefiillte Reifen. Ein-
stiche durch Schrauben, Nagel usw. sind nicht
problematisch.

Uberprufen Sie die Reifen auf groRRe Locher oder
lange Einschnitte im Reifen: Locher oder Ein-
schnitte, an denen der Schaumstoff aus dem Rei-
fen herausquillt.

Kontrollieren Sie die Reifen auRerdem auf grol3e,
eingebettete Gegenstande, wie z. B. Eisenwin-
kel, die einen Reifen bei bestimmten Bedingun-
gen aufreiBen konnten.

B Schrauben und Befestigungsmittel

Abb. 7.16 — Schrauben und Befestigungsmittel

Fuhren Sie an allen Befestigungsmitteln eine
Sichtpufung durch, um zu kontrollieren, ob kei-
nes fehlt oder lose ist.

Abb. 7.17 — Kritische Befestigungsschraube

Kritische Befestigungsschrauben sind mit Siche-
rungsblechen versehen. Es dirfen keine fehlen
oder beschadigt sein.

Abb. 7.18 — Radmuttern

Uberpriifen Sie vor allem samtliche Radmuttern.
Es durfen keine fehlen, lose oder beschadigt sein.

An den einzelnen Radfelgen sind Klebefolien an-
gebracht, auf denen die genauen Anzugsmomen-
te fir die Radmuttern angegeben sind. Siehe gel-
ber Pfeil.

A ACHTUNG
Das korrekte Anzugsmoment fur die SR3370-
[ SR2770-Radmuttern ist 90 — 100 Ib ft bzw.
122 — 135 Nm. Dieses Anzugsmoment darf
nicht tberschritten werden .

A VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Radmuttern
nicht zu fest angezogen werden. Durch
Uberschreiten des vorgegebenen Anzugs-
moments kénnte die Radfelge beschadigt
oder verformt werden. Dies kdnnte zu Sta-
bilitatsproblemen fuhren.
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B Strukturelle Schaden und
SchweilRnahte

—a ) :

Abb. 7.19 — Strukturelle Schaden und
SchweilRnahte

Abb. 7.20 — Strukturelle Schaden und
SchweifRnahte

Fuhren Sie an allen Schweil3néhten eine Sicht-
prifung auf eventuelle Risse, an allen struktu-
rellen Bauteilen auf Verformungen und an allen
Blechteilen auf Einbeulungen durch. Diese kdnn-
ten den Maschinenbetrieb behindern.

B Schutzgelander

Abb. 7.21 — Schutzgelander

Uberpriufen Sie vor allem die Schutzgelander.
Stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemani
montiert und alle Befestigungsmittel fixiert sind
und die Schwingtir angebracht ist und korrekt
funktioniert.

B \Wasserwaage

Abb. 7.22 — Wasserwaage

Fuhren Sie eine Sichtprifung durch, um zu kon-
trollieren, ob die Wasserwaage nicht beschéadigt
ist, sie voll mit Flissigkeit ist, die Blase nicht tber
den mittleren, schwarzen Kreis hinausgeht und
die Auflageflache nicht verformt, verbeult oder un-
eben ist.

B Fihrungen, Rollen und Gleitteile

Abb. 7.23 — Fihrungen, Rollen und Gleitteile

Fiihren Sie an allen Gleitteilen @ und Rollen ©
eine Sichtprifung auf Verschleild und Beschadi-
gungen durch. Stellen Sie sicher, dass die Fih-
rungen @ nicht verschmutzt sind und Gleitteile
und Rollen sich reibungslos bewegen kénnen.
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B | adesystem

Abb. 7.24 — Amperemesser

Wenn der Motor im Leerlauf ist, darf der Zeiger
des Amperemessers nicht links von 0 liegen (links
von 0 ware Entladen).

HINWEIS:

Lassen Sie den Motor fir den nédchsten Schritt
laufen.

B Unteres Bedienfeld

Abb. 7.25 — Unteres Bedienfeld

Uberprufen Sie den Plattform-Heben/Senken-
Schalter @ (siehe Abb. 7.25), um zu kontrollie-
ren, ob er ordnungsgeman funktioniert, indem Sie
den Schalter hoch driicken, um die Plattform an-
zuheben, und hinunter dricken, um die Plattform
abzusenken.

Kontrollieren Sie vor allem den Notausschalter @
(siehe Abb. 7.25), um sicherzustellen, dass die-
ser den RT-Motor auch abschaltet, wenn er be-
tatigt wird.

H Blinkleuchte

Abb. 7.26 — Blinkleuchte

Kontrollieren Sie, ob die Leuchte etwa im Sekun-
dentakt blinkt, wenn der RT-Motor lauft.

B Plattform-Bedienfeld

Abb. 7.27 — Plattform-Bedienfeld

Kontrollieren Sie alle Hub-, Fahr- @, Lenk- ©
und Stabilisierungs- @ Funktionen am Plattform-
Bedienfeld, um sicherzustellen, dass die RT ord-
nungsgemal gesteuert wird (siehe Abb. 7.27).
(Eine detaillierte Beschreibung der korrekten Be-
dienverfahren finden Sie im Abschnitt Betrieb)

Achten Sie auf den akustischen Absenkungsalarm,
wenn die Plattform herunterféahrt. Achten Sie auf
den akustischen Fahrtbewegungsalarm, wenn die
RT in Vorwartsrichtung fahrt. Achten Sie auf den
akustischen Alarm, wenn die RT rickwarts fahrt.

Betéatigen Sie die Hupe © (siehe Abb. 7.27), um
zu kontrollieren, ob sie funktioniert.

Kontrollieren Sie vor allem den Notausschalter @,
um sicherzustellen, dass dieser den Motor auch ab-
schaltet, wenn er betatigt wird (siehe Abb. 7.27).

Kontrollieren Sie besonders die Sicherheitsbe-
dienung @, um zu sehen, dass die Joystick-
Steuerung © deaktiviert wird, wenn die Sicher-
heitsbedienung @ losgelassen wird (siehe Abbil-
dung 7.27).
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B Notabsenkung

EMERGENCY BLEED §

DOWN VALVE

Abbildung 7.28 - Notfallabsenkventil

Kontrollieren der Notabsenkung: Fahren Sie die
Plattform hoch und schalten Sie den Motor mit
dem SCHLUSSELSCHALTER am Boden-Bedien-
feld aus.

Betatigen Sie die Notabsenkung durch Ziehen am
Kabel @ (siehe Abb. 7.28) an der Vorderseite des
Fahrgestells. Wenn die Plattform ganz unten ist,
das Kabel loslassen.

B Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (optional)

Abb. 7.29 — Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung

Das Fehlerstromschutzgerat (FI-Geréat) ist in Bo-
denhohe angebracht und dient als Schutz gegen
Erdschliisse. Wenn ein Kurzschluss auftritt, wird
das Fehlerstromschutzgerat die 230-V-AC-Ver-
sorgung zur Plattform-Steckdose abschalten.

Um die Stromversorgung an der Steckdose wie-
der herzustellen, das Elektrowerkzeugkabel vom
Plattform-Bedienfeld trennen und das FI-Gerét in
Bodenhdhe ruckstellen.

Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, ei-
nen qualifizierten Servicetechniker rufen.

B Sicherheitsabstitzung

Abb. 7.30 — Sicherheitsabstlitzung

Inspizieren Sie die Sicherheitsabstitzungen, um
sicherzustellen, dass diese angebracht sind und
sich freigéngig bewegen.

B Verankerungen fur

Absturzsicherungsgurte (optional)
Uberprifen Sie alle vier Verankerungspunkte am
Boden der Plattform, um sicherzustellen, dass
diese vorhanden sind, nicht verformt sind und
sich freigéngig bewegen und an der Plattform si-
cher befestigt sind.

B Rutschsicheres Trittprofil

Abb. 7.31 — Rutschsicheres Trittprofil

Uberprifen Sie, ob der Rutschschutz angebracht
und im guten Zustand ist.
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B Handgelenkauflage

Abb. 7.32 — Handgelenkauflage

Uberpriifen Sie den Zustand des Gummis an der
Handgelenkauflage am oberen Bedienfeld. Er-
neuern Sie den Gummi, falls dieser abgenutzt
oder beschadigt ist.

B Betriebsanleitung

Abb. 7.33 — Kasten fiir Handbuch

Kontrollieren Sie, ob das Handbuch im Kasten ist.
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B Hinweisschilder und Klebefolien

Uberprifen Sie, ob alle Hinweisschilder und Klebefolien angebracht und lesbar sind. Erneuern Sie et-
waige fehlende oder unleserliche Hinweisschilder bzw. Klebefolien, bevor Sie die RT in Betrieb nehmen.

Klebefolien und Hinweisschilder fir die RT sind von Snorkel-Handlern erhaltlich.

U Standardhinweisschilder

® Die Positionen der folgenden Hinweisschilder sind aus den Abbildungen auf Seite 7-11 ersichtlich:

Pos. | Teile-Nr. Beschreibung Erforderlich

1 1843 Klebefolie — Warnung, nur Neuseeland 1
9428 Klebefolie — Stromschlaggefahr, nur Australien 1
2 9208 Klebefolie — Wasser 1

3 96924-9 | Klebefolie — Warnstreifen, gelb/schwarz 4m
4 0070901E | Klebefolie — Seriennummer 1
5 9751 Klebefolie — Made in Neuseeland 1
6 12671 Klebefolie — X33RT 2
11345-1 | Klebefolie — X27RT 2
7 12699 Klebefolie — Nennbelastung, X33RT 1
11346-1 | Klebefolie — Nennbelastung, X27RT 1
8 0073298 | Klebefolie — Schaumgefiillite Reifen 1
9 451986 Klebefolie — Verriegelungen 2
10 476706 Klebefolie — Explosionsgefahrliche Gase 2
11 12574 Klebefolie — Gefahr mit Alarm 1
12 569295 | Klebefolie — Snorkel-Logo 5
13 560240 | Klebefolie — Unteres Bedienfeld 1
14 12689 Klebefolie — Oberes Bedienfeld 1
15 560272 Klebefolie — Nothalt, oberes Bedienfeld 1
16 605726 Klebefolie — Dieselkraftstoff 1
17 12753 Klebefolie — Notfall-Absenkung 1
18 12814 Klebefolie — Hydraulikol 1
19 58365-6 | Klebefolie — Sicherheitsabstiitzung 1
20 9223-3 Klebefolie — Warnmarkierung 4
21 300699 | Klebefolie — Checkliste fiir Bediener 1
22 0323897 | Klebefolie — Nicht betatigen 1
23 621486 Klebefolie — Gabelstapler 4
24 302950 | Klebefolie — Hydraulikélstand 1
25 300700 | Klebefolie — Gefahrdung durch Scheren 1
26 12816 Klebefolie — Notfallbetrieb, Notfall-Absenkung u. Notfall-Schiebebetrieb 1
27 0083427 | Klebefolie — Heben/Sicherung 4
28 12815-4 | Klebefolie — Hydraulikkreis, RT 1
29 12815-2 | Klebefolie — Stromkreis, RT 1
30 562426 Klebefolie — Bedienungshandbuch beigefligt 1
31 0372061 | Klebefolie — Anzugsmoment Radmuttern 4
32 13182 Klebefolie — www.snorkellift.com 2

Seite - 7-10

Rev A

SR3370 & SR2770 — 13184A




7. Tagliche Inspektion und Wartung

U Inspektionszeichnungen
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B Bedienverfahren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine
RT mit Benzin- oder Dieselmotor gestartet und
gefuhrt wird. Ferner wird in diesem Abschnitt er-
lautert, wie ein Benzinmotor gestartet wird, der
fur Flussiggas oder Dualkraftstoff eingerichtet ist.
Lesen und verstehen Sie alle vorangegangenen
Abschnitte, bevor Sie beginnen, mit einer RT zu
arbeiten.

B Bedienstationen
Eine RT kann uUber das Boden-Bedienfeld oder
Plattform-Bedienfeld gestartet werden.

A ACHTUNG

Das Boden-Bedienfeld kann das Plattform-
Bedienfeld jederzeit Gbersteuern. Falls eine
Person, die auf der Plattform arbeitet, aus
irgendeinem Grund nicht mehr fahig ist,
die Maschine zu bedienen, kann eine ande-
re Person die Maschinenfiihrung am Boden
Ubernehmen.

A GEFAHR

Die RT ist elektrisch nicht isoliert.

Schwere oder todliche Verletzungen kdnnen
vom Kontakt mit oder von nicht ausreichen-
dem Abstand zu einer stromfiihrenden Lei-
tung resultieren.

VERSUCHEN SIE NICHT, die Bodenbedie-
nung der RT zu betatigen, wenn die Platt-
form, die Scheren oder andere leitende Tei-
le einer RT mit stromfluhrenden Leitungen in
Berthrung sind oder die Gefahr eines Kon-
takts besteht.

HINWEIS:

Eine ausfuhrliche Beschreibung der elektrischen
Gefahren finden Sie in diesem Handbuch im Ab-
schnitt Stromschlaggefahr.

B Nothalt

Um eine RT anzuhalten, entweder den Notaus-
schalter am Boden-Bedienfeld oder Plattform-Be-
dienfeld betatigen. Es werden dann alle Maschi-
nenfunktionen angehalten, der Motor abgeschal-
tet und samtliche Bewegungen eingestellt.

e

Abb. 8.1 — Notausschalter am Boden-Bedienfeld

Position des Notausschalters am Boden-Bedien-
feld.

Abb. 8.2 — Notausschalter am Plattform-
Bedienfeld

Position des Notausschalters am Plattform-Be-
dienfeld.

HINWEIS:

Eine ausflhrliche Beschreibung der Notausschal-
ter finden Sie im Abschnitt Bedienelemente und
im Abschnitt Notfall-Maschinenfunktionen.

B Grundsatzliche Uberlegungen fur den
Betrieb

Entscheiden Sie vorerst, ob Sie die RT Uber das

Boden-Bedienfeld oder das Plattform-Bedienfeld

starten und fiihren mochten.

Lesen Sie den Abschnitt Bedienung tber das Bo-
den-Bedienfeld, wenn Sie die RT von der Boden-
station aus starten und betreiben mdéchten.

Lesen Sie den Abschnitt Bedienung tber das
Plattform-Bedienfeld, wenn Sie die RT von der
Plattformstation aus starten und betreiben moéch-
ten.

SR3370 & SR2770 — 13184A
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8. Betrieb

B Kraftstofftyp

Nachdem Sie sich entschieden haben, Uber wel-
che Bedienstation Sie die RT betreiben modchten,
mussen Sie herausfinden, ob die Maschine einen
Benzinmotor oder einen Dieselmotor hat. Falls
Sie einen Benzinmotor hat, miissen Sie heraus-
finden, ob sie auf Betrieb mit Flissiggas oder Du-
alkraftstoff (Fllssiggas oder Benzin) eingerichtet
ist. Falls Sie auf Dualkraftstoffbetrieb eingerich-
tet ist, missen Sie entscheiden, ob Sie Benzin
oder Flussiggas verwenden mochten. Die jewei-
lige Motoreinstellung kénnen Sie leicht heraus-
finden, wenn Sie in den Kraftstoffraum an der lin-
ken Seite der RT schauen. Offnen Sie die beiden
Kraftstoffraumtiren.

® Wenn Sie dort als einzige Kraftstoffquelle
einen Tank mit der Beschriftung GASOLI-
NE FUEL (Benzin) sehen, hat die RT einen
Benzinmotor, der fiir den Betrieb mit Ben-
zin eingerichtet ist.

® \Wenn Sie dort als einzige Kraftstoffquelle
einen Tank mit der Beschriftung DIESEL
FUEL (Diesel) sehen, hat die RT einen Die-
selmotor.

® Wenn Sie dort als einzige Kraftstoffquelle
einen oder mehrere Flussiggasbehalter se-
hen, hat die RT einen Spezialbenzinmotor,
der nur fir den Betrieb mit Flussiggas ein-
gerichtet ist.

® \Wenn Sie dort einen Tank mit der Beschrif-
tung GASOLINE FUEL (Benzin) und einen
oder mehrere Fliussiggasbehdlter sehen,
hat die RT einen Spezialbenzinmotor, der
flr den Betrieb mit Benzin oder Fliissiggas
eingerichtet ist.

Sobald Sie festgestellt haben, welcher Motor ein-
gebaut ist und welcher Kraftstoff verwendet wer-
den soll, sollten Sie die entsprechenden Unter-
abschnitte lesen, in denen erlautert wird, wie der
jeweilige Motortyp gestartet werden muss. Im In-
haltsverzeichnis am Anfang dieses Handbuches
sehen Sie, wie die einzelnen Abschnitte und Un-
terabschnitte organisiert sind.

B Bedienung uber das Boden-Bedienfeld
Bevor Sie beginnen, die RT Uber das Boden-Be-
dienfeld zu steuern, muss ein qualifizierter Be-
diener die tagliche Inspektions- und Wartungs-
routine, die im Abschnitt 7 dieses Handbuchs be-
schrieben wird, durchfiihren.

= Starten eines Motors mit Benzinbetrieb,
nur Flussiggasbetrieb oder Dualkraft-
stoffbetrieb.

Ein Motor mit Benzinbetrieb, nur Flissiggasbetrieb
oder Dualkraftstoffbetrieb (Flussiggas und Benzin)
wird Uber die Bodenstation wie folgt gestartet:

Abb. 8.3

1. Schalten Sie den Batterieschalter @ (sie-
he Abb. 8.3) ein.

Abb. 8.4

2. Schalten Sie den Notaus-Schalter @ ein
(obere Stellung).

3. Schalten Sie den Boden-/Plattform-Wahl-
schalter ® auf Boden (untere Stellung)
(siehe Abb. 8.4).

Abb. 8.5
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8. Betrieb

4. Fir Flussiggasbetrieb: Offnen Sie das
Ventil @ (siehe Abb. 8.5) an der Obersei-
te des Flussiggasbehélters vollstandig (ge-
gen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
aufdrehen).

Abb. 8.6

5. FoOr Dualkraftstoffbetrieb: Schalten Sie
den Kraftstoff-Schalter © je nach Bedarf
auf Fliissiggas © oder Benzin @, (siehe
Abb. 8.6).

6. Wenn der Motor kalt ist, den Choke-Schal-
ter @ (siehe Abb. 8.6) wahrend des néchs-
ten Schrittes driicken.

7. Drehen Sie den Schlussel ®, um zu starten,
und halten Sie ihn, bis der Motor anspringt,
oder 20 Sekunden lang, je nachdem, was
sich zuerst ergibt. Wenn der Motor anspringt,
den Schliissel ® und den Choke-Schalter @
loslassen (siehe Abb. 8.6).

A VORSICHT

Falls der Motor nicht innerhalb von 20 Se-
kunden anspringt, den Schlissel ® auf aus
drehen und den Choke-Schalter @ loslas-
sen. Danach 60 Sekunden lang warten, bevor
Sie versuchen, den Motor erneut zu starten.

= Starten eines Dieselmotors

Ein Dieselmotor wird Uber die Bodenstation wie

|

folgt gestartet:

Abb. 8.7

1. Schalten Sie den Batterieschalter @ ein
(siehe Abb. 8.7).

Abb. 8.8

2. Schalten Sie den Notaus-Schalter ® ein
(obere Stellung). (Siehe Abb. 8.8)

3. Schalten Sie den Boden-/Plattform-Wahl-
schalter ® auf Boden (siehe Abb. 8.8).

4. Drehen Sie den Schliissel @ auf ein, dre-
hen Sie den Schliissel @ aber nicht auf
Start (siehe Abb. 8.8).

5. Falls der Motor auf Umgebungstemperatur
ist, kurz den Gliithkerzen-Schalter © drii-
cken. Dadurch werden die Glihkerzen im
Motor automatisch 10 Sekunden lang einge-
schaltet. Es wird automatisch eine Lampe @
aufleuchten, um anzuzeigen, dass die Gluh-
kerzen eingeschaltet sind (siehe Abb. 8.8).

6. Wenn die Lampe ® ausgeht, den Schliis-
sel @ drehen, um zu starten, und halten,
bis der Motor anspringt, oder 20 Sekunden
lang, je nachdem, was sich zuerst ergibt.
Sobald der Motor anspringt, den Schlissel
O loslassen (siehe Abb. 8.8).

A VORSICHT

Falls der Motor nicht innerhalb von 20 Se-
kunden anspringt, den Schliissel @ auf aus
drehen und 60 Sekunden lang warten, bevor
Sie versuchen, den Motor mit Glihkerzen-
Schalter @ und Schliisselschalter @ erneut
Zu starten.

B Hochfahren der Plattform
Gehen Sie wie folgt vor, um die Plattform von der
Bodenstation aus hochzufahren:

1. Der Motor muss in Betrieb sein. Falls nicht,
diesen wie oben beschrieben an der Boden-
station starten.

SR3370 & SR2770 — 13184A Rev A
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8. Betrieb

Abb. 8.9

2. Umdie Plattform hochzufahren, den Schal-
ter Plattform Heben/Senken @ nach oben
driicken und halten (siehe Abb. 8.9).

HINWEIS:

Wenn die Anzeigelampe @ nicht leuchtet, wird
die Plattform nicht hochfahren, weil: die Plattform
nicht nivelliert ist oder die Stabilisatoren(sofern
vorhanden) nicht richtig positioniert sind. Das Pro-
blem beheben und anschlielend fortsetzen.

3. Um die Plattform herunterzufahren, den
Schalter Plattform Heben/Senken @ nach
unten driicken und halten (siehe Abb. 8.9).

B Bedienung uber das Plattform-
Bedienfeld

Bevor Sie beginnen, die RT Uber das Plattform-

Bedienfeld zu steuern, muss ein qualifizierter Be-

diener die tagliche Inspektions- und Wartungs-

routine, die im Abschnitt 7 dieses Handbuchs be-

schrieben wird, durchfiihren.

= Starten eines Motors mit Benzinbetrieb,
nur Flissiggasbetrieb oder Dualkraft-
stoffbetrieb.

Ein Motor mit Benzinbetrieb, nur Flissiggasbe-
trieb oder Dualkraftstoffbetrieb (Fliissiggas und
Benzin) wird Uber die Plattformstation wie folgt
gestartet:

Abb. 8.10

1. Schalten Sie den Batterieschalter @ ein
(siehe Abb. 8.10).

Abb. 8.11

2. Schalten Sie den Notaus-Schalter ® ein
(obere Stellung). (Siehe Abb. 8.11)

3. Schalten Sie den Boden-/Plattform-Wahl-
schalter © auf Plattform (obere Stellung)
(siehe Abb. 8.11).

A

Abb. 8.12

4. Fur Flussiggasbetrieb: Offnen Sie das

Ventil @ (siehe Abb. 8.12) an der Obersei-
te des Flussiggasbehalters vollstandig (ge-
gen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
aufdrehen).
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8. Betrieb

=» Starten eines Dieselmotors

Ein Dieselmotor wird tber die Plattformstation wie
folgt gestartet:

Abb. 8.13

_ _ Abb. 8.15
5. Fur Dualkraftstoffbetrieb: Schalten Sie

den Kraftstoff-Schalter ® je nach Bedarf 1. Schalten Sie den Batterieschalter @ ein
auf Benzin @ oder Fliissiggas @, (siehe (siehe Abb. 8.15).
Abb. 8.13).

6. Betreten Sie die Plattform und schlieRen Sie
die Tdr.

Abb. 8.16

- . B 2. Schalten Sie den Notaus-Schalter ® ein
Abb. 8.14 (obere Stellung). (Siehe Abb. 8.16)

3. Schalten Sie den Boden-/Plattform-Wahl-

7. Drehen Sie den Notaus-Schalter © im
Uhrzeigersinn, bis er herausspringt (einge-
schaltet) (siehe Abb. 8.14).

8. Wenn der Motor kalt ist, den Choke-Schal-
ter @ (siehe Abb. 8.14) wahrend des nachs-
ten Schrittes driicken.

9. Den Start-Schalter @ @ im Uhrzeigersinn
drehen (zur Start-Stellung) und halten, bis
der Motor anspringt, oder 20 Sekunden
lang, je nachdem, was friiher eintritt. Wenn
der Motor anspringt, den Startschalter @ @
und den Choke-Schalter @ loslassen (sie-
he Abb. 8.14).

A VORSICHT

Falls der Motor nicht innerhalb von 20 Se-
kunden anspringt, den Startschalter @ @
und den Choke-Schalter ® loslassen. Da-
nach 60 Sekunden lang warten, bevor Sie
versuchen, den Motor erneut zu starten.

schalter © auf Plattform (obere Stellung)
(siehe Abb. 8.16).

Drehen Sie den Schlissel @ auf ein, dre-
hen Sie den Schliissel @ aber nicht auf
Start (siehe Abb. 8.16).

SR3370 & SR2770 — 13184A Rev A
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8. Betrieb

5. Drehen Sie den Notaus-Schalter @ im
Uhrzeigersinn, bis er herausspringt (einge-
schaltet) (siehe Abb. 8.17).

6. Falls der Motor auf Umgebungstemperatur
ist, kurz den Gliihkerzen-Schalter ® drii-
cken. Dadurch werden die Glihkerzen im
Motor automatisch 10 Sekunden lang ein-
geschaltet. Es wird automatisch eine Lam-
pe © aufleuchten, um anzuzeigen, dass die
Gluhkerzen eingeschaltet sind (siehe Abb.
8.17).

7. Sobald die Lampe © ausgeht, den START-
Schalter @ driicken und halten, bis der Mo-
tor anspringt, oder 20 Sekunden lang, je
nachdem, was friher eintritt. Sobald der
Motor anspringt, den START-Schalter @®
loslassen (siehe Abb. 8.17).

A VORSICHT
Falls der Motor nicht innerhalb von 20 Se-
kunden anspringt, den START-Schalter ©®
loslassen und 60 Sekunden lang warten,
bevor Sie versuchen, den Motor mit dem
GLUHKERZEN-Schalter ® und START-
Schalter ® erneut zu starten.

B Fahren
1. Der Motor muss in Betrieb sein. Falls nicht,
diesen wie oben beschrieben an der Platt-
formstation starten.

g

9.1 00=

2. Stellen Sie den Geschwindigkeit-Schalter
© auf Schildkrote (langsam) (siehe Abb.
8.18), wenn Sie in der Nahe von anderen
Objekten sind oder die RT aus irgendwel-
chen anderen Grinden langsam fahren
mochten.

HINWEIS:

In der GESCHWINDIGKEIT-Stellung Hase fahrt
die RT doppelt so schnell. (Siehe Abschnitt Spe-
zifikationen fur Geschwindigkeiten von verschie-
denen Modellen).

3. Schalten Sie den Heben-/Fahren-Wahl-
schalter ® auf Fahren (rechte Stellung)
(siehe Abb. 8.18).

A WARNUNG

Die RT wird sich gleich in Bewegung setzen.
Falls Sie einen Nothalt durchfihren muis-
sen, lassen Sie einfach die Joystick-Steu-
erung © los und driicken Sie den Notaus-
schalter @ hinein.

Um die RT normal anzuhalten, die Joystick-
Steuerung © langsam in die mittlere, neut-
rale Stellung bewegen und loslassen.

4. Die Sicherheitsbedienung © am Joy-
stick ® zusammendriicken und halten (sie-
he Abb. 8.18).

5. DenJoystick © (siehe Abb. 8.18), je nach-
dem in welche Richtung Sie fahren méch-
ten, langsam nach vorne driicken oder
nach hinten ziehen. Je weiter der Joystick
gedrickt wird, umso schneller wird die RT
fahren.

6. Um die RT nach rechts oder links zu steu-
ern, den Lenkung-Kippschalter @ oben am
Joystick © (siehe Abb. 8.18) driicken und
halten.

HINWEIS:

Wenn Sie den Lenkung-Kippschalter @ loslas-
sen, werden die Lenkrader in der Richtung ste-
hen bleiben, in der Sie sie gelassen haben. Die
Rader richten sich im Gegensatz zu einem Au-
to nach einer Drehung nicht automatisch gerade
aus. Sie missen den Lenkungsschalter @ be-
nutzen, um die Rader nach einer Drehung wie-
der gerade auszurichten. An engen Stellen emp-
fiehlt es sich, die RT anzuhalten und die Rader
im Stillstand in die gewiinschte Richtung zu dre-
hen, und Sie dann, nachdem Sie die Lenkrader
ausgerichtet haben, die Sicherheitsbedienung
© driicken und den Joystick © langsam nach
vorne oder hinten bewegen.

U Hochfahren der Plattform
Gehen Sie wie folgt vor, um die Plattform von der
Plattformstation aus hochzufahren:

1. Der Motor muss in Betrieb sein. Falls nicht,
diesen wie oben beschrieben an der Platt-
formstation starten.
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8. Betrieb

2. DenHeben-/Fahren-Wahlschalter @ (sie-
he Abb. 8.19) auf Heben (linke Stellung)
stellen.

HINWEIS:

Wenn die Hebebetrieb-Anzeigelampe @ nicht
leuchtet, wird die Plattform nicht hochfahren, weil:
das Fahrgestell nicht nivelliert ist, die Stabilisato-
ren nicht richtig positioniert oder die artikulierten
Achsen nicht eingestellt sind. Das Problem behe-
ben und anschlieRend fortsetzen.

HINWEIS:

Die Plattform wird sich gleich in Bewegung set-
zen. Falls Sie einen Nothalt durchfliihren muissen,
lassen Sie einfach die Joystick-Steuerung © los
und driicken Sie den Notausschalter @ hinein.
Um einen normalen Stillstand auszufiihren, die
Joystick-Steuerung © langsam in die mittlere,
neutrale Stellung bewegen und loslassen.

3. Die Sicherheitsbedienung © am Joy-
stick ® zusammendriicken und halten (sie-
he Abb. 8.19).

4. Den Joystick ©® nach hinten ziehen, um
die Plattform hochzufahren, oder nach vor-
ne dricken um sie zu senken. Je weiter Sie
den Joystick ® nach hinten ziehen, um-
so schneller wird sie hochfahren. Fiir das
Absinken gibt es nur eine Geschwindigkeit.

B Stabilisatoren

=> Wenn lhre Maschine keine Stabilisatoren
besitzt, brauchen Sie diesen Abschnitt
nicht zu lesen.

HINWEIS:
Verwendung der Stabilisatoren.

Die Plattform muss vollkommen gesenkt sein, da-
mit die Stabilisatoren verwendet werden kénnen.

Wenn die Plattform angehoben ist, kdnnen die
Stabilisatoren nicht positioniert und eingestellt
werden.

Bevor die Stabilisatoren eingesetzt werden, muss
sichergestellt werden, dass der Boden unter den
vier StabilisatorenfiiRen fest, stabil und frei ist.

A GEFAHR

Wenn die Plattform angehoben ist und der
Boden unterschiedlich fest ist, besteht die
Gefahr, dass die RT umkippt, was zu schwe-
ren oder sogar tédlichen Verletzungen fih-
ren konnte. Die Wasserwaage wahrend des
Betriebs regelmafig kontrollieren. Falls an
der Wasserwaage Veranderungen festge-
stellt werden, muss die Plattform sofort he-
rabgesenkt und missen die Stabilisatoren
nachjustiert werden, um die Luftblase wie-
der im Ring zu zentrieren.

Beim Einsatz der Stabilisatoren muss stets kon-
trolliert werden, ob alle auf festem Boden auflie-
gen und von Kanaldeckeln, Abflissen usw. ent-
fernt sind, die eventuell nachgeben kdnnten. Falls
der Boden weich ist, miissen Stahlplatten mit ei-
ner Abmessung von mindestens 300 mm x 300
mm x 6 mm unter die einzelnen Fule gelegt wer-
den, um das Gewicht zu verteilen.

A GEFAHR

Ein Umkippen der RT kann schwere oder
sogar tddliche Verletzungen verursachen.
Die Stabilisatoren dirfen nicht daftir benutzt
werden, die Arbeitshéhe zu vergréRRern. Sie
sind nicht flr diesen Zweck ausgelegt. Zu-
mindest einer der Stabilisatoren muss die
RT vom Boden abheben und die anderen
drei sind je nach Bedarf zur Nivellierung zu
benutzen.

Die RT kann nicht FAHREN, wenn nicht alle vier
Stabilisatoren eingefahren sind. Falls auch nur
einer der Stabilisatoren nur etwas hervorragt, ist
die FAHR-Funktion deaktiviert.
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8. Betrieb

B Manueller Einsatz der Stabilisatoren

Q Positionierung der Stabilisatoren
1. Der Motor muss laufen und die RT auf Platt-
form-Bedienung eingestellt sein.

2. Die Stabilisatoren-Schalter @ (siehe Ab-
bildung 8.20) hintereinander nach hinten
ziehen und halten, bis alle vier Stabilisa-
torenfiiRe @ (siehe Abb. 8.21) den Boden
berthren.

Abb. 8.22

3. Ander Wasserwaage © eine Sichtkontrolle
vornehmen, um zu bestimmen, ob die Sta-
bilisatoren weiter ausgefahren werden mus-
sen, um die Plattform zu stabilisieren (sie-
he Abb. 8.22).

HINWEIS:

Wenn die Luftblase @ in der Wasserwaage in
der Mitte des Rings @ liegt, dann ist die Platt-
form nivelliert.

4. Die erforderlichen Stabilisatoren gerade so
weit herabsenken, bis die Luftblase @ zen-
triert ist (siehe Abb. 8.22). Wenn die He-
bebetrieb-Anzeigelampe @ (siehe Abb
8.23) aufleuchtet, ist es sicher, die Platt-
form hochzufahren.

J Snorkel

Abb. 8.23

O Hochfahren der Stabilisatoren
1. Die Plattform komplett herablassen.

2. Die Stabilisatoren-Schalter @ nach vorne
dricken und halten, bis alle vier Stabilisa-
toren komplett oben sind (siehe Abb. 8.24).
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8. Betrieb

B Bedienung des automatischen
Nivellierungssystems

U Automatische Positionierung der
Stabilisatoren
1. Der Motor muss laufen und die RT auf Platt-
form-Bedienung eingestellt sein.

Abb. 8.25

2. Den Schalter @ nach unten auf die Stellung
»Auto Level" dricken und halten, bis sich
samtliche Bewegungen einstellen oder die
Hubfreigabe-Lampe @ aufleuchtet. Die
RT wird versuchen, sich automatisch zu ni-
vellieren.

3. Die Hubfreigabe-Lampe ® wird aufleuch-
ten, sobald alle vier FliRe den Boden beriih-
ren und die Maschine nivelliert ist.

4. Falls ein Stabilisatorful3 nicht weit genug
nach unten geht, um mit dem Boden Kon-
takt herzustellen, kdnnte es sein, dass der
jeweilige Zylinder bereits seine Hubgren-
ze erreicht hat. In diesem Fall miussen alle
Stabilisatoren wieder eingefahren und un-
ter den FuRen, die keinen Bodenkontakt
hatten, passende Unterlagen platziert und
Schritt @ wiederholt werden.

HINWEIS:

Manuelle oder automatische Nivellierung kann
jederzeit durchgefiihrt werden, wenn die Stabili-
satoren bewegt werden durfen. So kann die Ma-
schine zum Beispiel einmal manuell und dann
automatisch nivelliert werden, ohne dass die
Stabilisatoren zwischendrin eingefahren wer-
den missen.

O Automatisches Hochfahren der
Stabilisatoren
1. Die Plattform komplett herablassen.

2. Den Schalter @ nach oben in die Stellung
LAuto Stow" (automatische Verstauung)

driicken und halten. Die Stabilisatoren wer-
den in die Verstaustellung fahren.

B Ausfahren der Multiposition-Plattform

—-

GRIFF ZUM AUSFAHREN
DES DECKS VERRIEGELT

NICHT AUSFAHRBARE

C et 1 AUSFAHRBARE

| PLATTFORM

Abb. 8.26

Die ausfahrbare MULTI-Position-Plattform (siehe
Abb. 8.26) kann sicher in verschiedenen Positi-
onen verriegelt werden. Die Plattform kann wie
folgt in die verschiedenen Positionen gebracht
werden:

1. Stellen Sie sich auf den nicht ausfahrba-
ren Teil der Plattform mit Blick nach vorne.

A WARNUNG
Die Verteilung der NENNARBEITSLAST an-
dert sich, wenn die ausfahrbare Plattform
verlangert wird. Auf der Klebefolie an der
FuRBleiste vorne an der Plattform oder am
Eingang zur Plattform finden Sie die Infor-
mationen zur sicheren Gewichtsverteilung.

2. Klappen Sie die Griffe zum Ausfahren der
Plattform (an beiden Seiten des Decks je
einer) @ nach oben, um das Deck zu ent-
riegeln (siehe Abb. 8.26).

3. Dricken oder ziehen Sie diese Griffe, um
die Plattform in die gewtinschte Position zu
bringen.

4. Klappen Sie die Griffe wieder nach unten,
bis sie einrasten @ und verriegelt sind (sie-
he Abb. 8.26).
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9. Notfall-Maschinenfunktionen

B Bedienung im Notfallbetrieb

Die nachfolgenden Verfahren dienen nur fir den
Notfall. Benutzen Sie diese auf keinen Fall im
normalen Betrieb. Sie dienen einzig und allein da-
zu, den Bediener sicher auf den Boden zu brin-
gen, wenn die RT sich nicht starten lasst oder
aus irgendwelchen Grinden die Plattform nicht
auf normale Weise gesenkt werden kann, oder
die RT ein kurzes Stick an einen sicheren Platz
zu fahren, wenn der Motor nicht startet.

Es gibt an der RT drei verschiedene Notfall-Funk-
tionen. Nothalt, Notfallabsenkung. und Notfall-
schiebebetrieb.

Diese werden hier im Anschluss separat erklart.

B Nothalt
An der RT gibt es zwei Notausschalter.

Abb. 9.2 — Boden-Bedienung, Notausschalter

Wenn Sie einen der beiden Notaus-Schalter (sie-
he Abb. 9.1 und 9.2) in einem beliebigen Zeitpunkt
driicken, werden alle Maschinenfunktionen ange-
halten, der Motor abgeschaltet und samtliche Be-
wegungen eingestellt.

Von der Funktion her machen die Notaus-Schal-
ter nichts anderes als der Haupttrennschalter,
wenn dieser ausgeschaltet wird. Die Notaus-
Schalter sind entsprechend gestaltet, dass man
sie leichter finden und schneller betatigen kann
als die Schusselschalter.

Um den Notaus-Schalter auf dem Plattform-Be-
dienfeld wieder zuriickzustellen, muss dieser he-
rausgezogen werden. Er wird dann heraussprin-
gen (eingeschaltete Stellung). Um den Notaus-
Schalter auf dem Boden-Bedienfeld wieder zu-
rickzustellen, muss der rote Schalterdeckel hoch-
gestellt und der Schalter nach oben gedriickt wer-
den. Der RT-Motor kann dann wieder ganz normal
gestartet werden.

B Notfallabsenkung

Die RT-Plattform kann Uber die Plattform-Bedie-
nung jederzeit abgesenkt werden, wenn fur die
Plattform-Bedienung eine Stromzufuhr gegeben
ist. Der RT-Motor muss dabei nicht laufen.

Wenn Sie auf der Plattform arbeiten und der Mo-
tor abstirbt und nicht wieder gestartet werden
kann, ist Folgendes zu tun:

1. Kontrollieren Sie, ob der Notaus-Schalter
O herausgezogen ist (eingeschaltet) (sie-
he Abb. 9.1 und 9.3).

2. Stellen Sie den Wahlschalter @ (siehe
Abb. 9.3) auf Plattform (linke Stellung).

3. Driicken Sie die Sicherheitsbedienung ©
zusammen und bewegen Sie den Joystick
® (siehe Abb. 9.3) nach vorne. Die Plattform
misste sich jetzt senken. Falls sie sich nicht
senkt, jemand am Boden zur Hilfe rufen.

Die Person am Boden muss Folgendes tun:

Abb.9.4
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9. Notfall-Maschinenfunktionen

1. Kontrollieren, ob der Batterie-Schalter ©@
eingeschaltet ist. (Siehe Abb. 9.4).

'] [

Abb. 9.5

2. Kontrollieren, ob der Notaus-Schalter @
eingeschaltet ist (obere Stellung). (Siehe
Abb. 9.5).

3. Kontrollieren, ob der Haupttrennschalter
@ cingeschaltet ist. (Siehe Abb. 9.5)

4. Kontrollieren, ob der Boden-/Plattform-
Wahlschalter ® auf Plattform steht (obe-
re Stellung) (siehe Abb. 9.5).

5. Wenn Batterie-Schalter © (siehe Abb.
9.4), Notaus @, Haupttrennschalter @
und WAHLSCHALTER ® (siehe Abb. 9.5)
alle richtig eingestellt sind und der Motor
sich Uber die Plattformbedienung nicht star-
ten lasst, den Wahlschalter ® auf Boden
stellen (untere Stellung) und versuchen, die
Plattform Giber die Bodenbedienung zu sen-
ken.

A GEFAHR

Quetschgefahr. Die Plattform wird anschlie-
Rend herunterkommen und die Scheren
werden geschlossen. Halten Sie alle Kor-
perteile von den Scheren und dem Bereich
unter der Plattform fern.

Sz _
EMERGENCY BLEED \
& 00N VALVE |

Abb 9.6 — Manuelles Notabsenkventil

6. Falls sich die Plattform nicht senken lasst,
muss eine Person am Boden das manuelle
Absenkventil © (siehe Abb. 9.6) vorne am

Fahrgestell betatigen. Um die Plattform zu
senken, das Kabel ® solange ziehen, bis
die Plattform vollkommen gesenkt ist.

HINWEIS:

Falls die Plattform sich immer noch nicht senken
lasst, einen qualifizierten Servicetechniker rufen.

B Schieben / Ziehen

Eine RT kann auf ebenem Gelande sicher von
Hand geschoben oder gezogen werden. Zu die-
sem Zweck ist Folgendes zu tun:

Abb. 9.7

1. Schalten Sie den Batterieschalter @ aus
(siehe Abb. 9.7).

Abb. 9.8

2. Am Boden-Bedienfeld den NOTAUS-Schal-
ter @ auf aus stellen, den HAUPTTRENN-
SCHALTER © ausschalten und den Schliis-
sel @ entfernen (siehe Abb. 9.8).
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9. Notfall-Maschinenfunktionen

Abb. 9.9 Abb. 9.11

3. Im Hydraulikschrank das Freilauf-Ventil © 5. Sobald die Maschine an einen sicheren
gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag Platz geschoben/gezogen worden ist, den
drehen (siehe Abb. 9.9). Knopf @ betétigen, um die Bremsen wie-

der zu aktivieren (siehe Abb. 9.11) und das
A GEFAHR Freilauf-Ventil © zudrehen (siehe Abb. 9.9).

Eine auf3er Kontrolle geratene SR kann zu Die Maschine ist jetzt fur den normalen Betrieb

schweren oder sogar tédlichen Verletzun- bereit.

gen fuhren. Im nachsten Schritt werden die
SR-Bremsen geldst. Bevor Sie den nachsten
Schritt durchfihren, missen Sie sicherstel-
len, dass sich die SR auf ebenem Geléande be-
findet und die SR an einem anderen Fahrzeug
sicher angehangt ist, das in der Lage ist, die
SR auf einem Gefalle sicher zu kontrollieren.

Abb.9.10

4. Um die Bremsen zu lésen, die Handpum-
pe ® 5 bis 10 Mal betatigen (siehe Abb.
9.10). Die Bremsen werden danach geldst
sein und die SR kann geschoben oder ge-
zogen werden.

A VORSICHT

Die SR-Antriebsmotoren werden kaputt ge-
hen, wenn die SR mit mehr als 3,2 km/h (2
Meilen/h) geschoben (oder gezogen wird).
Die Maschine darf nicht mit mehr als 3,2
km/h (2 Meilen/h) geschoben (oder gezogen)
werden, es sei denn, dies ist aus Griinden
der Personensicherheit notwendig.
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10. Verstauung und Transport

B Verstauung 1. Den Notaus-Schalter @ nach unten (Aus-
Am Ende eines jeden Arbeitstages (oder zur Stellung) driicken und den Haupttrenn-
Transportvorbereitung, zum Schieben, Heben schalter ® ausschalten und den Schlis-
oder zur Lagerung) muss ein qualifizierter Bedie- sel © herausziehen (siehe Abb. 10.2).

ner die RT in die Verstaustellung bringen und ver-
riegeln.

Hier wird die korrekte Verstaustellung gezeigt.

o -

Abb. 10.3
1 L] ‘r"::
oA w— 2. Den Batterieschalter ® ausschalten und
- Loy e mit einem Vorhangeschloss sichern (siehe

— - Abb. 10.3).

5

€9

Abb. 10.1 — Korrekte Verstaustellung

Um die RT in die Verstaustellung zu bringen,
entweder die Bedienelemente an der Bodensta-
tion oder der Plattformstation benutzen und fol-
gende Schritte durchfihren:

1. Die Plattform komplett herablassen.

2. Mit den Stabilisatorreglern alle vier Stabili-
satoren ganz hochfahren.
3. Die Plattformtir und alle anderen Turen an
der Maschine schlie3en.
Verriegeln der RT: 3. (Option — LPG) Fur Maschinen mit LPG-
System: Das Ventil @ @ (siehe Abb. 10.4)
am Flussiggasbehalter schlieRen (ganz hi-
neindrehen).

Abb. 10.4
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10. Verstauung und Transport

B Transport

O Anhanger
A GEFAHR

SR-Maschinen wiegen je nach Modell bis
zu 3620 kg (7964 Ibs). Verladerampen miis-
sen daher fur dieses Gewicht tauglich sein.
Transportanhé@nger missen fahig sein, die-
ses Gewicht sicher zu transportieren.

RT-Bremsen und Antriebe sind nicht fur
Steigungen von mehr als 35 % geeignet.
Fahren Sie bei Neigungen und auf Verlade-
rampen stets langsam und vorsichtig.

Sichere Verladung einer RT auf einem Transpor- Abb.10.5
tanhdnger: 6. Fahren Sie die RT mit Hilfe der Joystick-
1. Vergewissern Sie sich, dass Verladerampe Steuerung © langsam und gerade auf die
und Lastwagen bzw. Anhénger korrekt aus- Rampe @ und den Anhéanger © (siehe Abb.
gerichtet sind. Sie sollten zueinander in ei- 10.5).
ner geraden Linie liegen. 7. Wenn die RT auf dem Anhénger ist, den
2. Die Boden-Bedienung der RT auf Plattform- Notausschalter @ (siehe Abb. 10.5) am
Betrieb stellen. Plattform-Bedienfeld hineindriicken (AUS).
3. Die Plattform besteigen und die Tiir schlie- 8. Blockieren Sie die Rader der RT.
Ren.

4. Mit den Plattform-Reglern die RT am unte- [ Sicherung am Transportfahrzeug
ren Ende der Verladerampe mit den Lenk-  Dieser Schritt setzt voraus, dass der vorangegan-
radern der Verladerampe zugewandt in die  gene Schritt abgeschlossen ist und die Rader blo-
VERSTAUSTELLUNG bringen. ckiert sind.

5. Von der Plattform aus kontrollieren, ob die
RT mit der Verladerampe ausgerichtet ist
und die Verladerampe immer noch korrekt
mit Lastwagen bzw. Anhanger ausgerichtet
ist. Sie mussen alle in einer geraden Linie
zueinander liegen.

A GEFAHR

Wenn eine RT beim Verladen oder Abladen
auller Kontrolle gerét, kann es zu schweren
oder sogar tddlichen Verletzungen kommen.

Neigungen dirfen nur mit der langsamen Abb. 10.6
Geschwindigkeit (Schildkrdten-Stellung)
befahren werden. 1. Den Notaus-Schalter @ nach unten (Aus-

Stellung) dricken und den Haupttrenn-
schalter ® ausschalten und den Schliis-
sel © herausziehen (siehe Abb. 10.6).
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10. Verstauung und Transport

Abb. 10.7

2. Den Batterieschalter @ (siehe Abb. 10.7)
ausschalten und mit einem Vorhange-
schloss sichern.

Abb. 10.8

3. (Option — LPG) Fur Maschinen mit LPG-
System: Das Ventil © (siehe Abb. 10.8) am
Flissiggasbehalter schlieRen (ganz hinein-
drehen).

Abb. 10.9 — Verzurrosen

Stets an den vorderen und hinteren Verzurrésen
O (siehe Abb. 10.9 und 10.10) Ketten befestigen.

Abb. 10.10 — Verzurrdsen

Die Radblocke konnen an dieser Stelle entfernt
werden, es ist aber besser, wenn sie eingelegt
bleiben.

Die vorangegangenen Schritte am Ende des
Transports in umgekehrter Reihenfolge ausfiih-
ren.

U Schleppen

RT-Maschinen nicht abschleppen. Die hydrauli-
schen Antriebsmotoren der RT wirden durch die
beim Abschleppen auftretenden Geschwindigkei-
ten permanente Schaden erleiden und unbrauch-
bar werden.

U Heben / Anschlagen

Eine RT kann sicher gehoben werden. Das He-
ben muss aber von einem geschulten und quali-
fizierten Servicetechniker durchgefuhrt werden.

U Schieben

Eine RT kann auf ebenem Gelande sicher von
Hand geschoben werden. Die Vorgehensweise
fur das Schieben wird im Abschnitt Notfall-Ma-
schinenfunktionen beschrieben.

O Verladen mittels Winde
1. Transportfahrzeug so positionieren, dass
die RT nach dem Aufladen nicht nach vor-
ne rollen kann.

2. Plattform komplett senken und Verlange-
rungsdeck einziehen.

3. Sicherstellen, dass die Maschine mittig auf
die Verladerampe und das Transportfahr-
zeug ausgerichtet ist und die Lenkrader ge-
rade ausgerichtet sind.

4. Die Winde an den Verzurrésen an der Vor-
derseite (Lenkseite) des Fahrgestells an-
schlieRen.

5. Die Feststellboremsen l6sen und das Frei-
lauf-Ventil 6ffnen, um Schaden an den Hy-
draulikmotoren zu verhindern. (Siehe Vor-
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10. Verstauung und Transport

gehensweise fur das Schieben im Abschnitt
9, Notfall-Maschinenfunktionen).

6. Maschine auf das Transportfahrzeug win-
den.

7. Freilauf-Ventil schlieRen und Feststellbrem-
sen wieder anlegen.

8. Das Hydrauliksystem durch umgekehrte
Ausflhrung dieser Schritte riickstellen.
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11. Optionen

In diesem Abschnitt werden die fir RT-Maschinen
erhaltlichen Optionen beschrieben.

B Bi-Energy Option

Diese Option beinhaltet eine Kombination beste-
hend aus einem Dieselmotor und einem 24V-DC-
Motor, einer sogenannten Bi-Energy-Option.

Bei dieser Option ist ein 24V-DC-Motor vorgese-
hen, der im Schaltschrank untergebracht ist. Die-
ser bietet eine alternative Energiequelle zum Die-
selmotor.

Der Gleichstrommotor wird von vier zyklenfes-
ten Antriebsbatterien gespeist und umfasst ein
automatisches Batterieladegerét, das im Schalt-
schrank angeordnet ist.

U Gleichstrommotor
Der Gleichstrommotor befindet sich im Schalt-
schrank (siehe Abb. 11.1).

-

Abb. 11.1 — Gleichstrommotor

U Betrieb des Gleichstrommotors

Am unteren Bedienfeld ist ein Diesel- / Elektrik-
Wabhlschalter angeordnet (siehe Abb. 11.2), durch
den der Dieselmotor oder der Gleichstrommotor
ausgewahlt wird.

Wenn der Dieselmotor [SCHALTER OBEN] se-
lektiert ist, bleibt der Gleichstrommotor deakti-
viert, und wenn der Gleichstrommotor (Elektrik)
[SCHALTER UNTEN] selektiert ist, bleibt der Die-
selmotor aul3er Betrieb.

Abb. 11.2 — Diesel-/Elektrik-Wahlschalter

Nach Auswahl des Elektrikbetriebs den Zind-
schalter am Boden-Bedienfeld einschalten (die
zweite Schalterstellung) (siehe Abb. 11.3).

Abb. 11.3 — Startschalter, Bodenstation

Nach Betreten der Plattform den Zindschalter
am Plattform-Bedienfeld einschalten (die zweite
Schalterstellung) (siehe Abb. 11.4).

7 %

Abb. 11.4 — Startschalter, Plattformstation

Nachdem der Elektrikbetrieb selektiert worden
ist, wird der Gleichstrommotor den normalen An-
trieb flr sdmtliche Funktionen Gbernehmen. Der
einzige Unterschied zwischen dem Gleichstrom-
motor und den anderen Antrieben besteht darin,
dass er nur dann ,Jaufen“ wird, wenn eine Funk-
tion aktiviert wird, wie zum Beispiel Hochfahren
der Plattform.

U Batteriehaupttrennschalter

An der Seite des Schaltschranks sind zwei Bat-
teriehaupttrennschalter vorgesehen (siehe Abb.
11.5).

Diese Trennschalter missen ausgeschaltet sein,
wenn die Maschine nicht in Betrieb ist und sich in
der Verstaustellung befindet.

Wenn die Maschine mit dem Dieselmotor betrie-
ben wird, muss der 24V-DC-Batterietrennschalter
ausgeschaltet sein.

Wenn die Maschine mit dem 24V-DC-Motor be-
trieben wird, muss der Diesel-Batterietrennschal-
ter ausgeschaltet sein.
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11. Optionen
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Abb. 11.5 — Batteriehaupttrennschalter

U Lenken im Elektrikbetrieb

Aufgrund der Konfiguration der Kontrollmechanis-
men ist es im Elektrikbetrieb, wenn die Maschi-
ne stillsteht, notwendig, den Joystick etwas nach
vorne bzw. nach hinten zu driicken, um die Ra-
der zu drehen.

Diese Technik wird man in kurzer Zeit im Griff ha-
ben.

U Batterien

Da die Bi-Energy RT von zyklenfesten Antriebsbat-
terien gespeist wird, ist dem mitgeflhrten Ladege-
rat besondere Aufmerksamkeit zu schenken, um
einen ordnungsgemalfien Betrieb zu gewabhrleisten.

Die Batterien sind in einem Schrank an der Vorder-
seite der Maschine untergebracht. (see Abb. 11.6).

ERSCHLUSSSICHERUNG #T‘
¥y

Abb. 11.6 — Gleichstrommotor-Batterieschrank

Um Zugang zu den Batterien zu erhalten, die Ver-
schlusssicherung entfernen, die Abdeckung nach
vorne schieben und nach unten schwenken (sie-
he Abb. 11.7).

Abb. 11.7 — Gleichstrommotorbatterien

A ACHTUNG

Wahrend des Ladens muss die Abdeckung
gedffnet bleiben, sodass die dabei entste-
henden Gase entweichen kénnen.

A GEFAHR

Bleibatterien enthalten Schwefelsaure, die
Augen oder Haut veréatzen kann. Beim Ar-
beiten in der Nahe der Batterien STETS Ge-
sichtsschutz tragen, um die Augen zu scht-
zen. Falls Saure mit Ihren Augen in Berih-
rung kommt, missen diese sofort mit sau-
berem Wasser ausgespdult und arztliche Hil-
fe aufgesucht werden.

Beim Arbeiten in der Nahe der Batterien
Gummihandschuhe und Schutzkleidung tra-
gen, um die Haut zu schitzen. Falls Saure
mit lhrer Haut in Berihrung kommt, muss
diese sofort mit sauberem Wasser gewa-
schen werden.

Bleibatterien erzeugen entflammbare und
explosive Gase. In der Nahe der Batterien
sind Rauchen und offene Flammen oder
Funken ZU VERBIETEN.

U Batterieladegerat

Die Bi-Energy RT ist mit einem auf der Maschi-
ne mitgefiihrten, automatischen Batterieladegerat
ausgestattet (siehe Abb. 11.8). Dieses Ladege-
rat wird die Batterien komplett aufladen und sich
nach dem Ladevorgang automatisch ausschalten.

i
I

L
1|
|||||
|I||.||

Abb. 11.8 — Eingebautes Batterieladegerat
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11. Optionen

Das Batterieladegerat besitzt ein ,Verriegelungs-
system*. Durch dieses Verriegelungssystem wer-
den wahrend des Ladevorgangs alle Maschinen-
funktionen deaktiviert und solange aul3er Betrieb
bleiben, bis das Ladegerat ausgeschaltet wird.

Der Ladevorgang kann je nach Zustand der Bat-
terien zwischen 1 und 12 Stunden dauern.

Falls der Ladevorgang mehr als 16 Stunden dau-
ert (was auf einen moglichen Defekt hinweist),
wird sich das Ladegerat automatisch ausschal-
ten. Die Batterien miissen dann Uberprift werden.

Der Netzanschluss fir das Ladegerat ist an der
AuRRenseite des Schaltschranks oberhalb der Bat-
terietrennschalter angeordnet (siehe Abb. 11.9).

Abb. 11.9 — Netzeingang fur Ladegerat

A ACHTUNG

Vor dem Aufladen der Batterien muss der
Batteriesaurestand Uberprift werden.

A GEFAHR
In der Nahe der Batterien sind Rauchen und
offene Flammen oder Funken ZU VERBIE-
TEN.

A ACHTUNG
Wahrend des Ladens MUSS die Abdeckung
geoffnet bleiben, sodass die dabei entste-
henden Gase entweichen kénnen.

U Batterien — Allgemeine Wartung

Halten Sie die Anschliisse und die Oberseiten der
Batterien sauber und korrosionsfrei. Wenn sich
auf der Oberseite der Batterie ein Film bildet, kann
dieser zu einer schnelleren Entladung flhren.

Kalte mindert die Speicherfahigkeit von Batterien
und verlangsamt das Laden. Warme erhdht den
Wasserverbrauch und kann (in extremen Fallen)
zur Uberladung fihren.

Fullen Sie die Batterien nur mit destilliertem Was-
ser auf. Vermeiden Sie Wasser, das metallische
Feststoffe, wie Eisen, enthalt.

U Batterien — Laden

Laden Sie die Batterien stets nach jedem Ge-
brauch wieder voll auf. Ein Ladevorgang pro Tag
ist am optimalsten. Voll aufgeladene Batterien lie-
fern eine optimale Leistung. Je starker die Entla-
dung, umso geringer ist die Zahl der zu erwarten-
den Batteriezyklen. Tiefe Entladungen werden die
Lebensdauer der Batterien erheblich beeintrach-
tigen. Aus diesem Grund sind flache Entladun-
gen vorzuziehen.

Eine zu stark entladene Batterie muss maoglicher-
weise mehrmals aufgeladen und wieder entladen
werden, bevor sie sich voll erholen kann. Falls ei-
ne Batterie heil3 wird, bevor sie voll geladen ist,
muss sie eventuell mehrmals geladen und entla-
den werden.

Die RT ist mit einem automatischen Ladegeréat
ausgestattet, das die Batterien komplett aufladen
wird und sich nach dem Ladevorgang automa-
tisch ausschaltet.

B Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung

FI-Schutzgerat

Netzanschluss

Abb. 11.10 — Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung

Das Fehlerstromschutzgerat (FI-Gerét) ist in Bo-
denhohe angebracht und dient als Schutz gegen
Erdschlisse. Wenn ein Kurzschluss auftritt, wird
das Fehlerstromschutzgerat die 230-V-AC-Ver-
sorgung zur Plattform-Steckdose abschalten.

Um die Stromversorgung an der Steckdose wie-
der herzustellen, das Elektrowerkzeugkabel vom
Plattform-Bedienfeld trennen und das FI-Gerat in
Bodenhohe riickstellen.

Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, ei-
nen qualifizierten Servicetechniker rufen.

B Blinkleuchte

Die Blinkleuchte warnt umstehende Personen,
dass die RT in der Nahe und in Bewegung ist.
Wenn die RT in Betrieb ist, blinkt die Leuchte im
Sekundentakt. Es gibt fur die Blinkleuchte keinen
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EIN-AUS-Schalter und sie kann nicht ausgeschal-
tet werden, wenn die RT in Betrieb ist.

B Verankerungen far
Absturzsicherungsgurte

Am Boden der Plattform sind vier Verankerungen

vorgesehen: Eine an der Vorderseite des Ausroll-

decks, eine an der Rlckseite der Plattform und je-

weils eine an beiden Seiten der Plattform.

HINWEIS:
Diese Verankerungen durfen nicht zum Heben
oder Festzurren der Maschine benutzt werden.

HINWEIS:

An diesen Verankerungen muissen lhre Sturz-
sicherungen befestigt werden, falls Arbeitsvor-
schriften dies verlangen.

B Steckdose

Steckdose auf
Plattform

Abb. 11.11 — Steckdose

Mit der Steckdose und dem Stromkabel auf der
Plattform wird eine kontinuierliche Leistung von 2
kW geliefert, um diverse Elektrowerkzeuge zu be-
treiben. Die Versorgung kann entweder vom op-
tionalen AC-Generator geliefert werden, der an
anderer Stelle in diesem Abschnitt beschrieben
wird, oder von einer externen Stromquelle. Falls
Sie eine externe Stromquelle benutzen, muss da-
rauf geachtet werden, dass diese getrennt wird,
bevor die RT weggefahren wird.

B Abriebfeste Reifen
Diese Reifen eignen sich fiir den Einsatz in In-
nenbereichen.

B Alternative Antriebsoptionen
Es gibt eine Reihe von alternativen Energiequel-
len zum Standarddieselmotor.

® Benzinmotor

® Fliissiggasmotor

® Benzin-/Flissiggas-Kombimotor

B Stabilisatoren
Stabilisatoren / Keine Stabilisatoren
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12. Brandbek&mpfung und Chemikaliensicherheit

B Gefahrstoffe
Die RT enthéalt eventuell einige oder alle der fol-
genden potenziellen Gefahrstoffe, die wahrend
des Betriebslebens der RT eine besondere Brand-
oder Umweltgefahr darstellen:

1. Frostschutzmittel (Ethylenglycol).
Batterie, Blei/Séaure.
Diesel.
Schaumstoff in Reifen.
Benzin.
Hydraulikol.
Flussiggas (LPG).
Motordl.

Im Anschluss werden Herstellerinformationen
prasentiert, die Sie bei einem eventuellen Unfall
oder Notfall brauchen, um die oben genannten
Gefahrstoffe zu kontrollieren.

© No bk wd

U Frostschutzmittel (UN 1993)

&~ Loschmittel:
Pulver, Schaum oder Kohlendioxid.

¢~ Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Wasser ist fur die Brandeinddmmung even-
tuell unwirksam, kann aber zur Kihlung von
Léschpersonal und geschlossenen Behéltern
dienen. Bei Einsatz von Wasser sind Verne-
belungsdiisen zu verwenden.

A GEFAHR

Geschlossene Raume dirfen nur mit vol-
ler Schutzkleidung betreten werden. (Helme
mit Gesichtsschutz, Schutzméantel, Hand-
schuhe und Gummistiefel). Es muss ein
unabhangiges lungenautomatisches Atem-
schutzgerat gemafl NIOSH verwendet wer-
den. Behalter fest verschlossen halten. Von
Sauerstofftragern, Hitze und offenen Flam-
men entfernt halten.

¢~ Verschittung oder Leck:

Kleine Mengen — mit saugfahigem Material
aufnehmen und beseitigen

¢~ Entsorgung:

Kleine Mengen — so viel wie mdglich verduns-
ten lassen. Den Rest vorschriftsgeman ent-
sorgen.

Ul Batterie, Blei/Saure (UN 2794)

& Loschmittel:
Pulver, Schaum oder Kohlendioxid.

" Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Es muss ein unabhéngiges lungenautomati-
sches Atemschutzgerat verwendet werden.

¢~ Besondere Brand- und Explosionsge-
fahren:

Wahrend des normalen Batteriebetriebs wer-
den in den Zellen Wasserstoff und Sauerstoff
erzeugt.

A GEFAHR

Wasserstoff ist entflammbar und Sauerstoff
unterstutzt die Verbrennung. Diese Gase ge-
langen Uber die Entliftungskappen in die
Atmosphéare. Um einen mdoglichen Brand
oder eine mogliche Explosion zu verhin-
dern, mussen Funken und andere Zind-
quellen unbedingt von der Batterie fernge-
halten werden.

¢~ Verschittung oder Leck:

Brennbares Material und Zundquellen besei-
tigen. Verschittung mit Natriumcarbonat oder
Branntkalk eindammen.

Verschittung mit einem dieser Stoffe bede-
cken. Gut durchmischen. Sicherstellen, dass
Mischung neutral ist, dann zusammentragen
und in eine Trommel oder einen geeigneten
Behalter fullen. Als Sonderabfall entsorgen.

A GEFAHR

Beim Hantieren von Saure STETS saurefes-
te Stiefel, Gesichtsschutz, Schutzbrillen und
sdurebestandige Handschuhe tragen.

HINWEIS:
Nicht neutralisierte Saure darf nicht freigesetzt
werden!

¢~ Entsorgung:

Schwefelsaure: Wie oben beschrieben neut-
ralisieren, neutralisiertes Material zusammen-
tragen und in eine Trommel oder einen geeig-
neten Behélter fillen. Als Sonderabfall ent-
sorgen.

HINWEIS:
Bleihaltige Saure darf nicht in das Abwasser ein-
geleitet werden.

¢~ Entsorgung:

Batterien: An Bleiverarbeiter zur Riickgewin-
nung des Bleis geman nationalen und lokalen
Bestimmungen senden.
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12. Brandbek&mpfung und Chemikaliensicherheit

U Diesel (NA 1993)

& Loschmittel:
Wasser, Pulver, Schaum oder Kohlendioxid.

& Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Exponierte Behalter mit Wasser kiihlen. Falls
Leck oder Verschittung noch nicht in Brand
geraten sind, mit Wasser Dampfe zerstreu-
en, um das Personal zu schitzen, das ver-
sucht, das Leck zu stoppen. Ausgelaufener
Diesel kann mit Wasser von exponierten Stel-
len weggesplult werden.

¢~ Besondere Brand- und Explosionsge-
fahren:

Bei Verbrennung kénnen Kohlendioxid, Koh-
lenmonoxid und andere Giftstoffe entstehen.

A GEFAHR

Geschlossene oder enge Raume diurfen nur
mit geeigneter Schutzausristung, inklusive
Atemschutz, betreten werden.

¢~ Verschittung oder Leck:

Verschuttung sofort auf kleinstmdglichem Be-
reich eindammen.

Produkt so weit wie mdglich mittels Saugvor-
richtung aufnehmen, anschliel3end restliche
Flissigkeit mit saugfahigem Material aufneh-
men.

Verschmutzte Teile und kontaminiertes Erd-
reich beseitigen und in geeignete Entsor-
gungsbenhalter fullen. Teile nicht waschen und
Waschwasser in Abwasser einleiten.

¢~ Entsorgung:

So viel wie méglich von dem verwertbaren
Material der Abfallverwertung zufiihren.

Nicht verwertbares Material als RCRA-Son-
derabfall durch Methoden wie Verbrennung
gemal nationalen und lokalen Bestimmun-
gen entsorgen.

U Schaumstoff in Reifen

& Loschmittel:
Wasser, Pulver, Schaum oder Kohlendioxid.

& Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Alle Personen, die nicht zum Einsatzperso-
nal gehoéren, von der Unfallstelle verweisen.

¢~ Besondere Brand- und Explosionsge-
fahren:

Ldschpersonal muss unabhangige lungenau-
tomatische Atemschutzgerate benutzen. Ein-
atmen von Rauch, Gasen und Zersetzungs-
produkten vermeiden.

Gluhendes Elastoplast mit Wasserstrahl
durchnassen. Produkt kann nach Entziindung
schmelzen und eine entflammbare FlUssig-
keit bilden.

A GEFAHR

Bei Uberhitzung oder Brand bilden sich
dichter Rauch und giftige Gase wie Kohlen-
monoxid, Stickstoffoxide und Spuren von
Hydrogencyanid (Blauséure).

%~ Verschittung oder Leck:

Einsammeln und wie andere, inerte Feststof-
fe behandeln.

¢~ Entsorgung:

Gilt nicht als Sonderabfall. Gemaf nationalen
und lokalen Bestimmungen entsorgen.

U Benzin (UN 1203)

& Lgschmittel:
Pulver, Schaum oder Kohlendioxid.

¢~ Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Wasser ist fur die Brandeindammung even-
tuell unwirksam, kann aber zur Kihlung
von Loschpersonal und exponierten Behél-
tern dienen. Falls Leck oder Verschittung
noch nicht in Brand geraten sind, mit Was-
ser Dampfe zerstreuen, um das Personal zu
schiitzen, das versucht, das Leck zu stoppen.
Ausgelaufenes Benzin kann mit Wasser von
exponierten Stellen weggesplilt werden.

¢~ Besondere Brand- und Explosionsge-
fahren:

Leicht entziindlich. Bei Verbrennung kdnnen
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und andere
Giftstoffe entstehen.

A GEFAHR

Geschlossene oder enge Raume dirfen nur
mit geeigneter Schutzausristung, inklusive
Atemschutz, betreten werden.

¢~ Verschittung oder Leck:

Vor Beginn der Aufriumarbeit die potenziellen
Brand- unnd Explosionsgefahren priifen. Wah-
rend der Aufraumung entsprechende, persén-
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12. Brandbek&mpfung und Chemikaliensicherheit

liche Schutzausriistung benutzen. Verschiit-
tung eindammen. Verhindern, dass Flissigkeit
in Kanalisation und Wasserlaufe fliel3t oder ei-
ne Gefahr fur das Grundwasser wird. Mit saug-
fahigem Material — z. B. Sdgemehl, Sand —
aufnehmen. Aufschaufeln bzw. Aufkehren.

Hitze-, Funken-, Brandquellen, mdgliche
Schlageinwirkung und Friktion unterbinden
und elektrische Gerate, einschliel3lich Ver-
brennungsmotoren und Elektrowerkzeuge,
beseitigen. Alle fur die Aufraumarbeit einge-
setzten Gerate mussen explosionsgeschutzt
sein und fur den Einsatz in Gegenwart von
entflammbaren Flissigkeiten und Gasen aus-
gelegt sein.

HINWEIS:
An der Verschittungsstelle entstehende Dampfe
konnen eine explosive Atmosphéare bilden.

¢~ Entsorgung:

Behandlung, Lagerung und Transport mis-
sen in Ubereinstimmung mit den jeweils gel-
tenden nationalen und lokalen Bestimmun-
gen erfolgen.

A VORSICHT

NICHT in Wasserlaufe oder Abwasser einlei-
ten. Die FlUssigkeit selbst ist als entzindli-
cher RCRA-Sonderabfall zu behandeln.

Q Hydraulikél (UN 1270)

&~ Loschmittel:
Wasser, Pulver, Schaum oder Kohlendioxid.

& Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Wasser oder Loschschaum kénnen Schaum-
bildung verursachen. Exponierte Behalter mit
Wasser kuhlen. Ausgelaufenes Hydraulikol
kann mit Wasser von exponierten Stellen
weggespult werden.

¢~ Besondere Brand- und Explosionsge-
fahren:

Bei Verbrennung kdnnen Kohlendioxid, Koh-
lenmonoxid und andere Giftstoffe entstehen.

A GEFAHR

Geschlossene oder enge Raume diurfen nur
mit geeigneter Schutzausristung, inklusive
Atemschutz, betreten werden.

%~ Verschittung oder Leck:

Verschuttung sofort auf kleinstmdglichem Be-
reich eindammen.

Produkt so weit wie mdglich mittels Saugvor-
richtung aufnehmen, anschlieend restliche
Flissigkeit mit saugfahigem Material aufneh-
men.

Verschmutzte Teile und kontaminiertes Erd-
reich beseitigen und in geeignete Entsor-
gungsbehalter fiillen. Teile nicht waschen und
Waschwasser in Abwasser einleiten.

¢~ Entsorgung:

So viel wie moglich von dem verwertbaren
Material der Abfallverwertung zufiihren.

Nicht verwertbares Material als RCRA-Son-
derabfall durch Methoden wie Verbrennung
gemalR nationalen und lokalen Bestimmun-
gen entsorgen.

U Flassiggas (UN 1075)

& Lgschmittel:

Wasser. Feuerldscher der Klasse A-B-C oder
BC.

&~ Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Gasfluss unterbrechen. Exponierte Behél-
ter mit Wasser kiihlen. Mit Wasserstrahl Gas
oder Dampfe zerstreuen.

Falls es zu einer Zindung gekommen ist
und kein Wasser zur Verfligung steht, kann
das Metall des Behélters durch die Uberhit-
zung geschwacht werden. Unfallstelle réau-
men. Falls es noch nicht zur Ziindung des Ga-
ses gekommen ist, kdnnen Flissiggas oder
Dampf mittels Wasserstrahl oder Flutung zer-
streut werden.

¢~ Besondere Brand- und Explosionsge-
fahren:

Leicht entziindlich. Bei Verbrennung kénnen
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und andere
Giftstoffe entstehen.

A GEFAHR

Geschlossene oder enge Raume dirfen nur
mit geeigneter Schutzausristung, inklusive
Atemschutz, betreten werden.

¢~ Verschittung oder Leck:

Offentlichkeit fernhalten. Gaszufuhr unterbre-
chen. Zindquellen beseitigen. Bereich luften.
Mit Wasserstrahl zerstreuen.

Kontakt mit Haut kann Frostverletzungen, die
mit Verbrennungen vergleichbar sind, verur-
sachen.
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12. Brandbek&mpfung und Chemikaliensicherheit

HINWEIS:
An der Verschittungsstelle entstehende Dampfe
kdnnen eine explosive Atmosphére bilden.

¢~ Entsorgung:

Behandlung, Lagerung und Transport mus-
sen in Ubereinstimmung mit den jeweils gel-
tenden nationalen und lokalen Bestimmun-
gen erfolgen.

Q Motordl (UN 1270)

& Lgschmittel:
Wasser, Pulver, Schaum oder Kohlendioxid.

%~ Spezielle Brandbekampfungsverfah-
ren:

Wasser oder Loéschschaum kénnen Schaum-
bildung verursachen. Exponierte Behalter mit
Wasser kiihlen. Ausgelaufenes Motor6él kann
mit Wasser von exponierten Stellen wegge-
spult werden.

¢~ Besondere Brand- und Explosionsge-
fahren:

Bei Verbrennung kénnen Kohlendioxid, Koh-
lenmonoxid und andere Giftstoffe entstehen.

A GEFAHR

Geschlossene oder enge Raume durfen nur
mit geeigneter Schutzausriustung, inklusive
Atemschutz, betreten werden.

%~ Verschittung oder Leck:

Verschittung sofort auf kleinstmdglichem Be-
reich eindammen.

Produkt so weit wie mdglich mittels Saugvor-
richtung aufnehmen, anschlieend restliche
Flissigkeit mit saugfahigem Material aufneh-
men.

Verschmutzte Teile und kontaminiertes Erd-
reich beseitigen und in geeignete Entsor-
gungsbehailter fillen. Teile nicht waschen und
Waschwasser in Abwasser einleiten.

¢~ Entsorgung:

So viel wie moglich von dem verwertbaren
Material der Abfallverwertung zufiihren.

Nicht verwertbares Material als RCRA-Son-
derabfall durch Methoden wie Verbrennung
gemal nationalen und lokalen Bestimmun-
gen entsorgen.
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13. Stérungsbehebung durch Bediener

B Storungsbehebung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Schrit-
te kdnnen von einem RT-Bediener oder einem
geschulten und qualifizierten Servicetechniker
durchgefihrt werden.

In der linken Spalte der nachstehenden Tabelle
werden allgemeine Probleme aufgefihrt, mit de-
nen RT-Bediener zu tun haben konnten.

In der mittleren Spalte werden mdgliche Ursachen
fur die einzelnen Probleme angegeben. Und in
der rechten Spalte werden die AbhilfemalRnah-
men beschrieben.

U Stérungsbehebung durch Bediener

A VORSICHT

Bei Problemen, die mit Hilfe der nachste-
hend aufgelisteten Losungen nicht beho-
ben werden kdnnen, muss ein geschulter
und qualifizierter RT-Servicetechniker hin-
zugezogen werden.

Problem Ursache Loésung
Motor startet nicht. Batterieschalter Batterieschalter einschalten.
ausgeschaltet.

Notaus-Schalter nicht
eingeschaltet.

Den Notaus-Schalter am Boden-Bedienfeld ein-
schalten (obere Stellung). Falls Sie versuchen, den
Motor von der Plattformbedienung aus zu starten,
missen Sie ggfs. auch den dort befindlichen Not-
ausschalter ziehen, bis er herausspringt, um ihn ein-
zuschalten.

Schlisselschalter
ausgeschaltet.

Schlisselschalter einschalten (auf Balkensymbol
stellen).

Boden-/Plattform-
Wahlschalter in falscher
Stellung.

Falls Sie versuchen, den Motor an der Bodenbe-
dienstation zu starten, muss der Wahlschalter auf
Boden (untere Stellung) stehen. Falls Sie versu-
chen, den Motor an der Plattformbedienstation zu
starten, muss der Wahlschalter auf Plattform (obe-
re Stellung) stehen.

Schutztrennschalter
ausgelost.

Schutztrennschalter hineindriicken.

Kraftstoffschalter nicht
richtig eingestellt.

Falls Sie versuchen, einen Dualkraftstoffmotor zu
starten, muss der Kraftstoff-Wahlschalter auf den
richtigen Kraftstoff eingestellt sein.

Kraftstofftank leer.

GEFAHR:
In der Nahe von offenen Kraftstoffbehéaltern sind
offene Flammen und Rauchen verboten.

Den Verschluss von Benzin- bzw. Dieseltank ab-
nehmen, um zu prifen, ob Kraftstoff vorhanden ist.

Die Instrumente an der Oberseite der Fliissiggasbe-
halter kontrollieren. Falls Sie Flussiggas benutzen,
sicherstellen, dass das Ventil an der Tankobersei-
te aufgedreht ist.

Verstopfter Luftfilter.

Die Luftfilteranzeige kontrollieren.

Motorol fur
Umgebungstemperatur
zu dickflussig.

Motordl laut Spezifikation in Abschnitt 3 auf korrek-
tes Olgewicht tiberprifen.

Stabilisatoren lassen sich Plattform ist nicht
nicht betéatigen vollkommen abgesenkt.

Die Plattform komplett herablassen.
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13. Stoérungsbehebung durch Bediener

Problem

Ursache

Ldsung

Alle Systeme laufen etwas
schwerfallig.

Hydraulikdl zu
dickflussig.

Prufen, ob Qualitat von Hydraulikdl richtig ist.

Maschine warm werden lassen.

RT kann nicht vorwarts
oder riickwarts gefahren
werden.

Freilauf-Ventil offen.

Freilauf-Ventil schlieRen.

Plattform kann nicht
gehoben oder gesenkt
werden.

Motor nicht in Betrieb.

Motor von der Bedienstation aus, lUber die Sie die
RT fihren modchten, starten.

Schalter falsch
eingestellt (Hebebetrieb-
Anzeigelampe leuchtet).

Elr Bedienung uber Bodenstation:

Boden/Plattform-Wahlschalter = Boden

Fir Bedienung uber Plattformstation:

Boden/Plattform-Wahlschalter = Plattform
Heben/Fahren-Wahlschalter = Fahren

Sicherheitsbedienung zusammendricken und hal-
ten, dann Joystick nach vorne driicken, um Platt-
form zu heben, oder nach hinten ziehen, um Platt-
form zu senken.

RT ist nicht nivelliert.
(Hebebetrieb-
Anzeigelampe

leuchtet nicht und
Nivellierungssensoralarm
ertont).

RT mittels Stabilisatoren nivellieren.

Stabilisatoren nicht
richtig positioniert.
(Hebebetrieb-
Anzeigelampe
leuchtet nicht).

Falls Sie die Stabilisatoren verwenden, sind ei-
ner oder mehrere nicht weit genug ausgefah-
ren. Senken Sie die Stabilisatoren jeweils um
ein paar Zentimeter mehr, damit sie festen Bo-
denkontakt haben.

Falls Sie die Stabilisatoren nicht verwenden,
sind einer oder mehrere nicht ganz eingezogen.
Ziehen Sie die Stabilisatoren ganz ein.

RT kann mit angehobener
Plattform nicht vorwarts
oder rickwarts gefahren
werden.

Maschine ist nicht
nivelliert. Artikulierte
Achse betatigt.

Normale Situation. Plattform senken, um RT zu fah-
ren.

Seite - 13-2
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Anhang A. Glossar

» Absturzsicherungssystem

Eine Absturzsicherung, wie sie bei Arbeiten an
ungeschutzten Stellen (z. B. auf Dachern ohne
Gelander) verwendet werden. Dieses System
beinhaltet einen Leibgurt, Sturzsicherungsgur-
te oder andere Verbindungselemente, Absturz-
sicherung, einen Falldampfer oder einen Fall-
verlangsamer, einen Verankerungsanschluss
und eine sichere Verankerung, z. B. Bautra-
ger oder Saulen. Die Hocharbeitsbiihne selbst
ist keine Verankerung zur Absturzsicherung.

» Amperemesser
Ein Instrument zur Messung der elektrischen
Stromstéarke in Ampere.

P Arbeitsbereich
Der durch die horizontalen und vertikalen Hub-
grenzen der Arbeitsbiihne definierte Arbeits-
bereich.

» Arbeitsbihne oder Plattform
Der Teil der Hocharbeitsbiihne, auf dem sich
das Personal samt bendétigtem Werkzeug und
Arbeitsmaterial aufhalt.

P Arbeitsnennbelastung
Die Tragfahigkeit der Hocharbeitsbihne ge-
mal Herstellerangaben.

P Autorisiertes Personal
Personen, die eine Genehmigung bzw. einen
Auftrag erhalten haben, bestimmte Aufgaben
an einem vorgegebenen Ort auszufuhren.

P Basis
Die jeweiligen Kontaktpunkte der Hocharbeits-
blihne, welche das Stabilitatssystem bilden (d.
h. Rader, Rollen, Ausleger, Stabilisatoren).

» Bediener
Eine qualifizierte Person, die Bewegung und
Betrieb einer Hocharbeitsbiihne steuert.

P Betrieb
Die Durchfiihrung von Hocharbeitsbihnen-
funktionen im Rahmen der Spezifikationen und
in Ubereinstimmung mit den Herstelleranlei-
tungen, den Arbeitsvorschriften des Benutzers
und den geltenden behérdlichen Vorschriften.

» Bodendruck
Der maximale Druck in psi, den ein einziges
Rad auf den Untergrund austibt.

» Drehtisch
Der Mechanismus tiber dem Rotationslager,
auf dem sich der Hauptheber befindet. Der
Drehtisch rotiert um den Rotationsmittelpunkt.

» Fahrgestell
Der integrale Teil der Hocharbeitsbuhne fir

Mobilitat und Aufnahme der Teleskope.

» Fallsicherung

Eine Sicherung fur Arbeiten innerhalb des
Schutzgelanders einer Plattform einer Hubar-
beitsbiihne. Dieses System umfasst Leibgurt,
Absturzsicherungsgurte und Verankerung. Na-
tionale Arbeitsschutzgesetze, ANSI und Snor-
kel schreiben fur Gelenkteleskoparbeitsbih-
nen neben dem Plattformschutzgelander den
Einsatz von zusatzlichen Absturzsicherungen
VOr.

» Fehlerstromschutzgerat

Ein flinker Schutztrennschalter, der bei gerin-
gen Erdschlussstromen die elektrische Ver-
sorgung unterbricht. Ist auch als FI-Gerat be-
kannt. Die Fehlerstromschutzeinrichtung dient
zum Schutz des Personals gegen elektrischen
Schlag aufgrund von defekten, elektrischen
Werkzeugen oder Verkabelungen.

P Freie Arbeitsnennbelastung
Die maximale Tragfahigkeit der Hocharbeits-
biihne gemaf Herstellerangaben in samtlichen
Konfigurationen.

P Gefahrenbereich
Jeder Bereich, der laut ANSI/NFPA 505 eine
explosionsgefahrdete oder entflammbare At-
mosphére besitzt.

» Hauptheber
Die Hebereinheit zwischen dem Drehtisch
und der Plattform oder dem Schwenkarm. Die
Haupthebereinheit umfasst Basis, Zwischen-
heber und Toparm.

» Hocharbeitsbiihne
Eine mobile Vorrichtung mit verstellbarer Ar-
beitsbiihne, die von einer auf Bodenhthe be-
findlichen Struktur getragen wird.

» Hubsteiger
Ein Gelenkteleskop, auf dem die Blihne sitzt.

» Inspektion vor dem Start
Eine erforderliche Sicherheitsinspektionsrou-
tine, die taglich ausgefiihrt werden muss, be-
vor die Hocharbeitsbiihne in Betrieb genom-
men wird.

P Maximale Fahrhéhe
Die maximale Plattformhdhe bzw. unglnstigs-
te Konfiguration im Hinblick auf die Stabilitat,
bei denen laut Hersteller die Maschine gefah-
ren werden darf.

P Mindestsicherheitsabstand
Der Mindestsicherheitsabstand zu elektrischen
Leitungen bei Arbeiten mit der Hocharbeits-
bihne.
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Anhang A. Glossar

» Nivellierungssensor

Eine Vorrichtung zur Messung der Nivellierung.
Durch den Nivellierungssensor wird ein Alarm
ausgeldst, wenn sich die Maschine nicht inner-
halb der vorgegebenen Nivellierung befindet.
Durch diesen Sensor kann (je nach Maschi-
ne) auch verhindert werden, dass die Maschi-
ne weiter betrieben werden kann und erst wie-
der arbeiten wird, wenn die Nivellierung korri-
giert worden ist.

» Obere Bedienelemente
Die Bedienelemente an der oberen Bediensta-
tion zur Bedienung einiger oder aller Funktio-
nen der Hocharbeitsbiihne.

» Plattformhdhe
Der vertikale Abstand vom Arbeitsbiihnenbo-
den bis zu dem Untergrund auf dem die Ma-
schine steht.

» Qualifizierte Person
Eine Person, die aufgrund von Kenntnissen,
Erfahrung oder Schulung mit dem Betrieb und
den moglichen Gefahren einer Hocharbeits-
buhne vertraut ist.

» Radabstand
Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt des
Hinterrades und dem Mittelpunkt des Vorder-
rades.

» Schutzgelander
Eine vertikale Barriere, die dazu dient, den
Sturz von Personal zu verhindern.

» Schwenkarm
Der Schwenkarm befindet sich zwischen dem
zentralen Teleskopheber und der Plattform.

» Schwerpunkt
Der Schwerpunkt der Hocharbeitsbiihne.

P Steigfahigkeit
Die maximale Neigung, die eine Hocharbeits-
bihne bewaltigen kann.

» Umgebungstemperatur
Die Lufttemperatur der unmittelbaren Umge-
bung.

P Untere Bedienelemente
Die Bedienelemente an der unteren Bedien-
station zur Bedienung einiger oder aller Funk-
tionen der Hocharbeitsbihne.

P \Verstauen
Die Plattform wird in ihre Verstaustellung ge-
bracht.

» Wendekreis
Der resultierende Kreis bei einer Drehung der
Lenkrader um 360 Grad. Der innere Wende-
kreis befindet sich am nachsten zum Mittel-
punkt und der aul3ere Wendekreis ist vom Mit-
telpunkt am weitesten entfernt.

Seite - A-2
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Stichwortverzeichnis

A F
Allgemeine Spezifikationen X27RT, 3-2 Fahrhohe, 3-1, 3-2
Allgemeine Spezifikationen X33RT, 3-1 G

Arbeitshdhe, 3-1, 3-2
Automatische Abschaltungen, 5-1
Dynamische Bremsen, 5-1
Ladeversagen der Lichtmaschine, 5-1
Motoroldruck, 5-1
Motortemperatur, 5-1
Nivellierungssensor, 5-1
Plattformhdhe und Fahrgeschwindigkeit, 5-1
Stabilisatoren, 5-1

B

Bedienverfahren, 8-1
Bedienstationen, 8-1
Bedienung Uber das Boden-Bedienfeld, 8-2
Starten eines Benzin-, Fllssiggas-
Dualkraftstoffmotors, 8-2
Starten eines Dieselmotors, 8-3
Bedienung Uber das Plattform-Bedienfeld, 8-4
Starten eines Benzin-, Fllssiggas-
Dualkraftstoffmotors, 8-4
Hochfahren der Plattform, 8-3
Bedienelemente, 6-1
Anzeigelampen
Choke, 6-2, 6-3
Fahren, 6-3
Gluhkerze, 6-2, 6-3
Heben, 6-3
Hubfreigabe, 6-2
Niedriger Oldruck, 6-3
Joystick, 6-3
Lenkung, 6-3
Schalter
Automatischer Stabilisator, 6-3
Batterie, 6-1, 8-2, 8-3, 8-4
Boden/Plattform, 6-2
Boden-/Plattform-Wahlschalter, 8-2, 8-3, 8-4
Choke, 6-2, 6-3
Geschwindigkeit, 6-3
Gluhkerze, 6-2, 6-3
Heben/Fahren, 6-3
Hupe, 6-3
Joystick-Sicherheitsbedienung, 6-3
Kraftstoff, 6-2
Manueller Stabilisator, 6-3
Notaus, 6-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 9-1
Plattform Heben/Senken, 6-2
Schlusselschalter, 6-2
Start, 6-3
Bodenfreiheit, 3-1, 3-2

E

Elektrik
Elektroschockgefahr, 8-1

Garantie — limitierte

siehe Innenseite der vorderen Einbandseite
Gefahrstoffe, 12-1

Batterie, Blei/Saure, 12-1

Benzin, 12-2

Diesel, 12-1

Flissiggas 12-3

Frostschutzmittel, 12-1

Hydraulikol, 12-3

Motorol, 12-3

Schaumstoff in Reifen, 12-2
Gesamtgewicht, 3-1, 3-2
Gesamthohe, 3-1, 3-2
Gesamtlange (mit Stabilisatoren), 3-1, 3-2
Geschwindigkeit (maximal, Fahren), 3-1, 3-2
Gewicht, 3-1, 3-2

H

Hinweisschilder und Klebefolien
Inspektionszeichnungen, 7-11
Standardhinweisschilder, 7-10

Hubzeit, 3-1, 3-2

[
Isoliervermogen, 3-1, 3-2

M

Maximale Achsennennbelastung, 3-1, 3-2
Messinstrumente
Amperemesser, 4-1
Betriebsstundenzahler, 4-2
Hydraulikél, 4-1
LPG / Kraftstoff-Fillstand, 4-2
Motorol, 4-1
Wasser, 4-1
Wasserwaage, 4-2
Mindestsicherheitsabstand
siehe Elektroschockgefahr — Seite Il
Motor
Betriebsstunden, 3-3
Betriebstemperatur, 3-3
Fabrikat, 3-3
Kraftstoff, 3-3
Kraftstoffqualitat, 3-3
Kuhlmittel, 3-3
Modell, 3-3
Olgewicht, 3-3
Olkapazitat, 3-3
Olqualitat, 3-3
Motoroltabellen, 3-3
D905-B, 3-3
WG750-G, 3-3

N

Nennarbeitshthe, 3-1, 3-2
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Stichwortverzeichnis

Notfall-Maschinenfunktionen, 9-1
Bedienverfahren
Absenkung, 9-1

Notaus, 9-1

Schieben, 9-2
P
Plattformabmessung, 3-1, 3-2
Q

Quialifizierte Bediener
siehe Einleitung — Seite IV

S

Schutztrennschalter, 5-2
Haupttrennschalter, 5-2
Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung, 5-2
Sichere Arbeitslast (Ausrolldeck), 3-1, 3-2
Sichere Arbeitslast (Hauptdeck), 3-1, 3-2
Sicherheit
Allgemeine Sicherheitshinweise, 1-3
Batterien, 1-4
Elektroschockgefahr, 1-1
Hydrauliksysteme, 1-3
Kippgefahr, 1-3
Prifung vor dem Start, 1-1
Sicherer Betrieb, 1-1
Sicherheitshinweise fur Kraftstoff, 1-3
Sturzgefahr, 1-3
Uberpriufung des Arbeitsbereiches und
Arbeitspraktiken, 1-1
Warnhinweise, 1-4
Sicherheitseinrichtungen
Alarme, 2-1
Absenkung, 2-2
Antrieb (rickwarts), 2-2
Antrieb (vorwarts), 2-2
Niedriger Oldruck, 2-2
Nivellierungssensor, 2-2
Temperaturiiberh6hung, 2-2
Blinkleuchte, 2-4
Hupe, 2-3
Joystick-Sicherheitsbedienung, 2-3
Notausschalter, 2-1
Schutzgeléander, 2-2
Schwingtur, 2-2
Sicherheitsabstitzung, 2-2
Stabilisatoren, 2-3
Steckdose mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung, 2-3

Verankerungen fur Absturzsicherungsgurte, 2-4

Wasserwaage, 2-3
Steigfahigkeit, 3-1, 3-2
Stérungsbehebung, 13-1, 13-2

Alle Systeme schwerfallig, 13-1

Maschine kann mit angehobener Plattform

nicht gefahren werden, 13-2

Motor startet nicht, 13-1

Plattform kann nicht gehoben werden, 13-2.
RT kann nicht gefahren werden, 13-1
Stérungsbehebung durch Bediener, 13-1

T

Transport der RT, 10-2
Aufladen auf Anhanger, 10-2
Schieben, 10-3
Schleppen, 10-3
Sicherung am Transportfahrzeug, 10-2
Winden, 10-3

U
Uberpriufung des Arbeitsbereiches, 1-1

V

Verantwortung von Eigentiimern und Benutzern
Einleitung — Seite IV, A-4
Verfahren
Ausfahren der Plattform, 8-9
Fahren, 8-6
Hochfahren der Plattform, 8-7
Stabilisatoren, 8-7
Automatikbetrieb, 8-9
Manuellbetrieb, 8-8
Verstauen der RT, 10-1

W

Warnhinweise, Vorsicht, Gefahr, Warnung,
Achtung
siehe Einleitung — Seite 11|
Warnung Elektroschockgefahr
siehe Elektroschockgefahr — Seite |
Wartungspersonal
siehe Einleitung — Seite IV
Wendekreis (auf3en), 3-1, 3-2
Wendekreis (innen), 3-1, 3-2

Z

Zusatzliche Informationen
Einleitung — Seite IV, A-5
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